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Nuova ELETTRONICA 



Ogni sito si commenta da solo; abbiamo dunque 
ben poco da aggiungere al nostro se non che, leg- 
gendo queste poche righe, potreste scoprire qual- 
cosa che fino ad oggi vi era sfuggito. 

In pochi sanno che il nostro sito esiste da più dMO 
anni, per la precisione dal 1996 : e fin dagli albori 
ci siamo accorti che chi ci visitava non necessaria- 
mente era un lettore delia rivista. 
Anche oggi chi ci trova in internet tramite i moto- 
ri di ricerca non sempre conosce la rivista, e vi- 
ceversa. 

Con questo redazionale desideriamo presentarci a 
quanti ancora non ci conoscono. 

Se invece siete tra i 40.000 iscritti che, sistemati- 
camente, vengono a visitarci, non soffermatevi su 
queste pagine, ma andate diritti agli altri articoli, 
perché tra le numerose e varie proposte di questo 
numero, sicuramente ce n'è più di una che incon- 
tra il vostro favore. 



DATABASE 

Il nostro magazzino componenti ed anche l'elen- 
co dei nostri kit e di tutte le nostre pubblicazioni 
è a vostra disposizione e viene continuamente ag- 
giornato per offrirvi sempre notizie di prima mano. 

L'ampio motore di ricerca, per rivista, kit, parola 
libera, categoria vi consente di effettuare ricerche 
mirate e di trovare ciò che vi serve. 
Cliccate su RICERCA e l'organizzazione dinamica 
del database vi consente di avere tutte le informa- 
zioni in tempo reale. 

Da pochi mesi a questa parte, poi, con it software 
NECatMobile, liberamente scaricabile dal sito, po- 
tete avere tutti i dati anche sul vostro cellulare. 



Nota: la descrizione di questo software è stata pub- 
blicata sulla rivista N.232. 



FORUM 

Sollecitati dai nostri stessi visitatori, soddisfatti del- 
l'alta interazione che si era formata fra il nostro si- 
to e i suoi utenti, in questi ultimi sei mesi abbiamo 
rimesso in piedi il forum, costituendo dei gruppi di 
discussione imperniati su diversi argomenti. 
In questi gruppi è possibile porre domande ed e- 
sprimere opinioni e giudizi. Noi non operiamo nes- 
suna ingerenza sui vostri interventi, perché credia- 



mo fermamente nella libertà dì espressione, ma il 
nostro sito è frequentato anche dai giovanissimi, 
che trovano nell'elettronica un hobby "sano", per- 
tanto non possiamo tollerare messaggi ritenuti con- 
trari e lesivi della morale pubblica. 
Poiché alcune esperienze passate sono state ne- 
gative, chiediamo a chi vuole partecipare al forum 
di registrarsi. Ognuno, infatti, è responsabile delle 
sue affermazioni e nessuno può arrogarsi il diritto 
di trasgredire alla normativa sui diritti d'autore. 
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I gruppi di discussione presenti nel FORUM. 

Clicca su un argomento per visualizzar? tutte le discussioni 
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WWW.NUOVAELETTRON1CA.it e WWW.NUOVAELETTRONICA.COM: 
due occasioni per comunicare e condividere dati, opinioni e idee con i 
tecnici di laboratorio, con la redazione e con ( tanti lettori della rivista. 
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La RICERCA 
nel database 
dei kit e dei 
componenti. 



KIT i ACCESSORI 



Ricerca kit ed accessori 
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KIT (ACCESSORI 



Ricerca kit ed accessori 



Effettua una selezione r* Riterrà Pagina prec-edcnte- 

pagiruj ptbWffertte 



Se!s;iona g drgila un valore per effettuare une ricerca; è possibile scegliere più criteri pei ottenere naurtafe più precisi. Non è 
po&sfb He effettuare ricerche seniia selezionare o inserire nessun valore 





Categoria 




Rivista numero 


Ricerca libera 


| Siedi C-ilciiD^a 
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Effettua io ricerco ► 



Codice kit 



KIT «ACCESSORI 



Elenco kit trovati 



Effettua una selezione > lllcerca Pagina precedente 






N.B. Tutti i wnrpottefti elencata sono n«eei.sir> al corretto mcntaggja del KIT. dcijrp seno già hclusnet KIT assono da acquistate a parte. 

La detura vrckjto, a fiarK-c di un componente, indica che è pà presente nel KIT « quinci I preso é comoietisrvo del tamponante. 

I K3T completi si distìnguano dai componenti oer l'indicazione del rumarci di riviste e sono evidenziati in 8/igio. 

I componenti non inclusi noia confgnaone del KIT seno evrdeftaeli ri gugjo e rem homo Massima indicazione neHa cofcrma Rivista 
Cndtce Stata flivirta Detcììzione 



1.1666 W.1666 KIT 

11677 Ut. 1677 KIT 

1.1673 LK..679 KIT 

1 1687 LX.1687 UT 

H4M1667 LX. 1667 Montato 

KH1630 Ut. 1690 Montato 



231 CDNVKH inilrtl- AUDIO/U5B 

231 RHEANPLIF.BILANC.il KICROF.PROFESSIUNALI 

231 MISURATORE di GAUSS par TESTER 

231 FILTRO pei BIHADISCHI 

231 STADIO SMD per IX 1GGC 

231 MISURATORE di FLUSSO pei I Ululili 



Piazze £ 




63.90 


Scheda KIT 


27.UD 


Scheda KIT 


36,50 


Scheda KIT 


16,50 


Scheda KIT 


18,00 


Scheda KIT 


126,00 


Scheda KIT 



KIT l ACCESSORI 



LX. 1666 KIT > convertitore audiu/uab 



Effettua una iniezione I Ricerca Pauiiid prete-dente 




Con il ceflve litcre audio sJSB che vi presentiamo sarete in grado di trasferire 
la vcrsira intera, collsiione di dischi in binile -su personal computer 
memorizzandoli sotto forma dififes audio Succo ssivafnenie potrete 
ripulirli da geofft e disturbi e riversarli sg CD-Rom, riO5Vtì.nd0 una copio 
inalterabdB ns3 tempo Con il programma di audio edttorche vi Jornierno 
gratuitamente potrete irt-o-Hfe selenone-fe i vostri p&zzi preferii e 
crearvi su Compact disc delle compilation personalizzate. 



fr'-tZl'i K'f >:<-jff pr*'K' * :; . E 63.90 Q„ta ' P Ordina 



le libazioni di nrfcritaffljiQ sono &Ja rivista n 231 



PiuKU-a n, 231 * PreziFj t 5,00 Q.ta 1 ► ordirai 



N.B. Tutti i cornporishbi stancati sono nocessari 3, corretto irwritag9C del KIT. alcuni sono p-à induti net KIT aliri sano da acquetare a catte 
ta tfipiima indura, a tiaicp di yn componente, indite dm è già presente nel KIT e quindi il p«io è comprereivo del componente 

I cflfflpfifTeflh neri inclini nalla ^Drìferizipne del Kl T sono evidenziati in Grigio. 
Accesoli rrrclLfsi in quello Kit 
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Per effettuare una RICERCA si può utilizzare più di un criterio. 
Per ogni KIT vi mostriamo foto, descrizione e costo degli accessori. 



E-COMMERCE 

Oltre alla possibilità di fare direttamente gli ordini, 
abbiamo "istituito" una sorta di carta di credito vir- 
tuale. E' la nostra proposta a quanti hanno una giu- 
stificata ritrosia ad utilizzare la loro carta dì credito 
on-line. 

Funziona con un accredito minimo di 20 Euro ed 
una volta attivata la carta, operazione questa com- 
pletamente gratuita, ogni vostro acquisto verrà de- 
curtato dal vostro credito. 

Per promuovere questa formula, abbiamo applica- 
to degli incentivi: per ricariche superiori ai 100 Eu- 



ro, vengono corrisposti dei bonus secondo la ta- 
bella riproposta qui sotto. 
Per conoscere meglio questa formula, che vuole 
premiare la vostra fedeltà, leggete la proposta nel- 
la voce Ricarica del menu Card Pay. 

PUNTI VENDITA 

Se preferite recarvi personalmente in uno degli ol- 
tre 100 punti vendita presenti su tutto il territorio 
italiano, ma non sapete dove trovarli, cliccate su 
Dove starno? e poi In Italia. 
Scegliete la regione e avrete l'elenco di tutti i pun- 
ti vendita presenti sul territorio. 




La CARD PAY: 
l'alternativa alia 
carta di credito. 




PUNTI VENDITA 
dei nostri KIT in 
ITALIA. 



CAHD PAY 



selezionai lillt> l«cHI*Hffl« Lapin Ricarica Etti-atto canto Loo Put 



Ricarica Card Pay 

CAB D PAY potete accreditai* un ttpaHù eh* va da un mriirta ci 
20 Emo ed un masdmo di 500 E Uffa 



Inporta da ricaricare " | 

p ao *iwnto :: r carta di credito 
*" Bonifico Bancario 
ff Bollettino di c/c postale 

Al termine della ucheìta.. il iutema iriv.Hr» una E Msl con le inditàsiom par d 
pagamento ae*la Nsl memento in cui NuaYW.eUroii.C4 iwe^wà i dd> 
del pa@srnBr.to, sarai a&iltatn a sperìtìst il cadilo 







Benvenuta IL FOIUIM di NE 


Bonus Card 

Bonu! per CARO F 
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AY. Per importi d ricarica ugual alla 'usa sottostante vi 
■'tue CDlìiioostt ur bonut 


Borni* 




Importo ricarica 


Bonut 


Attuar» 1 DO 




10 IX Euro 


5,00 Euro 


Atout™ 2D0 




2O0D0 Euro 


1 0,00 Euro 


Atout™ 300 




300.00 Emo 


15,00 Eum 


Abbuino 400 




«00.00 Euro 


20,00 E un 


AtoumaSJQ 




500.00 Euo 


25.00 Euro 











DOVE SIAMO 




Dizione a Redazione di NUOVAELETTROHICA 

Via Ciaetwis 13 - 401 39 degna 

351 46ì109oiBduffcc 

Fsx 0033 051 450387 

web miste r^nuo veelettroniifl.it 

Diitubulnie Nazionale e pai I' Elisio cf NUOVAE LEI IRONICA 

Hdtion'vis uff irdusira 4 - 40Q2B Irride [B degna] 

Tel 0039 0542 641490 - Sagratane telefonica 24 ore al giorno. Tuli i $vpì dalli tQ ali* 12 Ci s*fl una 

segreteria aionta a rijoVcre » Voilii pronomi 

Fa* 0039 0542 6*191 9 

Ricalca dai punti vendile, di NUOVAELETIFCWCA 

Scegli a regione, cliccando sulla carlina a late e selezionando del rMnrj qui sotto 



| Scegli i 



T3 



fi, E.». ELETTRONICA 



Elenco punti vendita della regione CAMPANIA 
METRONTC ilki 



vie Rome. 67*5 
Casetta [Caserta] 
Tel 0823/(41866 

ELETTRONICA NOBILE di C. Nobile 



vieNapot.es. 

MaddùloniiCa«rla] 
Tel. QS23rt013l57 

AIRTRONFf •,».«. di I4ADAI0 



v*a L Cacciatole. 46VD 
Salerno ISalemo] 
Tel 069/734901 
infc(fceleH*C!"icancb*# il 

PETRDSJNO 



mP. Barale. 191 
Battipaglia iSalerro 
Tel. C8aSf'34173t 
maduo^ajrtronc il 



vie Salatole D'Ale jsandro. 24 
Nocete W entra [Sejerjtej 
Tel. O0V51775S1 



COMRUMAP.HET S.R.L. 




VIA R Senumaria, 37/30 






SALERNO (SA] 






Tel. 089 724525 







TECNOTRONICA di Desiderio Leopolda 


v>a Parta a» Terrone, 1 3 

Angri|S alenici 
Tel OSI ;l 1977547 
recnotionM;av5m**ind il 

ELSV6TEM 


Vre Provinciale n.25 
A/cela (avelline l 
Ted QBJ5,'H)7179 



DOWNLOAD 

Questa, come d'altra parte tutte le sezioni del no- 
stro sito, è completamente GRATUITA. 



Registrandovi (anche per questa operazione non ci 
dovete alcun canone) potete accedere ad un'am- 
pia raccolta di link per scaricare i nostri software e 
gli upgrade ai kit. 




Elenco file disp onibili 
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D ano trojan ruan et 



ioo.rST6? jcjncat» cuauc l« 3p ÙBpBtAtr^ttaaUmDBiswtmuirìvmmHtpBVa 
fcggH«wrOK*niiirl»=fc(i|re(tloe't?'t li voi!» Bc»«tf vi mot»»!* Ila» 
Leikat per 5 To' Olendo i-n pioaranna pet S~é e troppe kjrgo serra enòtrie »t tana eerQptagMmFi e 
Ini «li Tra *wq 

Guida par SIB deccnwnendD Quatta Irle .zip pcJmta viiuatzzafe con Irvcrner e<3koi«i oun paar.t a 
notÌBi 'Mi par II cono- STÉ 

SolteareGSH SIN VA J^s-do ur romeeFi: pelate aro»n»i» career, nodteare a nomi dato 5>W Caid 
- iBBièJJi SMi dw reietoi OitJ Sconcata la «idi; ajacmaie !>.tnlM e 
sovraacnvetela ala > e ieu ei ia 

Soltenia Inai per «ìteriaccia LXt 177 1173 ìnoBnesilet »fii»*9a'VBfìpoi uwet rvinlocc* ieNfepa*b*L<'!2r a 

rìrtBlicaiIMNrVQUTafcsI LXlt» 

Saltatoio imi pò intuitaceli! Ufi 1 77-1 1 29 Saponi» dal idtwar» inVBSpar tettale IViiinrjccis tarale paratala 1X11 27 1 

(niellacela 'emonaiie LX1 1 23 
Sohwaie Imi pei malfaccia LX1 1 27 1 1 30 Jcnperta dal tornare ri VBS par ledala IW«ir«Krt cenale par aliala l>1 1 Vf a 

irtei!*»* «olmeto LW13) 

Oovapubo JtrMV^ucn, iettane 'srilw aoU rinapMH taf PC «nVnowri 



UHM» «ai eiemcw Java H5232 

HeUal pei ctllullan 
Illa») pai man» che non hanno VUE 

u oneratole li lunnan pai PC 

Goneroloro di lun.'ium pai PC 

Scarica il vani, diri falca 

Sconca il vailo dot ohi 

nuova vai Ilaria Stai S TE 
ApjKjrrWtaenlrj progianna NEpram 

toner da a 999 con 5 TE 

AMjgiainojnonlu Soflinrara Weathai Station 

AorjioiftafiaiHo Mlainti Pelai! via ihlainel 

UggmuaMD Solleva W cotto. SI odor, APfìS SM5 
Ao. pei oh ichwnan ISSO 199] 1997 2000 2003 

Auyiornamenra pai WXloIng 

Elenco KIT pei caleaone 

Laarotia baaic- ma boa MI71 97 

I rane opperoeer» CE 
Solteale pai S17 ■ TORCIA avida 230. 



-GL 



■febeo» coronila min ne ZF i na olerei r, Jave e b 0U. «seiuilrva Litote ZP 
per !W«pe«Hra a «trrEsrs i scrcanr. 

Con qutilo piegiamma MaJlato nal ^polra tatolono cetltilùtB posata viiiùnaiB qualsiasi 
M n quelua»! poite del monda Oocorht «vote inaiaste J ava nel iBOatano 

«■«itati lUaODftlS.net detta boi 1% .automati: ameni» « coperà le (bene 
MSC0MneUc«fioi4(>wterad 

duella nuova ver ne r a ro rve per scorre che potteaonr'o sue .n£ie co* itenpontins 
PC SMH^t tafrtioficte Jro«i»«lS liccio oj*OT^*.^llJia>r:«)e 

Lm (M r:g ajfjlofnarrero .5icjni CHQblarm legati a veri istani .jpararivl varano rnqll: i 
£ «gì nla le li'rjiiorv t* He Readrne T>ìT 

In que^ralila tip vi aong drvaru suem omee* Sa oVerse ipeaie difde>iiPlcc<OHfed 
«mvertae oo*t*j Kd ri Mie da S un (quatta 'oeJsmjber iiatfsW mia toro* tus-dafe in 
sa'jjcm noto mule 220 221 s« ne la ivwa 21 3 ttn IXIiy 

'n oLeoc ep K * un nano enacH da Cirri B cardate di coi-vartiequatt mxr nflo 
di tu (avana laWnntJpeiiraitaratreaaaoiomGtMriiM le mtuik» rqoa nvni» Et 
321 h ne 14 ikìm JlJew 1X1 K< 
Cui quiTlo aggrarnomonb vene «al» 'jn 9 US del oreceoantt 

Cotoro *) hanno swin dele oVisola per la wom 271 2U poitono teamar» questo 

ne ZIP. Dovati tcompottato e *p-l K-j** Necvn *» a quelc inrteHatp rat coròuter 

AfHeni) trovi*» stiohe io DL_ 

if/OIUiM I ec Tacconi Paolo on avola Ionio orsutamana «vello eaimpo di 

praaraffne pai S-TS Mei oaeo eofeo lari di cwfleeo a raspotoapna al Voi tun> *, raodo 

aarartartoomulo 

Coirann un piccDh dtoWb™ GuHt YiimkKam™ dele dota i piuvunnt» « ut 

'acoajsg ai Ile ■ Betta soìtHufe quadro fila ceri q-jeHo n mi reta dracrcrt * cancellare 

i (ilo 1XT tiJFuani - bufltemp - burldra- Sullallw 

Cliecaridj iy aegi5i ù ^ r .«Ke I dij* li* agcrAFT htm * nd JC& ipg ri irislaHetarriQ nalla 

cariala WKItìlmo. pw lansiate asg^PT trrr wflmta e itìruaoru 

Conaao» un oecoto ootamai tela irtbatnaznne deta d*a « aooon a ni occtaao 

a He ■ voattùta ouuto He con quefc as mo nata ré]^atri«a canato (nv 223) 

Se lancile a>*iie piogramm* poNai vabateat» mi i < « larande «*) jn CDROM 
de 5 w «nei* wn» dover cerotara - grpvttaditrittelan I vaschs i miiaWa icfc 

■jif » 

Ricordala ette potete scercare queeio programma: dal silo 

Hflp:/Aw*v wrioimfl.cpni/ oppure wild tna lieta guooteta icancarb aranatnente 

Potata icoricaa n rrwoo pjanjtis eueito »Df con rderco dai klerpanmaiopai 

tAnte2)^conaffrranvjblbiap«bancchB n larwapnrla 

di t'ara» venata» we i o tom^lme 
Poiet» leancata 1 PPF dagt eiatiTHnedKal 

Aobtaum compiano ri un fila zio 1 code* io-genia ohe geatiee la iota* LX 1 BTS 
Polve *;tiK4re a "ipolfeara J loioonta i vaitro piKinthio tanza imi* Ina noti a 

tcQpOdìluQIQ 



a 

fi 

m 






MI 

* « 

tantali 



La sezione DOWNLOAD: i software sono scaricabili GRATUITAMENTE. 



Le nostre NEWS 
per tenervi sem- 
pre aggiornati. 



FAQs 



selezione 
categoria 



NEWS 
nati impazzite 



Scusate so foconi emerite vt sono arrivate efeSe E mai bardella ma pu troppa il 

nostro proviate na avuto dei poeterai c*ie sta cercando di risaVere... 



; ► Il compila vaglio 



Abbiamo casato in u*d e roseti m pei J biavo e orn Dilatar e di Vagitì; 

f sempticerneMie padìé moli* aulici pei a** più larghi aeiivano dielrc. la 
causale del Vaglia Purtroppo le poste ci mandare un 

Visita i sito ranca note in p~J 



Otto *n na re f e hi Cff 



Il Wlrelie** è economico 



Noli intorto di soddisfare questa astenia. Nuova Elettronica 
ha creato a partire dai 1 Ottobre 20C5 u-ia nuWa Ines di kit 
Ccmraddistrrli. dalla 6igLa KM che, a fronte da un modico Casto 
asgwnbvo, .. 

Visita J sito ■scoi-" ,=. r '•:>"•'* W Bdi 



,L 



Cor. il rqatio sistema potrete basrriettere qualsiasi segnale 
andò Hi Fi senza BI50GHD DI FILI con una patata d. circa 
un centinaio a moti:, potete usM il Trasinahirore IX .1490 con 
I ricevitore. 



Visitò il sHa^-cèrnsEie* 



attenzione al pericolo ircvisib 



I» 



inquini ani unto ELF 



Il teirofismo ci penta a peniae ai pericoli legah al nudeeie rr*a 
non a quel nucte-ae dello bombe atomiche il pMtafe ohi 
yiene da -una srataga sortite come rrnqijinamento , 



Elenca delle news presenti ini archili jq 



Non c'è niente ili chiaro ci ìono desìi interessi inciedtói cosa 

lacciarno ? Be Geic-hianc di non 'tara a gi*ardare . 



07-12-aOO? Mail Impazzite 
13-03-2002 11 Wireless è economica 

2*513001 ho bevute truppa ? 



30-0G-Z006 ti CampilaYaglia 

CG-OI-ìO:^ attenzione; al pericolo invisib 



07-11-2005 Otta apparecchi CE 
2EM2'20l!n inquinamento ELF 



;.:.-^_ 



f Ar^u-arlnfilia 



satelliti mrpt 



Automa bili 

Inquina mento Ft F 
Satelliti Meteo 



Biornedicìna 



LA SICUREZZA 
ACQUISTI UN UNE 



unnici grafo 



Computer 



Micro ST6 



Didattica 



Le vostre FAQs 
più frequenti. 



Qudll ^ono le modalità di pagamento? 



NUOVA ELETTRONICA IT accette le leguerUt moùalita di pagamento -Ceni rassegno Cartai Credito -Banilico Eanciio anticioatcf CardPaw . 
Elenco delle FAQs presenti in archivio 



Quali sono te modalità di pagamento? 






I L)l 




NEWS 

Poetai Ll'ared 

Snry il tftara are tecently arrèved empty Eme3 hut 
untortunately aur provider ha? been havfip problema 
andHestrjiing to solve... 



MÀGÀZlNf 



Magazme nJl ì 3 



FORUM 

realizzare circuiti 

Ciao 3 tuta, come; (lobbista; ho preto srxmo da vario 

iwiìbe [ÈSeci^frVerititì da W E-fcéf (ealzzsre circuita, ho 

lempre disegnato e poi nciso le bssetìs ramate, ora- 
mi (vi) chiedo dt Goniigliài mi i_n software. 
seTtpln-issirno, ma ancora pu sehipkìtss.... 



FABJ 

Whlch ari; the fulTliallties of pjymefit? 
UTahlbltion to use the dominion Nuoua 




BAMES of o SOUND ol MUSIC UGHT LX.1E9G 

QuPffllJECTSIoiCHniSTMAS I an iwcuson on our project!) 

WATER ANAL iZER PS 3FESS CNAL LX.1 GS7 

■DD H 3HE"wthlhe ELECTRONIC , [ an manali do oh pffifKtt] 

SPEETRUM ANALV2EH FOR FC BV USB LX1690 

Pragramrnng the SERIAL PQRTV/IFH JAVA ( Ihenetcal 





EEARCH 


BO 




E; In. 1562 o 1562 opime. 




BASKET 




There ars ar& aitato 
on adst fet 





unii 



Pira € 5£B 



Il SITO nella 
versione in 
INGLESE. 



NEWS e FAQs 



SITO in INGLESE 



Sono il nostro modo per ; 'messaggìare" con voi, 
presentandovi tutte le novità editoriali e non, in con- 
temporanea cor la loro uscita. 
Inoltre abbiamo dedicato una sezione per le rispo- 
ste alle domande che più frequentemente ci ven- 
gono poste. 

La nostra attenzione è in questo momento rivolta a 
studiare alcune formule per potenziare la sezione. 



Per i numerosi lettori ed estimatori stranieri che ci 
onorano con i loro consensi, abbiamo tradotto ii si- 
to in inglese. Con un clic sulla bandierina della Gran 
Bretagna accedete al dominio .com del sito. 



Che altro dire? 

Navigate con NOI e NON rimarrete DELUSI. 




Come TESTARE la 



Finita l'estate se ne va via anche la tintarella, E' allora che, per esibire un 
colorito "sano", ci abbronziamo artificialmente ricorrendo alle lampade UV. 
Ma sappiamo quanti raggi ultravioletti stiamo realmente assorbendo? 



La Terra viene Irradiata dal Sole da molteplici tipi 
di radiazioni che vanno dall'infrarosso al visibile 
fino all'ultravioletto e oltre (vedi fig.1). 
Le radiazioni delio spettro visibile riguardano 
quella porzione di onde elettromagnetiche che rie- 
sce a stimolare l'organo della vista permettendoci 
di vedere. L'occhio percepisce un colore per ogni 
lunghezza d'onda della luce. 

Le emissioni dell'infrarosso sono accostate al con- 
cetto di radiazione termica, perché, sebbene invi- 
sibili, vengono avvertite come calore. 

Mentre la luce possiamo vederla ed il calore pos- 
siamo sentirlo, la radiazione ultravioletta viene ri- 
levata dal nostro corpo solo in maniera indiretta e 
quando ormai è troppo tardi per la nostra salute. 



8 



I danni cutanei provocati da queste onde elettro- 
magnetiche iniziano, infatti, prima che noi ce ne ac- 
corgiamo e, come se non bastasse, la nostra pel- 
le si "ricorda" di tutte le radiazioni assorbite nel cor- 
so della vita presentandoci prima o poi il conto: ol- 
tre ad un invecchiamento cutaneo precoce, posso- 
no manifestarsi infiammazioni anche dolorose agli 
occhi e possono insorgere pericolosi melanomi, i 
tumori della pelle, 

Ma ì raggi ultravioletti hanno anche effetti benefi- 
ci per l'uomo, in quanto stimolano la produzione 
della vitamina D, essenziale al metabolismo di cal- 
cio e fosforo nelle ossa. 

E' dunque importante fare un po' di chiarezza su 
questi raggi UV, che probabilmente sono anche I 



responsabili della nostra evoluzione sulla Terra e 
contribuiscono con la loro azione alla continuazio- 
ne della nostra e di altre migliaia di specie. 

I RAGGI ULTRAVIOLETTI 

Come si vede dalia fig.1, queste radiazioni si col- 
locano ad una lunghezza d'onda superiore al vio- 
letto, che è il limite inferiore dello spettro visibile. 
Il nome di questa gamma di radiazioni, che all'incirca 
va dai 100 ai 400 nanometri, significa proprio "oltre il 
violetto" (dal latino ultra = oltre), perché il violetto è il 
colore visibile con ia lunghezza d'onda più corta. 

La fonte naturale pressoché assoluta di raggi ul- 
travioletti è il Sole, ma prima di arrivare sulla Ter- 
ra, una parte cospicua di questi raggi, ben il 97%, 
viene di fatto bloccata dallo strato di ozono che 
circonda il nostro pianeta. 
Questa fascia collima quasi completamente con ìa 
stratosfera e, per la precisione, si estende tra i 20 
e i 50 km di altitudine. 

L'ozono, caratterizzato da un odore particolare, è 
un gas composto da tre molecole di ossigeno O a , 
che si forma dall'interazione delle molecole di os- 
sigeno con le radiazioni ultraviolette. 



no più l'ossigeno con cui interagire, la concentra- 
zione di ozono è in diminuzione e gli ultravioletti, 
non più filtrati, riversano la loro energia negativa di- 
rettamente sulla nostra testa. 

Oltre ad essere molto pericolose per l'uomo, per- 
ché possono arrivare a danneggiare il DNA, che 
contiene le informazioni genetiche necessarie allo 
sviluppo e alla prosecuzione della vita, queste ra- 
diazioni hanno effetti negativi anche sull'ambiente. 
Rallentano la crescita delle foglie inibendo la foto- 
sintesi clorofilliana ed impedendo così alle piante di 
liberare ossigeno; inoltre, distruggono il plancton, 
che è alla base della catena alimentare marina. 

Dalle ultime indagini sembra che l'ozonosfera ab- 
bia smesso di assottigliarsi e che il "buco" si stia 
chiudendo, tornando a produrre ozono e ossigeno 
ed impedendo in questo modo alla maggior parte 
dei raggi UV più pericolosi provenienti dal Sole di 
arrivare sulla Terra. 

UV-A UV-B UV-C 

Come vi abbiamo già detto, del 100% di raggi ul- 
travioletti irradiati dal Sole, sulla Terra ne arriva u- 
no scarso 3%. 



percentuale di RAGGI UV 



Questo gas, molto velenoso per l'uomo, è tuttavia 
essenziale alla nostra vita, perché capace di as- 
sorbire le radiazioni ultraviolette. 
Quando un raggio ultravioletto colpisce una mole- 
cola di ossigeno 02, questa lo assorbe scindendo- 
si in 2 atomi liberi di ossigeno O. Il singolo atomo 
di ossìgeno reagisce nuovamente con una mole- 
cola di O2 per formare ozono, che essendo una 
molecola instabile sì scinde nuovamente in ossi- 
geno molecolare (formato da 2 atomi) e In ossige- 
no mono atomico (1 solo atomo), quindi il ciclo ri- 
comincia. 

Dai primi anni 'SO dei secolo scorso, gli scienziati 
si sono accorti che la diminuzione dello strato di 0- 
zono, che si verifica naturalmente tra settembre ed 
ottobre, è diventata allarmante per la nostra salu- 
te tanto da far parlare di "buco nell'ozono". 

Nella zona di atmosfera dove ha origine l'ozono si 
è formato, infatti, una sorta di "buco" (il termine tec- 
nico è deplezione): siccome i raggi UV non trova- 



A seconda della lunghezza d'onda, le radiazioni ul- 
traviolette si suddividono in UV-A, UV-B e UV-C ed 
è proprio la diversa lunghezza d'onda che determi- 
na la profondità di penetrazione degli ultravioletti 
nell'epidermide. 

Gli UV-A costituiscono il 98% di tutti i raggi ultra- 
violetti che giungono sulla Terra ed hanno una 
lunghezza d'onda compresa tra i 320 e i 400 na- 
nometri. 

Gli UV-B costituiscono il 2% di tutti i raggi ultravio- 
letti che giungono sulla Terra ed hanno una lun- 
ghezza d'onda compresa tra i 280 e i 320 nano- 
metri. 

Gli UV-C sono interamente trattenuti dalla fascia dì 
ozono ed hanno una lunghezza d'onda compresa 
tra i 100 e i 280 nanometri. 
Sono sicuramente i più dannosi, ma proprio perché 
sono questi a sviluppare ozono dall'ossìgeno, dob- 
biamo a loro la nostra protezione. 
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In realtà le percentuali che abbiamo riportato non 
vanno prese alla lettera, ma variano sensibilmente 
a seconda delle condizioni ambientali. 
Prima di tutto l'altezza del sole all'orizzonte; l'ef- 
fetto nocivo è molto attenuato quando il Sole è in- 
clinato, mentre è massimo quando è perpendico- 
lare sopra l'osservatore. 

Altri fattori naturali sono: 

- l'altitudine: ad alta quota il tragitto dei raggi 
dal Sole alla Terra è più breve e quindi diminui- 
sce l'assorbimento delle radiazioni da parte del- 
l'atmosfera; 

- la nuvolosità: perché la radiazione, anche se in 
minima parte, è limitata dalla presenza del vapore 
acqueo; 

- la presenza di superfici riflettenti: è infatti risa- 
puto che il riverbero del mare o della neve aumen- 
ta l'effetto dei raggi provocando danni soprattutto 
agli occhi. 



UNITA' di MISURA: angstrom o Manometri? 

L'unità di misura della lunghezza d'onda, compre- 
se le onde elettramagnetiche : è il metro con i suoi 
sottomultipli. 

Per le radiazioni ultraviolette è preferibile usare 
il nm, cioè il nanometro, corrispondente a un mi- 
liardesimo di metro. 

Alcuni scienziati, però, continuano ad esprimere la 
lunghezza d'onda dei raggi ultravioletti in ang- 
strom, il cui simbolo è À. li nome è un omaggio al 
fisico svedese Anders Jonas Angstrom, uno dei 
padri della spettroscopia. 

Si tratta di un'unità di misura di lunghezza che non 
fa parte del Sistema Internazionale di misura (an- 
zi il suo uso ne è sconsigliato), ma che continua ad 
essere impiegata soprattutto in fisica ed in chimica 
per indicare le dimensioni di molecole ed atomi. 
La conversione è comunque presto fatta: 

1 À corrisponde a 10 10 m, cioè a 0,1 nm 




Fig.1 Questa immagine è tratta da Internet e riproduce lo spettro elettromagnetico, cioè l'In- 
sieme delle radiazioni elettromagnetiche. Solo una parte assai limitata dello spettro contie- 
ne radiazioni visibili all'occhio umano: si tratta delle radiazioni a cui diamo il nome di luce 
visibile con lunghezze d'onda comprese tra I 400 e i 700 nm (nanometri). Lunghezze d'on- 
da inferiori corrispondono ai raggi ultravioletti, ai raggi X e ai raggi gamma: mentre le ra- 
diazioni infrarosse e le onde radio hanno lunghezze d'onda maggiori della luce. Benché si 
distinguano varie zone nello spettro, non si può dire che esistano tra esse limiti netti. 
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EFFETTI dei raggi UV 



UTILIZZI 



Ogni radiazione viene distinta in base all'energia 
che cede e questa misura di energia dipende dal- 
ia frequenza. Più la frequenza è alta, più l'energia 
emessa da questi raggi aumenta. 

Ricordiamo anche che più la frequenza è alta e me- 
no questi raggi riescono a penetrare la pelle; al 
massimo la possono penetrare di circa 1 mm per 
le frequenze più basse. 

i raggi UV hanno anche effetti benefici 

I raggi UV-A, con lunghezza d'onda compresa tra 
i 320 e i 400 nm, sono meno dannosi a livello di 
scottatura, ma, data la loro lunghezza d'onda so- 
no in grado di penetrare profondamente e quindi 
sono i maggiori responsabili dell'invecchiamento 
delia pelle. 

Appena incontrano la superficie della nostra pelle, 
inducono una reazione chimica che aumenta la pro- 
duzione dì melanina e rende la pelle di colore più 
scuro aumentando così la protezione ai raggi UV- 
B, i maggiori responsabili di cancro della pelle. 

I raggi UV-B invece hanno una capacità di pene- 
trazione inferiore, ma sono in grado di alterare il 
DNA, e quindi aumentano il rischio di tumore, Lo 
spettro d'azione più nocivo è infatti tra i 290 e p 300 
nm. Nel contempo stimolano la produzione di vita- 
mina D, essenziale per l'accrescimento osseo e 
quindi per combattere il rachitismo. 

COME si PRODUCONO 
ARTIFICIALMENTE i raggi UV? 

I raggi UV vengono emessi da sorgenti portate a 
temperatura altissima oppure facendo passare sca- 
riche elettriche in ambienti con gas rarefatti, come 
nel caso dei tubi al neon. 

Questo secondo procedimento tecnico prevede l'u- 
tilizzo di lampade che contengono all'interno picco- 
lissime quantità di mercurio, che con ia temperatu- 
ra dell'elettrodo incandescente evapora e genera 
grandi quantità dì raggi UV. 

Naturalmente, a seconda dell'utilizzo, le lampa- 
de possono essere di normale vetro, come i tu- 
bi al neon che non lasciano passare i raggi ul- 
travioletti, oppure di vetro trasparente (quarzo), 
che, proprio per questa loro proprietà, lasciano 
passare i raggi UV. Per il loro potere germicida, 
queste lampade sono usate soprattutto per la di- 
sinfezione. 



I raggi ultravioletti vengono usati, sotto forma di po- 
tenti lampade flash, per eccitare ì laser a rubino ad 
emettere il fascio di luce coerente per tagliare le 
lamiere o per particolari lavori di incisione. 

Noi stessi abbiamo utilizzato questi raggi ne! kit 
LX.1183, pubblicato sulla rivista N.174, per cancel- 
lare la memoria delle EPROM. In quel caso si trat- 
tava di una lampada cosiddetta germicida. 

I raggi UV, infatti, in particolare intorno ai 2650 A 
pari a 265 nm, sono letali per microbatteri, virus e 
funghi microscopici. 

Le lampade che emettono queste radiazioni sono 
dunque usate per sterilizzare ambienti e strumenti 
negli ospedali, negli studi medici e dentistici e nei 
laboratori di biologia, 

Per la precisione si parla di effetto battericida quan- 
do i germi muoiono e di effetto batteriostatico quan- 
do la radiazione impedisce la scissione cellulare e 
quindi la riproduzione. 

Ovviamente si tratta di una tecnica complementa- 
re ad altre, perché i microrganismi potrebbero ripa- 
rarsi in piccole fessure o nelle zone d'ombra. 
Bisogna inoltre fare attenzione, perché se da una 
parte la caratteristica di questa radiazione di inte- 
ragire con le molecole biologiche consente la ste- 
rilizzazione, dall'altra è anche la causa di mutazio- 
ni genetiche con la conseguente formazione di tu- 
mori e malattie della pelle. 

Per questa loro capacità battericida, le radiazioni 
ultraviolette UV-C fra i 240 e 280 nm vengono im- 
piegate anche in acquarìologia, negli impianti di cli- 
matizzazione per purificare l'aria e negli acquedot- 
ti per eliminare le tracce di materia organica. 

Come lampade a "luce blu" le vediamo dal denti- 
sta: queste lampade emettono raggi UV nello spet- 
tro compreso tra i 375 e i 500 nm e sono usate per 
lo sbiancamento dei denti e per indurire le resine. 

II processo che cambia lo stato di aggregazione del 
composto da liquido-vìschìoso a solido, si chiama 
polimerizzazione e viene usato anche per le fini- 
ture e i rivestimenti in plastica, legno, carta, vetro, 
per le decorazioni ecc., insomma nei più diversi 
campi tecnologici e scientifici. 

Le radiazioni ultraviolette sono inoltre, usate per a- 
nalizzare minerali e gemme. Molti materiali infatti, 
sono simili alla luce visibile, ma, per le diverse ca- 
ratteristiche di fluorescenza, si presentano in mo- 
do diverso alla luce ultravioletta, consentendo quin- 
di di rilevare le loro caratteristiche. 
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Infine, le lampade che tutti conosciamo sono le 
lampade solari o abbronzanti: si tratta di appa- 
recchiature in grado di produrre artificialmente i rag- 
gi UV favorendo la pigmentazione della pelle. 

COME MISURARE i RAGGI UV 

Come avete appena letto, sono molti i campi in cui 
ci possiamo imbattere in una lampada ad emissio- 
ne di raggi UV, 

Per questo motivo abbiamo cercato di trovare un 
sistema per ottenere una misura di queste radia- 
zioni, ma fin dall'inizio ci siamo imbattuti in una se- 
rie dì problemi non da poco che si traducono in due 
parole COSTI ESORBITANTI. 

I sensori costano veramente tanto e se poi dobbia- 
mo utilizzare sensori specifici per gli UV-A. gli UV- 
B e gli UV-C, i prezzi salgono anche a 900 Euro a 
sensore (e ci hanno anche garantito che era un 
buon prezzo!). 

Un nostro consulente ed amico ci ha spiegato 
che certe sostanze chimiche, quando sono attra- 
versate dai raggi ultravioletti, emettono una lu- 
ce di frequenza più bassa, nello spettro del vi- 
sibile, e proporzionale all'intensità dei raggi UV 
incidenti. 

Abbiamo chiesto a questo professionista di effet- 
tuare diverse misure per verificare l'attendibilità del 
sistema e, per ìa gioia di tutti noi, ha fabbricato u- 
na sonda che, ad un prezzo bassissimo, ci forni- 
sce una ragionevole misura relativa dei raggi UV 
emessi da diverse fonti. 

SCHEMA ELETTRICO 

Lo schema elettrico è molto semplice perché qua- 
si tutto il "lavoro" viene svolto dal microprocesso- 
re, che analizza il segnale rilevato dalla sonda e vi- 
sualizza il risultato sul display. 

A tale scopo sfruttiamo il convertitore analogico- 
digitate da 10 bit collegato al piedino 2 del PIC si- 
glato IC1, che, per ovvie ragioni, vi forniamo già 
programmato. 

II segnale analogico del sensore luminoso viene di- 
gitalizzato dal microprocessore e, dopo una serie 
di elaborazioni software, sul display LCD viene vi- 
sualizzato il valore in percentuale delia radiazione 
letta dal sensore. 

Il software adottato non è complicata, perché ba- 
sato sul presupposto che una lampada germicida 
emette il 1 00% di radiazioni ultraviolette nocive e 



non. Calibrando il nostro strumento su questa luce 
e partendo dal presupposto che è 100, possiamo 
ottenere delle misure di tipo relativo (non quantita- 
tivo), che seguono una legge pressoché lineare. In- 
fatti, è stata applicata una legge molto simile alla 
equazione della retta: 

Y = mX 

dove Y è la percentuale di UV elaborata e visua- 
lizzata, X è il valore letto dal micro ed m è il valo- 
re del punto massimo di calibrazione, 

Con il tasto SET2 memorizziamo il valore massi- 
mo di una lampada germicida e lo strumento è già 
pronto per misurare tutte le fonti di raggi ultravio- 
letti, anche di carattere ambientale. 

Abbiamo aggiunto un buzzer che suona un allar- 
me quando si supera la soglia del 100 % imposta- 
ta come massima durante la calibrazione. 

Lo strumento è alimentato con una batteria da 9 
volt, aiutati anche dal basso consumo del display 
LCD a matrice, che quando è illuminato si aggira 
sui 20 mA 

La tensione di alimentazione è normalizzata a 5 
volt da uno stabilizzatore in serie all'alimentazione 
(vedi l'integrato IC2 in fig.3), per fornire la giusta 
tensione al micro ed al display. 
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EP1698 



i—m—c 

BC337 



Fig.2 Connessioni viste da sopra del PIC 
EP.1698. che vi forniamo già programmato. 
Le connessioni dell'integrato stabilizzatore 
di tensione L.7805 sono viste di fronte, 
mentre quelle del transistor di tipo NPN si- 
glato BC.337 sono viste da sotto. 
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Flg.3 Schema elettrico del luxmetro per raggi ultravioletti siglato LX.1698. Una volta cali- 
brato lo strumento sul valore massimo emesso da una lampada germicida, il luxmetro è 
in grado di fornire un'indicazione in percentuale, relativa a quella calibrata come valore 
massimo, delle radiazioni rilevate dalla sonda appositamente costruita per lo strumento. 



ELENCO COMPONENTI LX.1698 

R1 = 10.000 ohm 

R2 = 10.000 ohm 

R3 = 10.000 ohm 

R4 = 10.000 ohm 

R5 = 1 00 ohm 

R6 = 1.000 ohm 

R7 = 470 ohm 

R8 = 18.000 ohm 

R9 = 10.000 ohm trimmer 

R10 = 4.700 ohm 

R11 = 10.000 ohm trimmer 

RI 2 = 4.700 ohm 

R13 = 220 ohm 

R14 = 4.700 ohm 

C1 = 33 pF ceramico 

C2 = 33 pF ceramico 

C3 = 47 microF. elettrolitico 

C4 = 100.000 pF poliestere 



C5 = 100.000 pF poliestere 

C6 = 100.000 pF poliestere 

C7 = 220 microF. elettrolitico 

C8 = 100.000 pF poliestere 

C9 = 100.000 pF poliestere 

C10 = 470 microF. elettrolitico 

XTAL = quarzo 4 MHz 

DS1-DS2 = diodi tipo 1N.4007 

DISPLAY = LCD tipo SSC2P16DLNW-E 

TR1-TR2 = NPN tipo BC.337 

IC1 = CPU tipo EP.1698 

IC2 = integrato tipo L.7805 

BUZZER = buzzer piezo 

P1-P4 = pulsanti 

S1 = interruttore 

Nota: tutte le resistenze utilizzate in 
questo circuito sono da 1/4 di watt. 
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Fig.4 Schema pratico di 
montaggio del luxme- 
tro per raggi UV visto 
dal lato rame sul quale 
vanno montati i quattro 
pulsanti ed il display 
LCD a matrice. 
Prima di infilare II di- 
splay sulla strip femmi- 
na, effettuate un ponti- 
cello su J2, come mo- 
strato in fig.7. 



REALIZZAZIONE PRATICA 

La realizzazione pratica del misuratore di raggi UV 
è abbastanza semplice, perché, ad esclusione del- 
l'interruttore di accensione, i pochi componenti van- 
no tutti montati sul circuito stampato a doppia fac- 
cia visibile nelle figg.4-5. 

L'unica raccomandazione è di controllare, con l'aiu- 
to dell'elenco componenti riportato nella pagina 
precedente, sia il valore sia la posizione del com- 
ponente prima di saldarlo definitivamente sul cir- 
cuito stampato. 

Iniziate dunque il montaggio del vostro misuratore 
di raggi UV dal lato componenti inserendo lo zoc- 



colo per il PIC siglato IC1 . Vi consigliamo di orien- 
tare la tacca di questo zoccolo verso sinistra, così 
non vi confonderete quando infilerete il PIC, Sal- 
date tutti i piedini e controllate di non averne cor- 
tocircuitati qualcuno. 

Capovolgete quindi lo stampato e dalla parte visi- 
bile in fig.4 inserite la strip femmina a 16 termina- 
li per II display. 

Tornate al lato componenti per inserire tutte le re- 
sistenze senza dimenticarvi dei due trimmer R9 ed 
R11, entrambi da 10.000 ohm. 
Ora potete montare i condensatori al poliestere, 
tutti da 100.000 pF, e i due piccoli ceramici C1- 
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Fig.5 Foto del circuito del 
luxmetro ripresa dal lato 
componenti. La tacca di ri- 
ferimento del PIC (vedi 
IC1) va orientata verso si- 
nistra. L'interruttore di ac- 
censione S1, con in serie 
la presa pila, deve essere 
collegato al circuito prima 
di montarlo sulla masche- 
rina frontale in alluminio. 
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C2, quindi dedicatevi al montaggio degli elettroli- 
tici, che essendo componenti polarizzati vanno o- 
rientati come indicato dalla serigrafia sul circuito 
stampato e nello schema pratico in fig.5. A questo 
proposito vi ricordiamo che sul loro corpo è segna- 
lato con un - il terminale negativo. 

Sulla parte bassa dello stampato, a sinistra, mon- 
tate i diodi al silicio DS1-DS2 rivolgendo la fascia 
bianca che caratterizza un lato del loro corpo ver- 
so l'alto. 



Con delicatezza piegate ì terminali del quarzo pri- 
ma dì inserirli nei fori del circuito e, per conferire 
maggiore stabilità a questo componente, bloccate 
il suo corpo metallico allo stampato con un punto 
di saldatura. 

Anche l'integrato stabilizzatore di tensione L.7805 
(vedi IC2 in fig.5) va montato in posizione orizzon- 
tate piegando ad L ì suoi piedini. Dopo aver salda- 
to i suoi piedini, avvitate saldamente il suo corpo 
al circuito con un bullone. 



A questo punto inserite e saldate anche i due tran- 
sìstor TR1-TR2 in modo che la parte piatta del lo- 
ro corpo sia rivolta verso destra. 



Non vi rimane che montare a destra la morsettie- 
ra miniatura a tre poli per l'entrata della sonda e 
saldare a sinistra due capicorda per l'interruttore 
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Fig.7 Sul circuito stampato del di- 
splay saldate un connettore strip ma- 
schio-maschio a 16 terminali ed ef- 
fettuate un ponticello su J2. 



Fig.6 Connessioni viste da sopra del 
display LCD a matrice usato per la 
visualizzazione della percentuale di 
raggi UV rilevati dalla sonda. 
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Fig.8 Foto del lato rame di ti- 
no dei prototipi usati dai tec- 
nici per i test di laboratorio. 
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Fig.9 Esploso del montaggio del luxmetro per raggi UV nel suo mobile plastico. Si tratta 
di uno strumento compatto e tascabile, che racchiude al suo interno tutta la circuiteria. 
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Fig.10 Come si presenta il cir- 
cuito LX.1 696 montato nei mo- 
bile plastico. La sonda va col- 
legata alla morsettiera minia- 
tura a 3 poli tramite il suo ca- 
vo che vi forniamo completo 
di spinotto (vedi fig.11). 



e la presa pila, componenti che potete già collega- 
re con due fili allo stampato. 

Capovolgete lo stampato e sul lato rame inserite i 
quattro pulsanti rossi ed il buz2er in modo che il 
terminale positivo entri nel foro in alto» contraddi- 
stinto da un +. 

Per finire inserite il pie nel suo zoccolo rispettan- 
do, come visibile in fig.5, il verso della tacca di ri- 
ferimento che deve essere rivolta verso sinistra. 

Il display è già saldato su una basetta di suppor- 
to, ma prima dì connetterlo al circuito LX.1 698 do- 
vete effettuare un ponticello e saldare un connet- 
tore a 16 terminali. 

Prendendo come riferimento la barra led del di- 
splay, orientatela verso destra ed in alto saldate il 
connettore strip maschio-maschio. 

Capovolgete dunque lo stampato e, come indicato 



in fig.7, date un piccolo punto di saldatura in corri- 
spondenza della sigla J2. 

Inserite quindi nei fori i quattro distanziatori plasti- 
ci a torretta, che servono a tenere il display solle- 
vato, ed innestate basetta e display sul circuito 
LX.1 698 come disegnato in fig.4. 

MONTAGGIO nel MOBILE 

Per accompagnare la spiegazione dell'assemblag- 
gio del circuito nel mobile abbiamo preparato l'e- 
sploso visibile in fig.9. 

Sulla parte inferiore del mobile bloccate con una vi- 
te la squadretta metallica sulia quale appoggere- 
te la pila. Questa squadretta impedirà alla pila di 
muoversi quando» a montaggio concluso, capovol- 
gerete il contenitore per utilizzare lo strumento. 

Avvitate l'interruttore alla mascherina anteriore in 
alluminio ed appoggiatela sulla parte esterna del 
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semicoperchio, inserendo nei fori già predisposti le 
quattro lunghe viti. 

Avvitate su queste i dadi, poi infilate i distanziatori 
plastici, quindi infilate anche lo stampato LX.1&98, 
sul quale avete già montato il display, in modo che 
pulsanti e display escano dai fori. Finalmente po- 
tete bloccare il tutto con un ultimo dado. 



ad indicare che la batteria si sta scaricando. Il no- 
stro consiglio è di cambiarla. 



NOTA sul DISPLAY 



Per regolare la luminosità del display secondo le 
vostre preferenze agite sul trimmer R1 1 con un pic- 
colo cacciavite. 



Prima di chiudere il mobile calibrate la batteria e 
regolate con il trimmer R11 la luminosità del di- 
splay, come vi spieghiamo di seguito, 

CALIBRAZIONE della BATTERIA 



Prima di chiudere il contenitore con il suo coper- 
chio è necessario provvedere alla calibrazione del 
valore della tensione di alimentazione. 
A questo scopo è bene utilizzare una batteria nuo- 
va da 9 volt. 

Accendete lo strumento e dopo il primo bip preme- 
te il pulsante SET2: sul display appare un valore di 
tensione, Con un piccolo cacciavite ruotate il trim- 
mer R9 per leggere sul display 9 volt. 

Durante il normale funzionamento dello strumento 
si può visualizzare il valore della tensione della bat- 
teria premendo il pulsante SET2. 

In ogni caso, quando la tensione scende sotto i 6 
volt, sul display viene visualizzata fa parola LOW 



Per evitare sprechi di corrente, se sì lascia inattivo 
lo strumento durante il funzionamento per più di 20 
secondi il display si spegne. 

Per vederlo di nuovo illuminato basta premere uno 
del seguenti tasti: SETI, UP o DOWN. 

Quando accendete lo strumento, sul display com- 
paiono in sequenza sempre queste scritte: 








Fig.11 Riproduzione della sonda, vista da entrambe le angola- 
zioni, usata per misurare la quantità relativa di raggi UV. La son- 
da va collegata al circuito del luxmetro tramite un cavetto bifi- 
lare che vi forniamo completo di spinotto. 
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accompagnate da un lungo bip usato come segna- 
le acustico. 

A questo punto, una volta che avrete calibrato lo 
strumento, appariranno in sequenza altre scritte si- 
mili a queste: 



mento spento premete contemporaneamente 
SETI e UP e, tenendoli premuti, accendete il mi- 
suratore di raggi UV tramite il suo interruttore. 
Tenete premuti i due pulsanti lino ad udire due bip, 
uno più lungo ed uno più corto, quindi rilasciateli. 
Sul display compare la scritta: 



COLLAUDO e TEST per A/D CONVERTER 

Il campionamento avviene ogni 20 mS e dunque 
all'A/D converter arrivano dati di continuo. 
Questi dati vengono bufferizzati su 40 variabili a 16 
bit, quindi viene calcolata la media in modalità 
FIFO: il primo dato che entra nella media è il pri- 
mo ad uscire dalla procedura. 

Per verilicare che il circuito funzioni e soprattutto 
che funzionino regolarmente i 4 tasti, con lo stru- 



Ora potete controllare ì pulsanti premendoli uno al- 
la volta; ogni volta che ne premete uno dovete sen- 
tire un bip di conferma. 

Dì seguito, a strumento ancora acceso, premete 
contemporaneamente i tasti UP e DOWN per en- 
trare nel test dell'A/D converter, che è a 10 bit, 
Con la sonda scollegata, sul display leggerete: 



Dopo questa procedura spegnete lo strumento. 




Fig.12 Per calibrare il luxmetro per la misura relativa dei raggi UV emessi dalla vostra fon- 
te, dovete usare una lampada che emetta raggi ultravioletti come la nostra lampada ger- 
micida da 8 watt LX.1183, che vi possiamo fornire in kit completa di reattore e starter. 
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Fig.13 Le lampa- 
de UV artificiali 
hanno molti cam- 
pi di applicazio- 
ne e con il nostro 
strumento potre- 
te avere la misu- 
ra relativa della 
loro emissione. 




CALIBRAZIONE 

Per la calibrazione, il software utilizza l'equazione 
della retta. Per questa operazione dovete usare Li- 
na lampada che emetta raggi UV, come ad esem- 
pio la lampada germicida che abbiamo già usato 
nel kit LX.1183, apparso sulla rivista N.174, e che 
possiamo fornirvi su richiesta. 
Il primo punto di calibrazione è un punto qualun- 
que ed il secondo punto della retta viene posto 
per definizione ad infinito, corrispondente a buio 
completo. I dati vengono dunque memorizzati nel- 
la Eeprom. 

Ad apparecchio spento premete il tasto SETI , quin- 
di accendete lo strumento. Attendete di sentire il 
secondo bip e rilasciate il pulsante. Tenete la son- 
da vicino alla sorgente di raggi UV fino a quando 
compare sul display: 



Per salvare il dato premete SET2. Premendo SETI 
uscite dalla calibrazione senza salvare. 

Dopo aver salvato, sul display potrete leggere la 
misura, che potrebbe essere anche leggermente 
inferiore, ad esempio di 0098%. 



Adesso che io strumento è calibrato, per usarlo non 
dovete fare altro che avvicinare il sensore alla fon- 
te di raggi UV e leggere sul display la misura re- 
lativa in percentuale. 

Se verrà superata la soglia stabilita con la calibra- 
zione, il buzzer emetterà un segnale di allarme. 

COSTO di REALIZZAZIONE 

Costo di tutti i componenti necessari alia realizza- 
zione del luxmetro per raggi UV siglato LX.1698 
(vedi figg.4-5 e fig.8), compresi il pie programma- 
to, il display LCD a matrice, il circuito stampato 
e la sonda per la rilevazione delle radiazioni ultra- 
violette completa di cavo con spinotto già cablato 
escluso il solo mobile Euro 99,90 

Costo del mobile plastico siglato M01698 comple- 
to della mascherina anteriore in metallo forata e se- 
rigrafata Euro 21 ,00 

Costo de! solo stampato LX.1698 Euro 3,60 

Costo dì tutti i componenti necessari alla realizza- 
zione del cancellatore di Eprom sigiato LX.1183, 
compresa la lampada germicida a 8 watt, che può 
essere utilizzata per la taratura del luxmetro, il reat- 
tore e lo starter Euro 40,00 

Nota: il progetto LX.1183 è stato pubblicato la pri- 
ma volta sulla rivista N.174. Se non possedete que- 
sto numero, non esitate ad ordinarlo ai nostri uffici 
al costo di Euro 5,00. 

Dai costi dei kit e dei singoli componenti, che so- 
no da intendersi IVA inclusa, sono escluse le so- 
le spese di spedizione a domicilio. 
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Molti lettori intenzionati a direzionare una parabo- 
la verso un satellite non ci sono riusciti e dopo o- 
re di inutili tentativi si sono "arresi" chiedendoci dei 
consigli per ottenere dei risultati concreti. 
! satelliti verso i quali vorrebbero direzionare una 
parabola sono i seguenti: 



Tùrksat 1C 


42° E 


Kopernicus 3 


23,5 S E 


Astra 


19,2° E 


Eutelsat II F3 


16° E 


Hot Birci 


13° E 


Eutelsat II F2 


10° E 


Eutelsat II F4 


T E 




Amos 1 


4° W 


Telecom 2A 


8° W 


Intelsat 705 


18° W 


Intelsat 605 


27,5° W 


Hispasat 


30° W 



Nota: la lettera E sta per Est, mentre la lettera W 
sta per Ovest. 



Il primo errore, che in molti commettono, è dire- 
zionare la parabola prendendo come riferimento i 
gradi Est della loro città, non sapendo che i gradi 
Est sono riferiti alla longitudine di Greenwich. 

Se osservate la cartina dell'Europa in fig.1, note- 
rete che Greenwich, che per convenzione è a lon- 
gitudine 0, è a sinistra della nostra Italia. 

L'Italia è, infatti, situata tra i 7° e i 18,5° Est di lon- 
gitudine e alle latitudini comprese tra ì 47° (Italia 
settentrionale) e i 36,5° (Italia meridionale). 

Trovandosi l'Italia a Est della longitudine di 
Greenwich, per poter direzionare una parabola 
verso un satellite qualsiasi, si devono necessaria- 
mente conoscere anche i gradi di longitudine del- 
la città in cui si risiede. 

Se il satellite è posizionato a Est di Greenwich, 
dovremo sottrarre ai gradi riportati la longitudine 
della nostra città. 
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Se il satellite risulta posizionato ad Ovest di 
Greenwich, dovremo sommare ai gradi riportati la 
longitudine della nostra città. 
Per non incorrere in errore, si preferisce utilizzare 
i gradi di Azimut che ci permettono di determina- 
re in quale direzione ruotare la parabola in senso 
orizzontale, senza alcun riferimento alla longitu- 
dine di Greenwich 

COME si ricavano i gradi di AZIMUT 

Prima di iniziare dovete procurarvi una economica 
bussola ed un goniometro, che si possono acqui- 
stare in cartoleria. 

Prendete la bussola (vedi fig.2) e tenendola ad u- 
na certa distanza dal palo della parabola, affinché 
l'ago non venga influenzato dalla sua massa me- 
tallica, tracciate la linea Sud - Nord. 



Poiché la distanza è comunque di 40 Km, potrete 
scegliere uno dei capoluoghi a caso e l'esempio 
che ora riportiamo ve lo confermerà. 

Ammesso di voler direzionare la parabola sul sa- 
tellite Hot Bìrd, nella Tabella N.1 troverete per que- 
sti capoluoghi i seguenti valori: 



Capoluogo Azimut Elevazione 


Torino 


172 1 


38 c 


Vercelli 


173° 


37° 



Come potete notare, la differenza sia per l'Azimut 
che per l'Elevazione è di 1 solo grado, 

Proseguendo nei nostri esempi, chi si trovasse nel- 
le città di Aosta - Firenze - Bari e volesse dire- 



direzionare una PARABOLA 



Chi installa per la prima volta una Parabola e cerca dì direzionarla ver- 
so un Satellite qualsiasi, non deve stupirsi se non riesce a trovarlo, per- 
ché pochi spiegano come occorre procedere. Se seguite il metodo qui 
descritto, riuscirete a direzionare la parabola verso qualsiasi Satellite. 



Appoggiate il goniometro alla base del palo della 
parabola e rivolgete i 180* verso Sud. 

Poiché il punto Sud è a 180° (vedi fig.2), il punto 
Est sarà a 90° e il punto Ovest a 270°. 

Ora non vi rimane che ricercare nella Tabella N.1 
il capoluogo di provincia più vicino alia vostra 
città, quindi andare nelle colonne dei Satelliti per 
conoscere sia i gradi di Azimut che quelli di Ele- 
vazione da utilizzare per direzionare la parabola. 

Avendo riportato ì soli capoluoghi di provincia, chi 
abita in un piccolo paese entro un raggio di circa 
30-40 Km da un qualsiasi capoluogo di provincia, 
si chiederà dove può prendere i dati, 
La nostra risposta è di utilizzare tranquillamente 
quelli del capoluogo più vicino. 

Qualche dubbio potrebbe verificarsi se uno abita in 
una città che disti, ad esempio, 40 Km sia da Ver- 
celli che da Torino. In questo caso vi chiederete 
quali di questi due capoluoghi conviene prendere 
come riferimento. 



zionare la parabola sul satellite Astra, dovrebbe u- 
tilizzare questi gradi di Azimut 



satellite Astra 19,2° Est 




Aosta 


= 163° 


Azimut e 


36 


di Elevazione 


Firenze 


= 168° 


Azimut e 39 


di Elevazione 


Bari 


= 176* 


Azimut e 


42° 


di Elevazione 



Chi, invece, volesse direzionare la parabola sul sa- 
tellite Hot Bird, troverebbe nelia Tabella N.1 que- 
sti differenti gradi di Azimut: 



satellite Hot Bird 13" Est 




Aosta = 172 ; Azimut e 37° 


di Elevazione 


Firenze = 177 Azimut e 39 


di Elevazione 


Bari = 186* Azimut e 42= 


di Elevazione 



Facciamo presente che ì gradi di Elevazione ri- 
portati in tutte le Tabelle sono sempre riferiti alle 
parabole Circolari (vedi fig.3). 
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Fig.1 La posizione di tutti i satelliti geostazionari è sempre riferita alla "Longitudine di 
Greenwleh". Poiché l'Italia si trova posizionata tra i 7° e i 18" Est di Longitudine rispetto a 
Greenwich, per puntare un satellite dovremo considerare i gradi di Longitudine della no- 
stra città. Se il satellite risulta posizionato ad Est di Greenwich, dovremo sottrarre alla sua 
posizione i gradi di Longitudine della nostra città, se invece risulta posizionato a Ovest di 
Greenwich dovremo sommare alla sua posizione i gradi di Longitudine della nostra città. 




Fig.2 Per evitare errori si preferisce 
utilizzare i gradi di Azimut. 
In possesso di un goniometro rivol- 
giamo i suoi 180° sul punto Sud, 
così ritroviamo a 90° il punto Est e 
a 270° il punto Ovest. 
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Usando delle parabole Ovali (vedi fig.4), occorre 
sottrarre 20 gradi ai gradi di Elevazione riportati 
nella Tabella N.1. 

I GRADI di ELEVAZIONE 

Nella Tabella N.1, alla destra dei gradi di Azimut, 
abbiamo riportato i gradi di Elevazione. Questa 
informazione è necessaria per poter inclinare la 
parabola in funzione della vostra località. 
Un'Elevazione di 0° corrisponde ad una parabola in 
posizione verticale, mentre un'Elevazione di 90° cor- 
risponde ad una parabola in posizione orizzontale. 
Per la ricezione dei segnali TV via satellite le pa- 
rabole utilizzate sono essenzialmente di due tipi. 

La prima, definita a Primo Fuoco, è una parabola 
di forma circolare. Al centro del suo punto focale 
viene fissato con dei distanziatori il convertitore 
LNB (vedi fig.3). 

Questa parabola va inclinata rispetto al suolo dei 
gradi di Elevazione riportati nella Tabella N.1 in 
corrispondenza del satellite desiderato e del ca- 
poluogo di provincia più vicino alla vostra città. 

La seconda, chiamata Offset, è una parabola di 
forma ovale (vedi fig.4). 

Poiché la riflessione del segnale viene effettuata 
sulla parte bassa della parabola, il suo punto foca- 
le risulterà fuori centro. 

Questa parabola deve essere inclinata di 20 gradi 
in meno rispetto ai gradi riportati nelle colonne 
Elevazione della Tabella N.1. 

COME si direziona una PARABOLA 

La prima operazione da compiere è quella di cer- 
care nella Tabella N.1 il capoluogo di provincia 
più vicino alla vostra città, poi, una volta trovato, 
cercate sulla stessa riga il satellite sul quale desi- 
derate direzionare la parabola. 
Ammesso di trovarvi a Torino o nelle sue adiacen- 
ze e di voler direzionare la parabola sul satellite 
Astra, troverete in questa colonna, in corrispon- 
denza di Torino, questi dati: 

Azimut 164° Elevazione 37" (vedi fig.5) 

Se avete una parabola Offset posizionate la sua 
inclinazione sui 10° circa e se avete una parabola 
Circolare posizionatela sui 30 c circa. 
Ora ruotate molto lentamente la vostra parabola da 
154° a 174° e se non capterete nessun segnale 
TV, elevate la sua inclinazione di 2° circa. 
Ruotate sempre lentamente la parabola da 154° a 
174° e se nuovamente non capterete nessun se- 
gnale TV, elevate la sua inclinazione di altri 2°. 




Fig.3 Le parabole a Primo Fuoco hanno li- 
na forma Circolare ed il convertitore LNB ri- 
sulta sempre posto sul loro punto focale, 
che si trova al centro della parabola. 
Queste parabole vanno inclinate sui gradi 
di Elevazione riportati nella Tabella a fine 
articolo in corrispondenza della città in cui 
si risiede e del satellite prescelto. 




Fig.4 Le parabole Offset, che sono le più u- 
tilizzate, hanno una forma Ovale. 
Poiché il segnale del satellite viene riflesso 
sulla parte bassa della parabola, il suo pun- 
to focale risulta spostato verso il basso. 
Questa parabola andrà inclinata di circa 20° 
in meno rispetto ai gradi di Elevazione tra- 
scritti nella Tabella a fine articolo. 
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Ripetete questa operazione fino a raggiungere Li- 
na elevazione di 38-39° e vedrete che prima o poi 
riuscirete a centrare il satellite. 

Se invece vi trovate a Roma o nelle sue vicinan- 
ze e volete direzionare la parabola sempre sul sa- 
tellite Astra, troverete in questa colonna in corri- 
spondenza di Roma questi dati: 

Azimut 170° Elevazione 41° (vedi fig.6) 

Se avete una parabola Offset posizionate la sua 
inclinazione sui 21° circa e se avete una parabola 
Circolare posizionatela sui 36° circa. 
Ora ruotate molto lentamente la vostra parabola da 
160° a 180° e se non capterete nessun segnale 
TV, elevate la sua inclinazione di 2° circa. 
Ruotate sempre lentamente la parabola da 160° a 
180° e se non capterete nessun segnale TV, eie- 
vate la sua inclinazione di altri 2°. 
Ripetete questa operazione tino a raggiungere u- 
na elevazione di 42-44° e vedrete che prima o poi 
riuscirete a centrare il satellite. 

Se infine vi trovate a Lecce o nelle sue adiacenze 
e volete direzionare la parabola sul satellite Astra, 
troverete in questa colonna in corrispondenza di 
Lecce questi dati: 

Azimut 178° Elevazione 43° (vedi fig.7) 

Se avete una parabola Offset posizionate la sua 
inclinazione sui 22° circa, mentre se avete una pa- 
rabola Circolare posizionatela sui 38° circa. 
Ora ruotate molto lentamente la vostra parabola da 
168° a 188° e se non capterete nessun segnale 
TV, elevate la sua inclinazione di 2° circa, 
Ruotate sempre lentamente la parabola da 168° a 
188° e se non riuscirete a captare nessun segna- 
le TV, elevate la sua inclinazione di altri 2°. 
Ripetete questa operazione fino a raggiungere u- 
na elevazione di 43-45° e vedrete che prima o poi 
riuscirete a centrare il satellite. 

Come potete notare da questi 3 esempi, il valore 
massimo di inclinazione che vi consigliamo di rag- 
giungere supera sempre il valore riportato nella Ta- 
bella N.1. 

Il motivo di ciò è presto detto: se il palo sul quale 
avete fissato la parabola non è perfettamente ver- 
ticale, potrete correggere questo errore variando i 
gradì d'inclinazione della parabola. 

IL SECONDO ERRORE 

Il secondo errore che tutti commettono è quello di 
ricercare un satellite collegando l'uscita dell'LNB 
direttamente all'ingresso del televisore. 



Poiché quasi tutti i satelliti trasmettono in digitale, 
l'uscita dell'LNB andrebbe collegata ad un Deco- 
der, ma anche questo non è sufficiente perché il 
Decoder dovrebbe già essere sintonizzato sulla 
frequenza e sulla polarizzazione V-H dell'emitten- 
te che volete captare dal satellite. 

Poiché non sempre risulta possibile, è meglio col- 
legare sull'uscita dell'LNB un Analizzatore di 
Spettro in modo da vedere sul suo schermo tutti i 
segnali trasmessi dal satellite. 
Potrebbe anche risultare sufficiente un semplice 
Scanner che esplori in continuità l'intera gamma di 
frequenze trasmesse dal satellite. 
In futuro presenteremo sulla rivista questi due utili 
strumenti di misura. 

I valori di AZIMUT riportati nella Tabella N.1 

i dati di Azimut e di Elevazione che si ottengono 
utilizzando le formule matematiche forniscono sem- 
pre dei numeri con molti decimali. 
Nella nostra Tabella abbiamo volutamente arroton- 
dato questi decimali all'unità. 

Per i decimali maggiori di 5 abbiamo aumentato 
l'unità di 1 , mentre per quelli compresi tra e 4 ab- 
biamo lasciato l'unità come risultava dal calcolo. 

Perciò, se confrontate questi nostri dati con quelli 
citati in altre riviste, troverete sempre delle piccole 
differenze che, comunque, non pregiudicano il 
puntamento. Questo perché la vostra città potreb- 
be trovarsi distante 30-40 Km dal capoluogo di pro- 
vincia e quindi i decimali possono essere tranquil- 
lamente ignorati. 

Infatti, come abbiamo cercato dì spiegarvi in que- 
sto articolo, si inizia sempre da una inclinazione 
di pochi gradi, poi si ruota lentamente la parabo- 
la un po' più a destra e un po' più a sinistra (vedi 
figg. 5-6-7) dei gradi di Azimut prelevati dalla Ta- 
bella N.1 {vedi pagine seguenti). 
Se poi non sì trova il satellite, si eleva l'inclinazione 
della parabola di 2° e si ripete l'operazione più volte. 
In questo modo si riesce a centrare il satellite. 

Per terminare possiamo dirvi che sull'asta di una 
parabola (vedi fig.8) possiamo applicare due con- 
vertitori LNB leggermente divaricati a V. In questo 
modo possiamo captare due satelliti che richieda- 
no all'incirca la stessa inclinazione, ad esempio: 

Astra - Hot Bird oppure Hot Bird - Eutelsat 

In commercio esistono già dei supporti divaricati 
a V per poter fissare all'asta due convertitori LNB. 
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Fig.5 Se ci troviamo nelle adiacenze di To- 
rino e vogliamo direzionare la parabola ver- 
so il satellite Astra, dovremo posizionarla 
sui 164 : di Azimut con una Elevazione di 
37° se la parabola è Circolare, e con una E- 
levazione di circa 17° se la parabola è Off- 
set. Come spiegato nel testo, aumentando 
l'Elevazione di 2° ogni volta, ruoteremo la 
parabola da 154° a 174°. 





NORD 



Fig.7 Se ci troviamo a Lecce o nelle sue vi- 
cinanze e vogliamo direzionare la parabola 
sul satellite Astra, dovremo posizionarla 
sui 178° di Azimut con una Elevazione di 
43° se risulta Circolare, e con una Elevazio- 
ne di circa 23° se è di tipo Offset. Come 
spiegato, cambiando l'elevazione di circa 2° 
ogni volta, ruoteremo la parabola da 168° a 
188° fino a centrare il segnale. 



NORD 



Fig.6 Se ci troviamo a Roma o nelle sue a- 
diacenze e vogliamo direzionare la parabo- 
la sul satellite Astra, dovremo posizionarla 
sui 170° di Azimut ed inclinarla di 41° se è 
Circolare. Se la parabola risulta di tipo Off- 
set dovremo inclinarla di soli 21°. Ruotan- 
do lentamente la parabola da 160° a 180°, 
aumenteremo l'inclinazione di circa 2° alla 
volta fino a captare il segnale. 

ASTRA 




Fig.8 Se sull'asta di una parabola appli- 
chiamo due convertitori LNB legger- 
mente divaricati a V, potremo captare 
due satelliti che abbiano all'ìncirca gli 
stessi gradi di elevazione. 
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Chi si reca in un negozio di componenti elettronici 
e chiede un connettore maschio tipo F, si vedrà 
consegnare un oggetto simile a quello riprodotto in 
fìg.1. che presenta internamente una filettatura. 
Poiché mai nessuno ha spiegato come collegarlo ad 
un cavo coassiale per poter ottenere un connetto- 
re maschio, cercheremo di farlo noi, 

In possesso del cavo coassiale, dovete asportare la 
guaina esterna di plastica che ricopre la calza di 
schermo per una lunghezza di circa 1,5 cm (vedi di- 
segno A in fig.4). 

La seconda operazione da compiere è ripiegare la 
calza di schermo sulla guaina esterna, come nel 
disegno B della fig.4. 

Ora tagliate la plastica che ricopre il filo centrale di 
rame lasciando un bordo di plastica di circa 2-3 mm, 
come visibile nel disegno C di fig.4. 



Prendete il connettore a F ed infilatelo a fondo sul- 
la calza di schermo (vedi disegno D in fig.4). 

Terminata questa operazione, noterete che il filo 
centrale uscirà di qualche millìmetro dal corpo del 
connettore tipo F (vedi disegno E in fig.4J. 

Con un paio dì tronchesine tagliate l'eccedenza del 
filo centrale in modo che abbia la stessa altezza 
del bordo del connettore, come risulta visibile nel 
disegno F di fig.4. 

Quando collegherete questo connettore maschio 
al connettore femmina presente nell'LNB, poiché 
si trova all'esterno, vi consigliamo di avvolgere in- 
tomo ai due connettori qualche giro di nastro iso- 
lante per proteggerli dalle infiltrazioni di umidità che 
potrebbero con il tempo ossidare la calza di scher- 
mo oppure il filo centrale del cavo coassiale e cau- 
sare delle attenuazioni. 



I CONNETTORI a F 




Fig.1 Come potete vedere in questa figura, 
il connettore maschio "F" è un piccolo tu- 
betto forato. Sulla parte superiore è presen- 
te un dado per avvitarlo sul connettore fem- 
mina di un convertitore LNB oppure di un 
Decoder, come visibile in fig.3. 
Questo connettore tipo "F" maschio va ap- 
plicato direttamente sul Cavo Coassiale 
(vedi fig.4) seguendo le indicazioni riporta- 
te nell'articolo. Il costo dei connettori ma- 
schio tipo "F" è di circa 1 Euro. 




Fig.2 Infilato il connettore "F", dal centro 

del corpo uscirà il filo di rame del cavo 
coassiale (vedi il disegno F in fig.4). 
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Fig.3 II filo centrale che 
esce dal connettore 
maschio va infilato nel 
connettore femmina, 
poi i! suo dado va avvi- 
tato sul corpo del con- 
nettore femmina. Usan- 
do I connettori di tipo F 
si riducono le attenua- 
zioni del segnale UHF 
di circa 3 dB. 





per impianti SATELLITARI 



Tutte le uscite dei convertitori LNB per impianti satellitari e tutti 
gii ingressi dei Decoder, necessari per convertire un segnale Di- 
gitale in uno Analogico, sono muniti di connettori femmina "F" e 
perciò, per effettuare l'allacciamento tra questi due accessori, oc- 
corre necessariamente utilizzare dei connettori "F" maschio. 



Fig.4 Sequenza da se- 
guire per montare un 
connettore maschio a F 
sul cavo coassiale. 
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MAGNETOTERAPIA 



La continua ricerca e lo sviluppo del sapere sono alla base del progresso 
tecnologico, che non è fatto solo di clamorose invenzioni, ma. specialmen- 
te, di implementazioni innovative a ciò che già c'è. I nostri circuiti sotto- 
stanno alle stesse 'regole", come dimostrano le modifiche migliorative al- 
la MAGNETOTERAPIA di BF a 100 GAUSS che ora vi proponiamo. 



Sebbene la Magnetoterapia di BF a 100 gauss 

sia un circuito dì recente ideazione, è infatti stato 
portato alla vostra attenzione nel maggio dello scor- 
so anno (N.d.R.: rivista N.230), la vostra insisten- 
za ci ha indotto a riconsiderare l'intero progetto. In 
particolare ci siamo concentrati per trovare soluzio- 
ni soddisfacenti a due domande precise: 

- riuscire ad adoperare l'apparecchiatura con i dif- 
fusori cosiddetti "a saponetta" utilizzati per la ma- 
gnetoterapia siglata LX.1 146, che abbiamo dovuto 
archiviare tra i kit esauriti per l'impossibilità di re- 
perire alcuni componenti; 

- introdurre la possibilità di memorizzare una pa- 
34 



rametrizzazione dei valori di tempo - frequenza - 
potenza a discrezione dell'utilizzatore. 

A prima vista possono sembrare richieste di facile 
concretizzazione, ma. parlandone con ì tecnici ab- 
biamo deciso che le soluzioni adottate non dove- 
vano stravolgere il progetto originale e neanche gli 
aspetti meramente esecutivi. 
Altrimenti, per accontentare alcuni lettori, avremmo 
rischiato di scontentarne altri. 

Dopo alcuni ripensamenti, siamo giunti alla conclu- 
sione che l'unica soluzione accettabile e proponi- 
bile al nostro pubblico era apportare cambiamenti 
al software e così è stato. 



Il nostro tecnico informatico si è dunque dedicato 
a scrivere e a provare modifiche con un preciso 
scopo applicativo: consentirvi di adoperare l'appa- 
recchio LX.1680con entrambi i tipi di diffusori, quel- 
li circolari, più potenti, e quelli rettangolari, meno 
potenti, ma preferiti da voi. 

In effetti, per talune applicazioni, I diffusori circola- 
ri si sono rivelati un po' ingombranti e chi ha già 
usato gli altri diffusori ci ha confidato le sue diffi- 
coltà ad abituarsi alla nuova forma geometrica, 

Alcune persone anziane ci hanno inoltre fatto no- 
tare che i diffusori circolari sono piuttosto pesanti 
ed è difficile per loro riuscire a sopportarne il peso 
per il tempo richiesto dalla terapia. 

I problemi che ha dovuto risolvere il nostro tecnico 
informatico si sono concentrati, tra l'altro, proprio 
sulle diverse caratteristiche costruttive dei diffuso- 
ri, perché il campo elettromagnetico che inducono 
risente del diametro del filo utilizzato, del numero 
di spire avvolte, della loro superfìcie, ecc. 

Nota: a questo proposito vi consigliamo di rilegge- 
re quanto spiegato a pag,29 della rivista N.230, do- 



ve sono messe in relazione tutte le componenti che 
determinano l'intensità del flusso magnetico. 

In effetti il loro comportamento è talmente diverso 
che, paradossalmente, possiamo affermare che i 
30 gauss di induzione magnetica dei diffusori cir- 
colari NON sono i 30 gauss di induzione magneti- 
ca dei diffusori rettangolari. 
A motivo di ciò, per avere i gauss di potenza im- 
postati, il software tiene conto dei parametri dì pi- 
lotaggio e adatta il duty cycìe in funzione del diffu- 
sore collegato all'apparecchiatura. 

Ciò ci ha persuaso a scrivere due diversi program- 
mi applicativi e, nel momento in cui selezionate il 

diffusore, ne viene eseguito solo uno. 

Tutto questo non deve in alcun modo preoccupar- 
vi, perché il vostro unico compito è sostituire alla 
eprom EP.1680 montata sulla scheda LX.1681 la 
eprom EP.1680B, che vi forniamo programmata 
con il nuovo software. 

Ovviamente dovete anche "imparare" a seleziona- 
re i diffusori, ma, come avrete modo di vedere, que- 
sta è un'operazione semplicissima. 



LX.1680NOTAaiKIT 





Fig.1 Nella rivista N.230 è stato dedicato ampio spazio alle patologie trattabili con l'irra- 
diazione di un campo magnetico. Vogliamo comunque ribadire che le indicazioni terapeu- 
tiche sono di esclusiva pertinenza del medico curante o dello specialista (fisiatra, geria- 
tra, ortopedico), i soli che possono pronunciarsi sull'opportunità di effettuare questo ti- 
po di terapia, Indicandovi la migliore combinazione di flusso magnetico, frequenza, tem- 
po della seduta e periodo di trattamento, specifica per trattare la vostra affezione o ridur- 
ne i sintomi. Chi acquista la Magnetoterapia di BF a 100 Gauss KM1680 già montata e o- 
mologata con il marchio CE trova le medesime indicazioni nel libretto delle istruzioni. 
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Fig.3 Le modifiche che abbiamo apportato al softwa- 
re adattano la magnetoterapia a 100 Gauss al diffu- 
sori rettangolari, meno ingombranti e meno pesanti 
di quelli circolari, anche se meno potenti. Per adatta- 
re il vostro apparecchio, dovete riaprire il mobile per 
sostituire il solo microprocessore siglato IC1. 
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PRECISAZIONI sulla REALIZZAZIONE 



I DIFFUSORI 



Prima di proseguire con la selezione dei diffusori e 
l'impostazione dei valori, riteniamo opportuno ripro- 
porci a fianco lo schema pratico aggiornato della 
scheda LX.1680. per indicarvi che: 

- il filo di terra della presa di rete a 230 volt va 
collegato a massa anche sul pannello frontale; 

- le prese di BF sono polarizzate, quindi per evi- 
tare problemi con la polarità dei diffusori vanno sal- 
date rispettando la polarità. 

Vi riproponiamo, inoltre, in fig.3 il disegno dello 
schema pratico della scheda LX.1681, perché, chi 
ha già costruito la magnetoterapia, deve riaprire il 
mobile per cambiare la eprom. 



Fig.2 Schema pratico aggiornato della magnetotera- 
pia LX.1680. Il filo di terra della presa di rete va col- 
legato a massa tramite un filo provvisto alle estremità 
di pagliette di ancoraggio. Una di queste va aggan- 
ciata tramite un bullone alla stessa presa di terra e 
l'altra ad una delle torrette metalliche che sostengo- 
no il circuito del display sulla mascherina frontale. Vi 
ricordiamo inoltre che le prese di BF sono polarizza- 
te, pertanto saldatele rispettandone il riferimento. 



I diffusori vengono già forniti completi del connet- 
tore femmina per poterli collegare alle uscite della 
magnetoterapia. 

Come abbiamo spiegato nella rivista N.230, alla 
quale rimandiamo per gli approfondimenti, potete 
scegliere di collegare all'apparecchio anche un so- 
lo diffusore, ma se ne usate due devono obbliga- 
toriamente essere dello stesso tipo. 

Le modifiche apportate al software riguardano la 
possibilità di adoperare i due tipi di diffusori lascian- 
do inalterati componenti e circuiti stampati. 

Ovviamente !e caratteristiche dei diffusori rimango- 
no le stesse: 

-con quelli circolari potete impostare una frequen- 
za da 5 a 100 Hz con passi di 1 Hz ed una poten- 
za da 5 a 100 gauss con passi di 1 gauss; 

- con quelli rettangolari potete impostare cinque 
diversi valori di frequenza (6-12-25-50-100 Hz) e 3 
diversi valori di potenza {20-30-40 gauss). 

Una volta selezionato il diffusore, sarà il software 
a mostrarvi sul display i valori che potete imposta- 
re per i diversi modelli di diffusore. 
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Per la taratura del sensore ad effetto di Hall e per 
stabilire la polarità dei diffusori rimandiamo alla 
procedura già descritta sulla rivista N.230 alle pa- 
gine 38-39. 

SELEZIONE del DIFFUSORE 

La parte a destra del display, quella in corrispon- 
denza della scritta Probe, è dedicata alla visualiz- 
zazione del tipo di diffusore e delle funzioni ad 
esso associate. 

Per ogni diffusore c'è un simbolo che corrisponde 
ad un significato: 

- il punto . (vedi fig.4) indica che durante il funzio- 
namento sull'uscita non è collegato alcun diffuso- 
re oppure che il diffusore non funziona; 

- il rettangolo (vedi fig.6) indica che è stato impo- 
stato il diffusore rettangolare; 

- il cerchio (vedi fig.7) indica che è stato imposta- 
to il diffusore circolare; 

- l'avvicendarsi delle lettere Y e v durante fi fun- 
zionamento indica la regolare emissione del cam- 
po elettromagnetico (vedi fig.5). 



All'accensione della magnetoterapia i diffusori 
prestabiliti sono quelli circolari e quindi i valori di 
default visualizzati sul display sono quelli ripropo- 
sti in fig.9. 

Per selezionare i diffusori rettangolari, con l'appa- 
recchio spento premete il tasto Mode, quindi ali- 
mentate la magnetoterapia di BF agendo sul suo 
interruttore. 

La prima scritta che compare sul display è: 
Diffus CIRCLE 

Per settare l'altro tipo di diffusore premete di nuo- 
vo il tasto Mode e sul display comparirà: 
Diffus RECTANG 

Le due scritte si alternano ogni volta che premete 
il tasto Mode. 

Per selezionare un tipo di diffusore, spegnete l'ap- 
parecchio quando sul display compare la scritta re- 
lativa al diffusore che volete usare. 
Le operazioni di selezione del diffusore vanno ri- 
petute soio quando volete cambiare tipo di diffuso- 
re di campo magnetico. 

I valori di default visualizzati sul display per i diffu- 
sori rettangolari sono quelli riproposti in fig.11. 
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Fig.4 II . sotto la scritta Probe durante il fun- 
zionamento indica che sul connettore d'u- 
scita non è collegato alcun diffusore oppu- 
re che lo stesso non funziona. 
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Fig.6 II simbolo del rettangolo indica che è 
stato Impostato il diffusore rettangolare. 
Con questi diffusori potete impostare tre 
valori di potenza: 20, 30 o 40 gauss. 
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Fig.5 La Y maiuscola e la v minuscola si al- 
ternano quando il diffusore, durante il fun- 
zionamento della magnetoterapia, emette 
un regolare campo magnetico. 
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Fig.7 11 simbolo del cerchio indica che è sta- 
to impostato il diffusore circolare. Con que- 
sti diffusori potete impostare fino ad una 
potenza massima di 100 gauss. 
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Fig.S Spegnendo l'apparecchio con questa 
scritta, scegliete il diffusore circolare. 
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Fig.S In questa figura abbiamo riprodotto i 
valori di default dei diffusori circolari. 
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Fig.10 Spegnendo l'apparecchio con questa 
scritta, scegliete il diffusore rettangolare. 
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Fig.1 1 In questa figura abbiamo riprodotto 
i valori di default dei diffusori rettangolari. 
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Fig.12 Per memorizzare i vostri parametri a- 
spettate che compaia questa scritta. 



MEMORIZZARE i PARAMETRI 

Dovendo intervenire sul software abbiamo aggiun- 
to la possibilità di memorizzare i valori impostati 
facilitando così quanti, dovendo effettuare lo stes- 
so tipo di terapìa per un tempo prolungato, trova- 
vano fastidioso dover parametrizzare l'apparec- 
chiatura ad ogni nuova accensione. 

La procedura per la memorizzazione è la stessa 
per qualsiasi tipo di diffusore ed è molto semplice. 
Dopo aver impostato i valori di tempo, frequenza 
e potenza, tenete premuto il tasto Mode fintanto 
che sul display non compare STORE. 

Finito il ciclo, il display visualizzerà i valori memo- 
rizzati e non quelli di default. 
Lo stesso succederà quando, una volta spenta la 
magnetoterapia, la riaccenderete. I valori settati sa- 
ranno quelli memorizzati per ultimi. 

C'è solo una cosa che dovete tenere presente: 0- 
gnì volta che selezionate un tipo di diffusore, si 0- 
pera una sorta di reset, per cui i valori memorizza- 
ti vengono cancellati e vengono ripristinati i valori 
di default del diffusore scelto. 

Tale procedura di sicurezza ci è stata "imposta" 
proprio dal nostro tecnico informatico dopo che, a- 
vendo impostato dei valori elevati di potenza e fre- 
quenza, aveva inavvertitamente collegato alla ma- 
gnetoterapia i diffusori rettangolari. Le disastrose 
conseguenze di questo test (i diffusori si sono tal- 
mente surriscaldati da fondersi) ci hanno convinto 
che ripristinare i valori di default ad ogni selezio- 
ne di diffusore andava a vantaggio di tutti. 

UNA SOLUZIONE PRATICA 

Alcuni lettori ci hanno segnalato che a volte è dif- 
ficile mantenere fermo il diffusore sulla zona del 
corpo da trattare. 

I diffusori rettangolari possono essere utilizzati 
con te fasce già suggerite per i trasduttori ad ultra- 
suoni a 3 MHz. 

Si tratta di fasce in tessuto sintetico lavabile al cui 
interno abbiamo applicato una striscia di velcro a- 
desivo. Poiché sul corpo dovete appoggiare il lato 
positivo del diffusore, applicate un ritaglio di vel- 
cro adesivo sul lato negativo, quindi fate comba- 
ciare i due ritagli di velcro. 
Legando la fascia alta zona da trattare, sarete cer- 
ti che il diffusore rimarrà fermo. 
Siamo in grado di fornirvi le fasce in due differenti 
lunghezze: una lunga 1 metro, da usare per zone 
circoscritte del corpo, e l'altra lunga il doppio, per 
zone del corpo più estese. 




Fig.13 I diffusori circolari MP80 vengono forniti completi di cavo di collegamento e spi- 
notto DIN per essere collegati alla Magnetoterapia di BF LX.1680. Con questi diffusori po- 
tete impostare una potenza di campo magnetico fino a 100 gauss con passi di 1 gauss. 
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Fig.14 I diffusori rettangolari MP1680 vengono forniti completi di cavo di collegamento e 
spinotto DIN per essere collegati alla Magnetoterapia di BF LX.1680. Questi diffusori so- 
no meno ingombranti, ma non possono lavorare con potenze superiori ai 40 gauss. 
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Fig.15 Chi desidera utilizzare il suo dif- 
fusore rettangolare con la Magnetotera- 
pia di BF a 100 Gauss, deve sostituire il 
connettore con una presa DIN12F. 



NOTA sulla MAGNETOTERAPIA KM1680 

Chi ha già acquistato la magnetoterapia KM1680 
con omologazione CE e desidera farsi sostituire la 
Eprom per utilizzarla anche con i diffusori rettan- 
golari» deve spedirla ai nostri uffici dove, al costo 
di Euro 25,00, verrà modificata e nuovamente prov- 
vista della marcatura CE. 

COSTO della MAGNETOTERAPIA KM1680 

Costo della magnetoterapia di BF a 100 Gauss 
KM1680 omologata CE completa di un diffusore 
circolare MP80 e manuale d'uso Euro 249,90 

Per potenziare il trattamento o per effettuarlo in di- 
verse parti del corpo contemporaneamente, non e- 
sìtate a richiederci al momento dell'ordine un altro 
diffusore al prezzo sotto esposto. 

Costo di un solo diffusore circofare MP8Q con ca- 
vo di collegamento e spinotto Euro 25,90 

Costo di un solo diffusore rettangolare MP1680 

con cavo di collegamento e spinotto Euro 15,00 

La valigetta in plastica rigida MK50 per custodire 
la magnetoterapia KM1680 e due diffusori può es- 
sere acquistata a parte a Euro 10,00 



COSTI per ADATTARE la magnetoterapia 

Costo delia sola Eprom EP. 168GB già programma- 
ta per utilizzare i diffusori rettangolari con la Ma- 
gnetoterapia LX.1 680 Euro 15,50 

Costo di un solo connettore DIN12F da sostituire 
allo spinotto del diffusore rettangolare secondo le 
indicazioni mostrate in fig.15 Euro 2,10 

COSTI di REALIZZAZIONE 

Costo di tutti i componenti necessari alla realizza- 
zione dello stadio di potenza siglato LX.1 680, 
compresi il circuito stampato, ie tre alette di raffred- 
damento, i bocchettoni per le due uscite e la piat- 
tina cablata a 10 poli, esclusi il trasformatore to- 
roidale modello TT1 2.01, il mobile plastico MO1680 
e i diffusori Euro 59,90 

Costo di tutti i componenti necessari alla realizza- 
zione dello stadio display siglato LX.1 681, com- 
presi il circuito stampato, il micro programmato 
EP.1680B, il display LCD ad 1 riga 16 caratteri, i 
pulsanti, il buzzer ed il sensore ad effetto di Hall si- 
glato UGN.3503 Euro 50,90 

Costo del trasformatore toroidale modello 
TT12.01 provvisto di due secondari, uno da 12 V 
0,5 A e l'altro da 40 V 2 A, incluse due flange ed 
il bullone per fissarlo nel mobile Euro 29,00 

Costo del mobile MO1680 completo di pannello po- 
steriore forato e di pannello anteriore forato e se- 
rigrafafo (vedi la foto a pag.34) Euro 40,50 

Costo di un solo diffusore circolare modello 
MP80, visibile in fig,13, completo di cavo di colle- 
gamento e spinotto DIN Euro 25,90 

Costo di un solo diffusore rettangolare modello 
MP1680, visibile in fig.14 r completo di cavo di col- 
legamento e spinotto DIN Euro 15,00 

Costo di una fascia applicativa lunga 1 metro co- 
dice PC1660A Euro 14,00 

Costo dì una fascia applicativa lunga 2 metri co- 
dice PC1660B Euro 28,00 

Costo del solo stampato LX.1 680 Euro 10,70 

Costo del solo stampato LX.1 681 Euro 5,20 

Dal costo del kit e dei sìngoli componenti, che so- 
no da intendersi IVA inclusa, sono escluse le so- 
le spese di spedizione a domicilio. 
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Misurare i CAVI COASSIALI 



Come si propaga un impulso elettromagnetico lungo un cavo coas- 
siale? E' possibile misurarne la velocità? In questo articolo vi spie- 
ghiamo come, abbinando all'oscilloscopio un piccolo circuito, si rie- 
sca non solo ad osservare la propagazione di un impulso lungo un 
qualsiasi cavo coassiale e a misurarne la velocità di propagazione, 
ma anche a localizzare gli eventuali difetti, interruzioni o cortocir- 
cuiti che dovessero presentarsi lungo il suo percorso. 



Qualche tempo fa ci ha scritto un professore che 
insegna Elettronica e Telecomunicazioni presso 
un Istituto Tecnico il quale, volendo spiegare ai 
propri studenti come avviene la propagazione eli 
un impulso elettrico lungo un cavo coassiale, ci 
chiedeva se avessimo mai avuto occasione di oc- 
cuparci di questo problema. 

Ne abbiamo parlato ai nostri progettisti, che si so- 
no subito appassionati al quesito. 
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E' nata così l'idea di realizzare un circuito che con- 
sentisse al nostro insegnante non solo di spiegare 
ai suoi studenti come avviene la propagazione di un 
segnale lungo un cavo coassiale, ma anche di far 
loro toccare con mano il fenomeno, rendendolo per- 
fettamente visibile sullo schermo dell'oscilloscopio. 

Non contenti, ci siamo posti i! problema di come e- 
seguire una misurazione attendibile della velocità 
di propagazione di un impulso elettromagnetico 



lungo un cavo e sfruttando lo stesso circuito abbia- 
mo fatto in modo che fosse possibile identificare e 
localizzare con precisione qualsiasi variazione di 
impedenza dovuta a un difetto, ad una interruzio- 
ne o ad un eventuale cortocircuito che dovesse 
verificarsi lungo il percorso dì un cavo coassiale, 
consentendo un impiego di questo dispositivo an- 
che dal punto di vista pratico, oltre che didattico. 

Abbiamo così ottenuto ì sinceri ringraziamenti del 
professore, e questo è stato il migliore premio alla 
nostra piccola fatica. 

Ora, pensando che questo progetto possa risulta- 
re di interesse anche per altri lettori, abbiamo de- 
ciso di inserirlo nell'ambito delle nostre lezioni sul- 
l'uso dell'oscilloscopio, dedicandovi un artìcolo. 

Se imparerete ad utilizzare appieno questa misu- 
ra, avrete la possibilità di sfruttarla in numerose 
applicazioni pratiche. 

Potrete, ad esempio, verificare immediatamente se 
una matassa di cavo coassiale presenta delle im- 
perfezioni. 

Oppure sarete in grado di eseguire in breve tem- 
po un contrailo sul corretto funzionamento di qual- 



siasi collegamento per antenna TV, oppure del 
cablaggio di un impianto di video sorveglianza, 

localizzando con precisione eventuali guasti. 

Infine, potrete ricavare facilmente l'impedenza no- 
minale di un cavo sconosciuto. 

A cosa serve misurare la PROPAGAZIONE di 
un IMPULSO lungo un CAVO COASSIALE 

Quella che vi presentiamo in questo articolo è una 
misura che non troverete descritta in nessun ma- 
nuale d'uso dell'oscilloscopio, ma di grande utilità 
per tutti coloro che eseguono installazioni di cavi 
coassiali sia in campo televisivo che nelle reti di 
trasmissione dati, le cosiddette LAN (Locai Area 
Network}. 

Chi, come gli installatori di antenne TV, si trova 
a mettere in opera abitualmente questo tipo di col- 
legamenti, conosce molto bene i problemi in cui si 
incorre durante l'esecuzione degli impianti ove vie- 
ne utilizzato questo tipo di cavo. 

Non è raro, infatti, che dopo avere effettuato la ste- 
sura di decine e decine di metri di cavo, per realiz- 
zare ad esempio un impianto di antenna condo- 



con l'OSCILLOSCOPIO 



Fig.1 Collegando all'ingresso dell'o- 
scilloscopio il circuito LX.5065 è 
possibile osservare come avviene la 
propagazione di un impulso elettro- 
magnetico lungo un cavo coassiale. 
Con questo sistema è possibile veri- 
ficare l'integrità del cavo, localizzan- 
do anomale variazioni di impedenza 
dovute a difetti di isolamento, a in- 
terruzioni oppure a cortocircuiti. 
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miniale, alcune prese risultino completamente pri- 
ve di segnale. 

Oppure può succedere che dopo avere posato u- 
na compìessa rste di trasmissione dati per il col- 
legamento di un computer centrale con diversi ter- 
minali, alcune postazioni non rispondano. 

E' sufficiente, infatti, "pizzicare" involontariamen- 
te un punto del cavo coassiale durante il suo in- 
serimento all'interno delle apposite canalizzazio- 
ni, per creare una interruzione o un cortocircui- 
to, mandando in fumo ore, e a volte giornate in- 
tere di lavoro. 

E non crediate che sia sempre necessario arriva- 
re a maltrattamenti estremi per ottenere questi ri- 
sultati, perché basta anche solo una connessione 
difettosa su un connettore posto lungo la linea, per 
generare guai. 

Per non menzionare i difetti di costruzione dei ca- 
vi, rari ma pur sempre possibili, le infiltrazioni di 
umidità e ultima, ma non trascurabile, l'opera in- 
stancabile dei roditori. 

In questi casi l'unica cosa da fare è rimboccarsi le 
maniche e cercare di localizzare al più presto il pun- 
to in cui si è verificato l'inconveniente. 

Tuttavia, prima che cominciate a sfilare lunghezze 
rispettabili di cavo, vogliamo che sappiate che esi- 
ste un metodo rapido e preciso per venire a ca- 
po del problema. 

E' sufficiente infatti disporre di un buon oscillosco- 
pio e del piccolo circuito che vi presentiamo, per 
riuscire a capire subito se il difetto è dovuto ad u- 
na interruzione o ad un cortocircuito, e soprat- 
tutto a localizzare il punto in cui si è presentato. 

Con una semplice procedura è inoltre possibile ri- 
cavare il coefficiente di velocità di trasmissione 
di qualsiasi cavo coassiale e calcolare in modo pre- 
ciso il suo valore di impedenza. 



In cosa consiste la TDR 

La parola TDR è un acronimo del termine anglo- 
sassone Time Domain Reflectometry, cioè riflerto- 
metria nel dominio del tempo. 

Questo sistema di misura, il cui principio di funzio- 
namento è molto simile a quello del radar, consi- 
ste nellinviare un impulso elettrico dì brevissima 
durata lungo una linea di trasmissione, che può es- 



sere costituita da un cavo telefonico, oppure da 
un cavo coassiale, e nel misurare l'impulso rifles- 
so che si riceve ad una certa distanza di tempo, 
visualizzandolo sullo schermo di un oscilloscopio. 

Dalla forma dell'Impulso riflesso è possibile capire 
se il cavo è Integro oppure se presenta difetti, in- 
terruzioni o cortocircuiti, e ricavare ulteriori infor- 
mazioni sulla linea di trasmissione. 

Per eseguire la misura si parte da un generatore 
di impulsi che consente di produrre impulsi molto 
brevi, della durata di pochi nanosecondi ciascu- 
no, caratterizzati da un fronte di salita e di disce- 
sa molto ripido. 

Ogni volta che un impulso viene prodotto dal ge- 
neratore, sullo schermo dell'oscilloscopio viene vi- 
sualizzata la sua traccia (vedi fig.2). 
Dopo essere stato generato, l'impulso viaggia lun- 
go il cavo coassiale con una precisa velocità di 
propagazione, fino a raggiungere la sua estremità. 

Se lungo il tragitto l'impulso non trova variazioni di 
impedenza e se all'estremità del cavo è collegato 
un carico ben equilibrato, avente cioè la stessa 
impedenza nominale del cavo, tutta la sua ener- 
gia viene assorbita dall'insieme formato dal cavo 
e dal carico ad esso applicato e non si ha alcuna 
riflessione dell'impulso. 
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Fig.2 Per eseguire la misura si utilizza 
un generatore in grado di produrre im- 
pulsi aventi una ampiezza di 5 Volt e di 
brevissima durata, dell'ordine di 20 na- 
nosecondi, che vengono trasmessi al 
cavo da misurare. 
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Fig.3 A seconda che il cavo risulti collegato ad urta Impedenza uguale al suo valore 
nominale (vedi disegno in alto), presenti una interruzione (vedi disegno centrale) op- 
pure un cortocircuito (vedi disegno in basso), si ottengono tre diversi tracciati sullo 
schermo dell'oscilloscopio. Nel primo caso l'impulso di partenza viene assorbito com- 
pletamente dal cavo. Nel secondo caso si produce dopo un tempo t un impulso rifles- 
so che ha lo stesso verso dell'impulso di partenza. Nel terzo caso si ha ancora lo stes- 
so impulso riflesso, ma capovolto rispetto all'impulso di partenza. 



Questo è il caso dell'esempio riprodotto, in alto, in 
fig.3 nel quale è rappresentato un cavo coassiale 
avente una impedenza nominale Z, ad una estre- 
mità del quale è applicato un carico avente la stes- 
sa impedenza. 

Se, invece, durante il suo percorso l'impulso trova 
una variazione di impedenza dovuta ad una ra- 
gione qualsiasi, ad esempio un difetto del cavo, 
determinato dalla presenza di umidità, da un dan- 
neggiamento del dielettrico che separa la calza 
dal conduttore centrale, da un cortocircuito oppu- 
re da una interruzione, l'impulso viene riflesso al- 
l'indietro verso il generatore come se si trattasse di 
una eco sonora, 

In questo caso sullo schermo dell'oscilloscopio vie- 
ne a prodursi una seconda immagine riflessa, che 
risulta simile a quella dell'impulso di partenza, ma 
di ampiezza leggermente minore, come rappre- 
sentato in fig.3 (vedi disegno centrale). 
L'ampiezza dell'impulso riflesso dipende dalla va- 
riazione di impedenza incontrata, e precisamente: 

- maggiore è la variazione di impedenza incontra- 
ta sul cavo e maggiore è l'ampiezza dell'impulso 
riflesso. 



Come potete notare poi, osservando in fig.3 il di- 
segno centrale e quello in basso, l'impulso può pre- 
sentarsi in due modi e cioè: 

- nello stesso verso dell'impulso di partenza (vedi 
disegno centrale di fig.3); 

- capovolto rispetto all'impulso di partenza (vedi 
disegno in basso di fig.3). 

Il primo caso si verìfica quando sul cavo è presen- 
te un problema che porta ad un innalzamento del- 
l'impedenza nominale del cavo, oppure in presen- 
za di una interruzione. 

Il secondo caso indica un problema derivante da 
un abbassamento dell'impedenza nominale op- 
pure la presenza di un cortocircuito. 
Misurando l'intervallo di tempo che separa sullo 
schermo dell'oscilloscopio la traccia dell'impulso o- 
riginale dalla traccia dell'impulso riflesso, è pos- 
sibile inoltre capire in quale punto del cavo si è 
verificato il problema. 

Ma le informazioni che possiamo ricavare da que- 
sta misura non si fermano qui. 
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Fig.4 Un'altra interessante misura che potrete eseguire con il circuito LX.5065 è quel- 
la della impedenza di un cavo sconosciuto. 

Per ricavare l'impedenza di un cavo coassiale è sufficiente infatti collegare alla sua e- 
stremità un potenziometro del valore di 100 ohm. Ruotando tale potenziometro ed os- 
servando come si modifica il tracciato sull'oscilloscopio, sarete in grado di misurare 
con precisione l'impedenza di qualsiasi tipo di cavo coassiale. 



Per esempio, conoscendo la lunghezza di un ca- 
vo e misurando il tempo che intercorre tra l'impul- 
so generato e quello riflesso, è possibile ricavare 
il suo coefficiente di trasmissione, coefficiente 
che ci dà la misura della velocità di propagazio- 
ne dell'impulso elettromagnetico all'interno del ca- 
vo e che può variare all'incirca, a seconda del ti- 
po di cavo coassiale, da un valore dì 0,6 ad un va- 
lore di circa 0,8. 

Viceversa, avendo misurato il coefficiente di tra- 
smissione di un cavo di lunghezza nota, è possi- 
bile ricavare con discreta precisione la lunghezza 
di una matassa di cavo dello stesso tipo ma di lun- 
ghezza sconosciuta. 

Lasciandone aperta un'estremità, infatti, se il cavo 
è integro la distanza misurata con l'oscilloscopio tra 
l'impulso di partenza e l'impulso riflesso corrispon- 
derà al doppio della sua lunghezza. 

Collegando poi all'estremità di un cavo coassiale 
un potenziometro da 100 ohm, come indicato in 
fìg.4, potrete divertirvi a ricavare diverse immagini 
significative. 

Ponendo il potenziometro sul suo valore massimo 
di resistenza, per esempio, otterrete un impulso ri- 
flesso positivo, come l'impulso di partenza (vedi 
fig.19). 



Rìducendo il valore del potenziometro, per esem- 
pio ad un valore di 80 ohm, anche l'ampiezza del- 
l'impulso riflesso tenderà a ridursi. 

Abbassando ulteriormente la resistenza del potenzio- 
metro, troverete un punto (ad esempio, 50 ohm), in 
cui non sarete più in grado di apprezzare sullo scher- 
mo la presenza di alcun impulso riflesso (vedi fig.20). 

Questo significa che la resistenza del potenziome- 
tro è uguale all'impedenza del cavo e, misurando- 
la con un semplice tester, sarete in grado di risa- 
lire facilmente al valore di impedenza del cavo. 

Se a partire da questo valore continuate ad abbas- 
sare ancora la resistenza del potenziometro, otterre- 
te sullo schermo dell'oscilloscopio un impulso rifles- 
so negativo, come visibile in fig.21, e questo è per- 
fettamente spiegabile perché vi state avvicinando al- 
la condizione di cortocircuito, che è caratterizzata 
appunto da un impulso riflesso di questo tipo. 

Ma c'è ancora qualcos'altro che si può ricavare da 
questo tipo di misura. 

Se, infatti, inviate un impulso su un cavo di lun- 
ghezza nota, misurando la distanza in quadretti 
che separa sullo schermo dell'oscilloscopio l'impul- 
so di partenza da quello riflesso, potrete calcolare 



con precisione il coefficiente di velocità dì tra- 
smissione di quel cavo. 

Ripetendo la stessa misura su diversi tipi di cavo 
di lunghezza nota, sarà possibile ricavare una ta- 
bella che riporta per ognuno di essi il coefficiente 
della velocità di trasmissione. 

Questi valori vi torneranno molto utili ogniqualvol- 
ta vi troverete a dover localizzare con precisione 
un guasto su un determinato tipo di cavo. 

SCHEMA ELETTRICO 

Il cuore del generatore di impulsi è costituito da un 
classico integrato temporizzatore NES5S, siglato 
IC1, configurato in modo da ottenere un segnale ad 
onda quadra della frequenza di circa 500 KHz. 

Questo segnale, presente sul piedino 3 di IC1, vie- 
ne inviato al piedino 5 della porta Nand IC2/D. 
Come potete notare osservando lo schema (vedi 
fig.6), lo stesso segnale viene anche inviato ai pie- 
dini 12 e 13 della porta Nand IC2/A e, successiva- 
mente, ai piedini 9 e 10 della porta IC2/B, configu- 
rate entrambe come inverter. 

Il segnale ottenuto sul piedino 8 di IC2/B viene in- 
viato al circuito RC formato dal trimmer R4 da 1 
«Ohm e dal condensatore C5 da 100 pF e, suc- 
cessivamente, ai piedini 1 e 2 della porta Nand 
IC2/C. anch'essa configurata come inverter. 
Infine, il segnale prelevato dai piedino 3 di IC2/C 
viene inviato al piedino 4 della porta Nand IC2/D. 

In questo modo, utilizzando il ritardo introdotto dal- 
la successione dei 3 inverter e dal circuito RC, ot- 
teniamo sul piedino 4 della porta Nand IC2/D un 
segnale che è leggermene in ritardo rispetto a 
quello inviato al piedino 5 della stessa porta, come 
visibile in fig.5. 

Inoltre, il segnale presente sul piedino 4 di IC2/D 
risulta invertito rispetto al segnale presente sul 
piedino 5. 

Come si può vedere in fig.5 la somma logica di que- 
sti due segnali consente di ricavare in uscita dalla 
porta Nand IC2/D degli imputsi negativi della du- 
rata di circa 20 nanosecondi ciascuno, se il trim- 
mer R4 risulta posizionato ai minimo. 

Variando la posizione del trimmer R4 è possibile 
poi sommare al ritardo di circa 20 nanosecondi 
introdotto dai 3 inverter, l'ulteriore ritardo determi- 
nato dal circuito RC, consentendo di variare con 
continuità la durata degli impulsi di uscita tra 20 e 
100 nanosecondi. 



L'impulso così ottenuto viene poi inviato ai 6 inver- 
ter dell'integrato IC3 collegati in parallelo, che con- 
sentono di trasformare l'impulso negativo in un im- 
pulso positivo e di adattare l'impedenza di uscita 
del generatore all'impedenza del cavo coassiale 
da misurare. 

A questo proposito sul circuito è predisposto il con- 
nettore J1 sul quaie, inserendo il ponticeilo nelle 
due posizioni BC oppure AB, è possibile program- 
mare due diversi valori dell'impedenza di uscita del 
generatore: 

- nella posizione BC viene utilizzata unicamente ia 
resistenza R6 il cui valore è di 39 ohm. 
Questa resistenza va a sommarsi alla impedenza 
di uscita risultante dal parallelo delle 6 porte del- 
l'integrato IC3. 

E poiché l'impedenza di uscita di ciascuna porta è 
airincirca dì 66 ohm, l'impedenza parallelo risultan- 
te vale: 

66 ohm : 6 = 11 ohm 

Con il ponticello in posizione BC, pertanto, l'impe- 
denza di uscita del generatore sarà pari a: 

39 ohm + 11 ohm = 50 ohm 

In questa posizione verranno misurati quindi tutti i 
cavi aventi impedenza nominale pari a 50 ohm. 

- Nella posizione AB viene inserita in serie alla re- 
sistenza R6 anche la resistenza R5 da 27 ohm. 
In questo modo limpedenza di uscita passa da 50 
ohm a: 

50 ohm + 27 ohm = 77 ohm 

E' così possibile testare i cavi con impedenza no- 
minale pari a 75 ohm. 

Qualora si desiderasse testare cavi con impeden- 
za nominale diversa, basterà collegare il ponticel- 
lo nella stessa posizione AB e sostituire la resi- 
stenza R5 con un'altra di opportuno valore in mo- 
do che, sommata agii 11 ohm dell'integrato IC3 e 
ai 39 ohm della resistenza R6, dia lo stesso valo- 
re di impedenza del cavo che si desidera misurare. 

Esempio: volendo misurare un cavo da 100 ohm, 
occorrerà sostituire la resistenza R5 da 27 ohm 
con una resistenza uguale a: 

100 ohm - (11 ohm + 39 ohm) = 50 ohm 

Il valore di resistenza più prossimo è quello di 
47 ohm. 
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I +5 Volt necessari per l'alimentazione dei circui- 
ti integrati presenti sul circuito vengono ricavati ri- 
ducendo la tensione di una comune batteria a 9 
Volt tramite il transistor BC547 (vedi TR1), utiliz- 
zato come regolatore di tensione, 

II diodo LED DL1 consente di segnalare l'avvenu- 
ta accensione del generatore. 



REALIZZAZIONE PRATICA 

Come potete notare osservando la fig.8, il montaggio 
di questo kit risulta estremamente semplice, in quan- 
to utilizza un numero limitatissimo di componenti. 

Per iniziare prendete il pìccolo circuito LX.5065 sul 
quale andrete a saldare i tre zoccoli, uno a 8 pie- 
dini, relativo all'integrato IC1 e gli altri due a 14 
piedini relativi agli integrati IC2 e IC3. 

Nell'eseguire la saldatura degli zoccoli dovrete fare 
attenzione come sempre a rivolgere il loro riferi- 
mento verso sinistra come indicato in fig.8, e a non 
creare involontari cortocircuiti sui loro piedini. 

Potrete poi procedere con la saldatura di tutte le 
resistenze e del trimmer R4, dei condensatori po- 
liestere, dei condensatori ceramici e del conden- 
satore elettrolitico, avendo cura per quest'ultimo 
dì rispettare la polarità, indicata dal terminale più 
lungo corrispondente al polo positivo. 

E' quindi la volta del diodo zener DZ1, che andrà 
montato rivolgendo la fascia nera stampigliata sul 
suo corpo verso l'alto, e del transistor TR1 che an- 
drà montato rivolgendo II lato piatto del suo corpo 
verso sinistra. 

Proseguite poi con il montaggio del connettore J1 , 
dell'interruttore di accensione S1 e del connetto- 
re BNC femmina di uscita. 

Ora non vi resta che inserire gli integrati IC1, IC2 
e ICS nei rispettivi zoccoli, collegare al circuito stam- 
pato i due cavi rosso e nero provenienti dalla pre- 
sa pila, facendo attenzione a non invertirne la 



Fig.5 In questa figura è rappresentata la porta Nand IC2/D dalla quale si ricavano gli 
impulsi prodotti dal generatore e la relativa tavola della verità, che mostra i livelli lo- 
gici che si ottengono sul piedino di uscita 6 in funzione dei diversi livelli logici appli- 
cati ai piedini di ingresso 4 e 5. Mei disegni sottostanti sono riprodotti i segnali pre- 
senti sui piedini di ingresso 4 e 5, sul piedino di uscita 6 e sull'uscita del generatore. 
Come potete notare è sufficiente il breve ritardo esistente tra ii segnale che arriva sul 
piedino 4 e il segnale che giunge sul piedino 5 della porta, per ricavare gli impulsi del- 
la durata di circa 20 nanosecondi utilizzati per la misura. 




48 




Ftg.6 Schema elettrico del misuratore TDR. Sotto, elenco completo dei componenti e 
connessioni degli integrati 74HC04, NE555CN, 74HC0O viste da sopra e con la tacca 
di riferimento rivolta verso sinistra e del transistor BC547 viste invece da sotto. 



COSTO di REALIZZAZIONE LX.5065 



R1 = 1.000 ohm 

R2 = 2.200 ohm 

R3 = 5.600 ohm 

R4 = 1.000 ohm trimmer 

R5 = 27 ohm 

R6 = 39 ohm 

C1 = 10 microF. eiettr. 

C2 = 1 00,000 pF poliestere 

C3 = 120 pF ceramico 

C4 = 100.000 pF poliestere 

C5 = 100 pF ceramico 



C6 = 100.000 pF poliestere 

C7 = 100,000 pF poliestere 

D21 = zener 3,9 V 1/2 watt 

DL1 = diodo led 

TR1 = NPN tipo BC.547 

IC1 = integrato tipo NE.555CN 

IC2 = TTL tipo 74HCO0 

IC3 = TTL tipo 74HC04 

S1 = interruttore 

J1 = ponticello 



BC547 



DIODO 

LEO 





ì£>l l^>l 



74HC04 



NE555CN 



74HC0O 
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polarità, e saldare il diodo led DL1 ricordando che 
l'anodo corrisponde al suo terminale più lungo. 

Non dimenticate di completare il montaggio inse- 
rendo nella posizione desiderata il ponticello nel 
connettore J1 e di ruotare il trimmer R4 tutto in 
senso antiorario, in modo da ottenere impulsi a- 
venti la minima durata. 

Misuriamo un CAVO COASSIALE 

Supponiamo di voler effettuare la misura di un co- 
mune cavo coassiale a due elementi, conduttore 
interno e calza esterna, come quello visualizzato 
nel disegno riprodotto in alto in fig.3. 

Poiché, come abbiamo detto, l'impulso utilizzato 
per eseguire questa misura è di durata ridottissi- 
ma, e cioè dell'ordine di qualche decina di nano- 
secondi (vedi fig.3 in alto), per ottenere risultati at- 
tendibili dovrete verificare prima di tutto che il se- 
lettore della base dei tempi del vostro oscillosco- 
pio sia in grado di selezionare una portata minima 
di almeno 0,2 microsecondi, corrispondenti a 200 
nanosecondi x quadretto, come indicato in fig.9. 

In questo modo, poiché ormai quasi tutti gli oscil- 
loscopi sono dotati del comando x10 MAG (vedi 
fig.9) sarete in grado, attivando questa funzione, di 
arrivare ad una portata effettiva di 20 nanosecon- 
di x quadretto. 

Nota: per semplicità, in fig.9 abbiamo rappresen- 
tato questo comando con un semplice pulsante. A 
seconda del tipo di oscilloscopio, tuttavìa, questa 
funzione può essere realizzata in altro modo. Alcu- 
ni oscilloscopi, ad esempio, per attivare il x10 MAC 
prevedono l'estrazione della manopola del Varia- 
o/e posta al centro de! selettore TIME/DIV. 

Per eseguire correttamente la misura, è necessa- 
rio che i collegamenti tra il generatore di impulsi, 
l'oscilloscopio e il cavo da misurare siano di lun- 
ghezza estremamente ridotta. 
Per questo abbiamo previsto di effettuare il colle- 
gamento tra il connettore BNC femmina del gene- 
ratore ed il connettore BNC femmina di ingresso 
dell'oscilloscopio utilizzando un adattatore BNC 
a T e un adattatore BNC maschio/maschio col- 
legati come indicato in fig.8. 

Abbiamo inoltre preferito non collocare il circuito 
all'interno dì un contenitore, per evitare che l'ingom- 
bro dì quest'ultimo potesse interferire con le mano- 
pole dì uso dell'osci lloscopio. 

Per prima cosa dovrete saldare un capo del cavo 
coassiale che desiderate misurare ad un connet- 



tore BNC, che andrà poi collegato al lato rimasto 
libero del deviatore a T, come indicato in fig.10. 

Nota: perché la misura risulti attendibile dovrete fa- 
re attenzione ad eseguire con molta cura la salda- 
tura del cavo coassiale al connettore BNC. Per 
semplificare, potreste essere tentati di collegare il 
cavo al deviatore a T mediante due semplici cavet- 
ti muniti dì coccodrillo, ma vi accorgerete che in tal 
caso questo tipo dì collegamento non vi consente 
di effettuare una misura precisa. 
Potrete invece predisporre un connettore BNC 
collegato ad un corto spezzone di cavo coassiale, 
al quale andrete a saldare di volta in volta il cavo 
da misurare, come indicato in fig.10. 

Una volta realizzati questi semplici collegamenti, 
dovrete predisporre come segue i comandi del vo- 
stro oscilloscopio (vedi fig,11): 

- selezionate sul selettore Vertical Mode, indicato 
dalla freccia D ; il canale di ingresso CH1; 

- portate il selettore di ingresso AC-GND-DC (vedi 
freccia B) su GND, e centrate la traccia al centro del- 
lo schermo tramite la manopola del vertical position, 

quindi riportate il selettore sulla posizione DC; 




«tifò 



Fìg.7 Foto del progetto del misuratore TDR 
siglato LX.5065 a montaggio ultimato. 
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PRESA PILA 



RACCORDO 

M/M 



Fig.8 In figura abbiamo rappresentato lo schema di collega- 
mento del circuito LX.5065 all'oscilloscopio. 
Come potete notare, il segnale prodotto dal generatore, 
presente sul connettore BMC di uscita, deve essere invia- 
to contemporaneamente sia all'oscilloscopio che al cavo 
coassiale da misurare. Per fare questo occorre collegare 
al BNC del circuito LX.5065 un raccordo a T tipo 1M/2F 
{1 maschio/ 2 femmine), al quale andranno collegati rispet- 
tivamente il connettore BNC M (maschio) collegato al ca- 
vo da misurare e il raccordo M/M (maschio/maschio) ne- 
cessario per effettuare il collegamento all'oscilloscopio. 




ENTRATA 
OSCILLOSCOPIO 



Nota: facciamo presente che non forniamo gii adattatori raffigurati a destra ne! disegno 
necessari per effettuare il coliegamento tra l'uscita BNC del generatore d'impulsi, l'oscil- 
loscopio e il cavo da misurare, adattatori che potrete facilmente reperire tramite i siti In- 
ternet dedicati o nei negozi di elettronica specializzati. 

Sullo schema pratico dì montaggio riprodotto in alto, potrete notare l'interruttore di 
accensione S1. il ponticello J1 che consente di selezionare il valore della impeden- 
za di uscita e il potenziometro R4, che permette di variare la durata dell'impulso. 
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TIME/DIV. 




PI 



xKJMAG. 



Fig.9 Per eseguire la misura dovete since- 
rarvi che il selettore della Base dei tempi 
del vostro oscilloscopio possa arrivare al- 
la portata di .2 (0,2) microsecondi, corri- 
spondenti a 200 nanosecondi. Attivando 
poi il comando x10 MAG potrete espande- 
re ulteriormente di 10 volte la Base dei tem- 
pi, arrivando così ad una risoluzione di 20 
nanosecondi per ciascun quadretto. 

ALL'OSCILLOSCOPIO 




AL GENERATORE 



SALDARE CAVO DA MISURARE 



SALDARE 



Fig.1 In figura è riprodotto lo schema di col- 
legamento dei vari adattatori che consento- 
no di collegare l'uscita BNC del generatore 
di impulsi all'oscilloscopio da un lato, e al 
cavo da misurare dall'altro. A questo propo- 
sito, per evitare di dover ogni volta saldare 
il cavo da misurare ad un connettore BNC, 
vi consigliamo di saldare quest'ultimo ad un 
corto spezzone di cavo coassiale, alla cui e- 
stremità andrete di volta In volta a saldare 
il cavo da misurare. Vogliamo dissuadervi 
fin da ora dal l'utilizzare un altro tipo di col- 
legamento, come un cavo schermato muni- 
to di coccodrilli, perché in questo caso la 
misura non risulterebbe attendibile. 



- ruotate il selettore VOLTS/DIV. indicato dalla frec- 
cia C sulla portata 1 Volt/Div,; 

- disponete il selettore Trigger Mode (freccia H) 
su Auto e il selettore Trigger Source (freccia G) 
su CH1; 

- ruotate il selettore della base dei tempi TIME/DIV, 
{vedi freccia E) sulla portata 1 microsecondo. 

Alimentando il generatore di impulsi, vedrete appa- 
rire sullo schermo una serie di impulsi emessi dal 
generatore, come quelli visualizzati in fig.12. 
Ora ruotate il selettore del TIME/DIV. in senso o- 
rario fino alla portata di .2 (0,2) microsecondi, in 
modo da visualizzare sullo schermo dell'oscillosco- 
pio un solo impulso. 

Ruotate la manopola dell'Horizontal position in 

modo da posizionare l'impulso in corrispondenza 
del primo quadretto a sinistra dello schermo, co- 
me indicato in fig. 1 3. 

Nota: per eseguire correttamente questa misura è 
necessario che l'impulso prodotto dal generatore 
possa venire "triggerato" correttamente dall'oscil- 
loscopio. Trattandosi di un impulso veloce, può ac- 
cadere che il trigger di un oscilloscopio di tipo eco- 
nomico non sia sufficientemente sensibile per bloc- 
carlo sullo schermo. In questi casi vi consigliamo 
dì posizionare il seiettore Trigger Mode su Norma! 
e di agire sulla manopola del Levei per meglio trig- 
gerare l'impulso. 

Ora collegate al connettore BNC una matassa di 
cavo coassiale che abbia una certa lunghezza e 
che risulti aperto ad una delle sue estremità, co- 
me indicato in fig. 1 h e vedrete comparire sullo 
schermo dell'oscilloscopio due picchi, leggermen- 
te distanziati tra loro, come indicato in fig. 14. 

Nota: come noterete confrontando le immagini di 
fig.2 e di fig. 14, c'è una certa differenza di ampiez- 
za tra l'impulso prodotto a vuoto dal generatore e 
lo stesso impulso, nel momento in cui viene appli- 
cato al cavo coassiale. 

Nel primo caso, infatti, il segnale presenta la sua 
massima ampiezza dì 5 Volt, mentre nei secondo 
caso sì riduce di ampiezza non appena al genera- 
tore viene collegato il cavo da misurare. 
La riduzione dì ampiezza dipende dalia impeden- 
za del cavo che sì va a misurare. 
Nei caso riprodotto in fig. 14. ad esempio, utilizzan- 
do un cavo che presenta una impedenza nomina- 
le di 5Q ohm, l'ampiezza dell'impulso prodotto dal 
generatore si riduce a circa 3 Volt. 
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Fig.11 Sopra è rappresentata la mascherina frontale di un oscilloscopio "tipo" sulla 
quale abbiamo riportato la posizione dei vari comandi che vengono utilizzati durante 
la misura dei cavi coassiali, indicati da una freccia contenente una ietterà: 




A: Ingresso CH1 
C: Selettore Volts/Div. 
E: Selettore Trme/Div. 
B: Selettore AC-GND-DC 
D: Selettore Mode 



F: SelettoreTrigger Coupting 
G: Selettore Trigger Source 
H: Selettore Trigger Mode 
L: Horizontal Posìtion 



Poiché i due picchi risultano abbastanza ravvicina- 
ti, per eseguire una misura precisa del tempo che 
li separa dovrete espandere ulteriormente la base 
dei tempi, in modo da distanziarli maggiormente. 
Per fare questo utilizzate il comando x10 MAG. 

Questo comando ha un notevole effetto perché 
permette di espandere la base dei tempi di ben 10 
volte. 

Perciò se avevate posizionato il selettore 
TIME/DIV. sulla portata .2 (0,2) microsecondi, cor- 
rispondente a 200 nanosecondi/quadretto, pre- 
mendo il tasto x10 MAG otterrete una portata di 
ben 20 nanosecondi/quadretto. 

Attivando questo pulsante vi accorgerete che lo 
spazio tra un impulso e l'altro viene dilatato a tal 
punto che, molto probabilmente, gli impulsi finiran- 
no addirittura fuori schermo. 



Per riportare un impulso all'interno dello schermo 
occorre ruotare la manopola del posizionamento 
orizzontale (H.position), fin quando non vedrete 
nuovamente apparire gli impulsi sullo schermo (ve- 
di fig. 15). 



Nota: potrebbe succedere che, anche ruotando 
completamente in entrambi i sensi la manopola dei 
posizionamento orizzontale, non compaia alcun 
impulso sullo schermo. 

In questo caso, lasciando attivata la funzione x10 
MAG, ruotate di 1 scatto in senso antiorario il se- 
lettore del TIME/DiV,, posizionandolo sulla portata 
.5 (0,5) microsecondi in modo da avvicinare gii 
impulsi tra loro, dopodiché, ruotando nuovamente 
in un senso o nell'altro la manopola detl'Horizon- 
tai position, riuscirete a far comparire sullo scher- 
mo l'impulso, come indicato in flg.id. 
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Misuriamo la VELOCITA di PROPAGAZIONE 

Come potete notare osservando la fig.15, la trac- 
cia che compare sull'oscilloscopio è formata da due 
impulsi di ampiezza leggermente diversa, 

Il primo, più ampio, è l'impulso originario prodot- 
to dal generatore, il secondo è l'impulso riflesso 
che, come una eco sonora, giunta al termine del 
cavo ritorna indietro al punto di partenza. 

La distanza in quadretti tra i due impulsi corrispon- 
de esattamente al tempo impiegato dall'impulso 
per percorrere il percorso di andata e ritorno e 
cioè il doppio della lunghezza del cavo. 

Così, se conosciamo la lunghezza del cavo siamo 
in grado, misurando la distanza tra i due impulsi, 
di ricavare il coefficiente di velocità Ve di propa- 
gazione dì un'onda elettromagnetica al suo inter- 
no, coefficiente che varia a seconda del tipo di ca- 
vo preso in esame, e che generalmente è compre- 
so all'incircatra 0,6 e 0,8, come indicato più avan- 
ti nella tabella dedicata ai cavi coassiali. 

Questo perché un impulso elettromagnetico, che si 
muove nel vuoto con una velocità di circa 300.000 
Km al secondo, si propaga all'interno di un cavo 
ad una velocità che è sempre inferiore a questo 
valore e che dipende dalle caratteristiche costrutti- 
ve del cavo stesso. 

Il rapporto tra la velocità di propagazione lungo un 
cavo coassiale e la velocità di propagazione nel 
vuoto viene chiamato appunto coefficiente di ve- 
locità di quel tipo di cavo, e indicato con ia lette- 
ra Ve. 

Per ricavare il fattore Ve si usa la formula: 

Ve = 2 x I : (t x 300) 

dove: 

Ve = coefficiente di propagazione 

I = lunghezza del cavo in metri 

t = tempo tra I due impulsi in microsecondi 



Esempio: misurando la propagazione dell'impulso 
in un cavo coassiale per TV di tipo G (vedi tabel- 
la dei cavi coassiali riportata nelle pagine seguen- 
ti) della lunghezza di 10 metri, otteniamo due im- 
pulsi distanziati tra loro di 4 quadretti, avendo ruo- 
tato il selettore TIME/DIV. dell'oscilloscopio sulla 
portata 0,2 microsecondi e avendo inserito il co- 
mando x10 MAG (vedi fig.15). 



Vogliamo ricavare il coefficiente di propagazione 
Ve del cavo. 

Per prima cosa ricaviamo il tempo t che separa ì 
due impulsi in microsecondi. 

Avendo misurato una distanza sullo schermo di 4 
quadretti ed avendo posto il selettore TIME/DIV. su 
0,2 microsecondi/div., otteniamo un tempo t di: 

4 quadretti x 0,2 microsec/div. = 0,8 microsec. 

Poiché però abbiamo amplificato la base dei tem- 
pi di 10 volte con il comando x10 MAG, occorrerà 
dividere il tempo così calcolato per 10 e otterremo 
così un valore di: 

0,8 : 10 = 0,08 microsecondi 

Se ora andiamo a sostituire i valori nella formula 
precedente otteniamo: 

Ve = 2 x 10 : (0,08 x 300) = 20 : 24 = 0,83 

Il valore che abbiamo ottenuto ci dice che un im- 
pulso elettromagnetico viaggia su! cavo che stiamo 
misurando ad una velocità di: 

V = 0,83 x 300.000 Km/sec = 249.000 kilome- 
tri al secondo 

che corrisponde all'83% della sua velocità di pro- 
pagazione nel vuoto, 



Misurare la LUNGHEZZA di un cavo coassiale 

Dopo aver visto come si misura il coefficiente dì 
propagazione di un cavo coassiale, siamo in gra- 
do di eseguire la misura inversa e cioè risalire al- 
la lunghezza ignota di una matassa di cavo, se co- 
nosciamo il suo coefficiente di propagazione. 

Supponiamo, ad esempio, di avere una matassa di 
cavo uguale a quello che abbiamo misurato prece- 
dentemente, ma di lunghezza sconosciuta. 

Collegandolo al generatore di impulsi come indica- 
to in fig.1 e avendo l'avvertenza di lasciare aperta 
l'estremità del cavo, potremo ricavarne facilmente 
la lunghezza. 

In questo caso la formula che consente di calcola- 
re la lunghezza del cavo è la seguente: 



l= tx150x Ve 
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TIME/DIV, 




Fig.12 Non appena fornirete alimentazione al generatore vedrete apparire sullo scher- 
mo una serie di impulsi come quelli rappresentati in figura, che risulteranno distanzia- 
ti tra loro all'incirca di 2 quadretti, corrispondenti a 2 microsecondi. 
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Fig.13 Ruotate la manopola del selettore TIME/DIV. sulla portata .2 (0,2) microsecondi 
e agendo sulla manopola dell'Horizontal position posizionate l'impulso in corrispon- 
denza del primo quadretto dello schermo, come indicato In figura. 




TIME/DIV. 



mS 



IO 
20 



50„ 



20 



10 





1 2 






s/ 


W^ .2 / 

v.1 y 


V|X-Y| 





Fig.14 Se il cavo coassiale che state misurando risulta aperto ad una estremità si pro- 
duce sullo schermo dell'oscilloscopio un secondo impulso riflesso, di ampiezza infe- 
riore a quello di partenza, ad una distanza che dipende dalla lunghezza del cavo. 
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Fig.15 Per eseguire una misura accurata del tempo che separa l'Impulso di partenza dall'im- 
pulso riflesso, dovrete espandere ulteriormente la base dei tempi e per fare questo potrete 
utilizzare il comando xlOMAG. Attivandolo amplificherete di 10 volte la portata indicata sul 
selettore TIME/DIV. In questo caso ogni quadretto dello schermo corrisponde a 20 nanose- 
condi. Dopo avere attivato il comando xlOMAG vedrete gli impulsi sparire dallo schermo. A 
questo punto dovrete agire sulla manopola dell'Horizontal posltion, ruotandola in entrambi i 
sensi fin quando non riuscirete a far comparire nuovamente i due impulsi sullo schermo. 
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Fig.16 Se non vi riesce di fare riapparire gli impulsi sullo schermo dovrete ruotare il selettore 
TIME/DIV. in senso antiorario, posizionandolo sulla portata .5 (0,5) microsecondi. Agendo an- 
cora sul comando Horizontai position sarete in grado di far apparire gli impulsi sullo schermo. 
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Fig.17 Poiché la distanza in quadretti, e cioè il tempo che separa l'impulso riflesso dall'impulso 
di partenza dipende dalla lunghezza del cavo, potrebbe accadere che misurando una matassa 
di cavo di una certa lunghezza l'impulso riflesso non risulti visibile sullo schermo perché trop- 
po distanziato. In questo caso dovrete ruotare il selettore TIME/DIV. sulla portata immediatamen- 
te superiore, come indicato nella figura seguente e vedrete apparire entrambi gli impulsi. 
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Fìg.18 Misurando il tempo t che separa l'impulso riflesso dall'impulso di partenza è 
possibile, essendo nota la lunghezza del cavo, ricavare il coefficiente Ve che indica la 
velocità con cui viene trasmesso un impulso elettromagnetico in ciascun tipo di cavo 
coassiale. Per calcolare II coefficiente Ve si usa la formula: 

Ve = 2 x I ; (t x 300) 

dove: 



Ve = coefficiente di propagazione 

I = lunghezza del cavo in metri 

t = tempo tra i due impulsi in microsecondi 



dove: 

I = lunghezza del cavo in metri 

t = tempo tra i due impulsi in microsecondi 

Ve = coefficiente di propagazione del cavo 

Per eseguire la misura dovrete predisporre i co- 
mandi dell'oscilloscopio come indicato precedente- 
mente. Il selettore delia base dei tempi TIME/DiV. 
andrà quindi ruotato sulla portata .2 (0,2) microse- 
condi ed il comando x10 MAG andrà attivato. 
In questo modo ciascun quadretto dello schermo 
corrisponderà ad un tempo pari a 20 nanosecondi- 
Avendo così predisposto i comandi potrete proce- 
dere con la misura. 

A questo punto, se la matassa di cavo che volete 
misurare fosse sufficientemente lunga, potrebbe 
accadere che non riusciate a vedere contempora- 
neamente sullo schermo i due impulsi, come indi- 
cato in fig.17, ma che ruotando ìa manopola del- 
I Horizontal position riusciate a visualizzarne so- 
lamente uno per volta. 

Questo è dovuto al fatto che il tempo che separa l'im- 
pulso originario da quello riflesso è superiore a: 

10 quadretti x 20 nanosec. = 200 nanosec. 



In questo caso, per visualizzare entrambi gli im- 
pulsi dovrete ruotare in senso antiorario il seiet- 
tore TIME/DIV., posizionandolo sulla portata im- 
mediatamente superiore e cioè su .5 (0,5) micro- 
secondi. 

A questo punto, ruotando opportunamente la ma- 
nopola dell'Horizontal position vedrete apparire 
sullo schermo entrambi gli impulsi, come indicato 
in fig.18. 

Supponiamo di ottenere due impulsi distanziati tra 
loro di 5 quadretti come indicato in fig.18, avendo 
posto il selettore TIMEYDIV. sulla portata .5 (0,5) 
microsecondi/div. e avendo attivato il comando 
xlOMAG. 

Ricaviamo per prima cosa il tempo che separa i 
due impulsi che è di: 

5 quadretti x 0,5 microsec./div. = 2,5 microsec. 

Avendo inserito il comando xtO MAG dovremo di- 
videre ancora questo valore x10 e otterremo: 

2,5 : 10 = 0,25 microsecondi 
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CAVO RG.6 




IMPEDENZA 75 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 8,5 mm 
DIAMETRO FILO 0,72 rigido 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66 



CAVORG.11 




IMPEDENZA 75 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 10,1 mm 
DIAMETRO FILO 2,8 trecciala 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66 



CAVO RG.58 



IMPEDENZA 50 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 5 mm 
DIAMETRO FILO 3,4 trecciola 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66 



CAVO RG.59 



IMPEDENZA 75 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 6,2 mm 
DIAMETRO FILO 0,58 rigido 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66 



CAVO RG.62 



IMPEDENZA 93 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 6,2 mm 
DIAMETRO FILO 0.64 rigido 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,83 



CAVO RG.174 



JL 



IMPEDENZA 50 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 2,8 mm 
DIAMETRO FILO 1,1 trecciola 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66 



CAVO RG.213 




IMPEDENZA 50 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 10,2 mm 
DIAMETRO FILO 5,2 trecciola 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66 



CAVO RG.214 




IMPEDENZA 50 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 10,8 mm 
DIAMETRO FILO 5,2 trecciola 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66 
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CAVO RG.216 




IMPEDENZA 75 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 10,8 mm 
DIAMETRO FILO 2,8 trecciola 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,66 



CAVO RG.223 




IMPEDENZA 50 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 5,3 mm 
DIAMETRO FILO 0,9 rigido 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,67 



CAVO RG.7 




IMPEDENZA 50 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 7,5 mm 
DIAMETRO FILO 7,2 trecciola 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,60 



CAVO MINI COAX 



IMPEDENZA 75 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 3,6 mm 
DIAMETRO FILO 1,1 mm trecciola 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,80 



CAVO 07575 



IMPEDENZA 75 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 5,3 mm 
DIAMETRO FILO 0,7 mm rigido 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,80 



CAVO 1275 



IMPEDENZA 75 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 6,7 mm 
DIAMETRO FILO 1,1 mm rigido 
VELOCITA* PROPAGAZIONE 0,80 



CAVO SC85 



IMPEDENZA 75 Ohm 
DIAMETRO GUAINA 6,7 mm 
DIAMETRO FILO 1.1 mm rigido 
VELOCITA' PROPAGAZIONE 0,80 



Nota: in queste due pagine presentiamo alcuni dei cavi coassiali più diffusi in commercio. Fac- 
ciamo presente che l'impedenza reale di tali cavi può variare leggermente rispetto i valori indi- 
cati a causa delle tolleranze di fabbricazione. 

Si deve inoltre considerare che uno stesso cavo con la medesima sigia, ma costruito da Case di- 
verse, può avere dei valori di velocità di propagazione leggermente diversi da quelli qui indicati. 
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Sostituendo il valore nella formula e utilizzando il 
coefficiente di propagazione che abbiamo appena 
misurato otterremo: 



I a 0,25 x 150 x 0,53 = 31,12 metri 

questa è la lunghezza della nostra matassa. 

Come ricavare (IMPEDENZA di un CAVO 

Fino ad ora abbiamo visto cosa succede se appli- 
chiamo un impulso ad un cavo la cui estremità ri- 
sulta aperta. 

Ma cosa avviene allorché ai capi del cavo coassia- 
le risulta applicato un carico ? 

Per simulare questa condizione utilizziamo un co- 
mune cavo coassiale, avente una impedenza no- 
minale di 50 ohm. di lunghezza qualsiasi, alla cui 
estremità colleghiamo un potenziometro da 100 
ohm, come indicato in fig.4. 

Il centrale del potenziometro è collegato ad uno dei 
suoi due terminali, in modo da consentirci di varia- 
re in modo continuo la resistenza applicata tra e 
100 ohm. 

Procediamo ad una prima misura posizionando il 
potenziometro sul valore massimo di resistenza e 
cioè a 100 ohm. 

Se eseguiamo la misura con le stesse modalità u- 
sate in precedenza, otterremo sullo schermo del- 
l'oscilloscopio un impulso riflesso di ampiezza in- 
feriore a quello di partenza e che presenta lo stes- 
so verso, come indicato in fig.19. 

Abbassando progressivamente il valore di resisten- 
za del potenziometro, anche l'ampiezza dell'impul- 
so riflesso si ridurrà fino ad annullarsi (vedi fig,20). 
In questa condizione la resistenza del potenziome- 
tro equivale esattamente alla Impedenza nomina- 
le del cavo. 

Infatti, misurando un cavo da 50 ohm è tacile ve- 
rificare che questa condizione di appiattimento 
dell'impulso riflesso si ottiene allorché la resisten- 
za del potenziometro raggiunge un valore uguale 
alla impedenza nominale del cavo, 

Se ora abbassiamo ancora la resistenza del poten- 
ziometro, vedremo presentarsi sullo schermo un 
picco capovolto di ampiezza via via crescente man 



mano che ci avviciniamo alla condizione di corto- 
circuito (vedi fig.21). 

Questo fenomeno è molto utile perché consente di 
misurare con precisione l'impedenza di un cavo 
coassiale sconosciuto. 

E' interessante notare che la misura di impedenza 
che abbiamo descritto non dipende dalla lunghez- 
za del cavo. 

Non solo. Come vedrete da! paragrafo che segue, 
dal tracciato che si ottiene sullo schermo dell'oscil- 
loscopio è possibile risalire al comportamento dì un 
cavo coassiale, anche di discreta lunghezza, veri- 
ficando se lungo il suo percorso sono presenti va- 
riazioni di impedenza indesiderate, dovute a per- 
dita di isolamento del dielettrico, infiltrazioni di u- 
midità, ecc. 



Controlliamo un CAVO COASSIALE 

Per meglio spiegarvi come interpretare i tracciati 
che si generano sullo schermo dell'oscilloscopio 
quando lungo un cavo è presente una variazio- 
ne di impedenza, in fig.22 abbiamo riprodotto a 
titolo di esempio il tracciato che si ottiene colle- 
gando in serie due cavi coassiali, uno di lunghez- 
za L1 avente una impedenza di 50 ohm e l'altro 
di lunghezza L2 avente una impedenza di 75 
ohm, simulando con questo semplice accorgi- 
mento una variazione di impedenza lungo il per- 
corso di un cavo. 

Osservando questo tracciato possiamo ricavare al- 
cune interessanti osservazioni. 

Il primo impulso che appare a sinistra dello scher- 
mo corrisponde all'impulso prodotto dal generato- 
re all'istante tO. 

Come potete notare all'istante 11 compare un pic- 
colo impulso che ha lo stesso verso dell'impul- 
so di partenza. 

Questo impulso viene riflesso indietro verso il ge- 
neratore nell'istante in cui l'impulso emesso dal ge- 
neratore transita sulla giunzione tra il cavo a 50 
ohm ed il cavo a 75 ohm, cioè nel punto di varia- 
zione dell'impedenza. 

E poiché l'impulso prodotto dal generatore incon- 
tra nel passaggio da 50 a 75 ohm un aumento di 
impedenza, l'impulso riflesso avrà lo stesso ver- 
so di quello originario. 
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100 ohm 



Fig.19 Dopo aver collegato all'estremità del cavo II potenziometro da 100 ohm, portatelo nella 
posizione corrispondente al massimo valore di resistenza. In questa condizione vedrete compa- 
rire sullo schermo l'impulso di partenza e distanziato, con lo stesso verso, l'impulso riflesso. 
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Fig.20 Se ora ruotate progressivamente il potenziometro riducendo la sua resistenza, vedre- 
te l'impulso riflesso ridursi fino ad appiattirsi completamente. Se a questo punto misurate la 
resistenza del potenziometro avrete l'impedenza del vostro cavo. 





Fig.21 Continuando a ridurre la resistenza del potenziometro vedrete riapparire l'Impulso ri- 
flesso, che risulterà però capovolto rispetto all'impulso di partenza. Questo è perfettamente 
lecito perché ci stiamo avvicinando alla condizione di cortocircuito, nella quale l'impulso ri- 
flesso raggiungerà la massima ampiezza. 
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Inoltre, misurando la differenza: 

ti -tO 

mediante la formula già utilizzata precedentemen- 
te per il calcolo della lunghezza, sarà possibile ri- 
cavare il punto ove avviene la variazione di impe- 
denza, cioè in pratica la lunghezza L1 del cavo da 
50 Ohm. 

Sempre osservando la fig.22 notiamo che all'istan- 
te t2 compare l'impulso dovuto alla riflessione del- 
l'impulso originario il quale, giunto all'estremità a- 
perta del secondo cavo da 75 ohm, rimbalza al- 
l'indietro. 

Misurando la differenza: 



sura dì un cavo da 50 ohm, l'impedenza dì uscita 
del generatore dovrà essere uguale a 50 ohm, men- 
tre, se si misura un cavo avente una impedenza di 
valore diverso, occorre modificare l'impedenza dì u- 
scita del generatore spostando il ponticello J1 dal- 
la posizione BC alla posizione AB, aggiungendo in 
serie alia resistenza R6 da 39 ohm una seconda 
resistenza R5 che andrà opportunamente calcola- 
ta, come vi abbiamo già spiegato nel paragrafo re- 
lativo alia descrizione dello Schema elettrica. 



Se il cavo da misurare ha una impedenza scono- 
sciuta, potrete prima ricavarne l'impedenza come 
descritto nel paragrafo precedente, dopodiché sa- 
rete in grado di calcolare iì valore della resistenza 
R5 da aggiungere. 



t2 - ti 



NOTE TECNICHE 



si può ricavare la lunghezza del cavo L2 da 75 
ohm. 

All'istante t3 compare un ulteriore impulso di am- 
piezza minore ma rovesciato rispetto all'impulso 
di partenza. 

Se osservate la fig.22 vedrete che la distanza tra 
il tempo t3 ed il tempo t2 è identica alla distanza 
tra il tempo 12 ed il tempo ti. 

Questo è dovuto al fatto che, quando l'impulso ri- 
flesso dall'estremità aperta del cavo a 75 ohm tor- 
na verso il generatore, trova sul suo percorso la 
giunzione da 75 ohm a 50 ohm che viene vista 
questa volta a rovescio, e cioè come una diminu- 
zione di impedenza. 

Si produce perciò un piccolo impulso capovolto 
che rimbalza in senso opposto, e cioè verso l'estre- 
mità aperta del cavo da 75 ohm dalla quale viene 
nuovamente riflesso indietro verso l'oscilloscopio, 
che lo visualizza sullo schermo all'istante t3. 

Vi abbiamo proposto questo esemplo per dimo- 
strarvi come, con il semplice invio di un impulso 
lungo un cavo, sia possibile ricavare una quantità 
di interessanti informazioni sul suo funzionamento. 



Nota: quando si esegue una misura dì questo tipo, 
per evitare che sul tracciato compaiano impulsi 
spurii. è opportuno che l'impedenza di uscita del 
generatore di impulsi e l'impedenza del cavo sui 
quale si va ad eseguire fa misura siano perfetta- 
mente adattate tra loro. Così, se sì esegue la mi- 



ti circuito da noi realizzato funziona ad una frequen- 
za di circa 500 KHz creando un intervallo tra gli im- 
pulsi prodotti dal generatore di circa 2 microse- 
condi, e questo consente di eseguire misure an- 
che su cavi di discreta lunghezza. 

Qualora fosse necessario misurare tempi ancora 
maggiori, è possibile distanziare ulteriormente gli 
impulsi emessi dal generatore riducendo la fre- 
quenza di lavoro dell'integrato NE.555CN siglato 
IC1, e per fare questo basterà aumentare il valore 
del condensatore C3 (vedi schema elettrico di fig.6). 

La durata dell'impulso, inoltre, può essere variata 
tra circa 20 e 100 nanosecondi agendo sul trim- 
mer R4. 

In questo modo, aumentando la durata, è possibi- 
le inviare lungo la linea impulsi dotati di maggiore 
energia, visualizzando l'impulso di ritorno anche 
laddove la linea presenta una certa lunghezza. 

Ricordiamo che per ottenere l'effetto di ritorno del- 
l'impulso è indispensabile che il cavo sia aperto al- 
la sua estremità. 

Precisiamo inoltre che per riuscire ad apprezzare 
l'effetto di eco è necessario un secondo requisito 
e cioè che la lunghezza del cavo superi un valore 
minimo, al di sotto del quale i due impulsi risulte- 
rebbero sovrapposti. 

Tenendo conto che per essere apprezzabile la di- 
stanza tra i due impulsi deve essere quanto meno 
superiore alla durata di ciascun impulso, e cioè a 
circa 25 nanosecondi, e che in questo tempo, i- 
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Fig.22 II sistema della riflettometrla TDR consente di ricavare numerose informazioni dal trac- 
ciato che si ottiene inviando un impulso lungo un cavo o una linea di trasmissione anche di 
una certa lunghezza. Nell'esempio riportato in figura abbiamo collegato due spezzoni di ca- 
vo, uno avente una impedenza dì 50 ohm e di lunghezza L1 ed un altro da 75 ohm e di lun- 
ghezza L2, simulando nel punto di giunzione una variazione di impedenza. 
In questo caso sul tracciato sono visibili: 

- l'impulso di partenza (tO). 

- un primo impulso che si ottiene quando l'impulso di partenza transita dal punto di aumen- 
to di impedenza da 50 a 75 ohm (ti). 

- l'impulso più ampio, risultante dalla riflessione dell'impulso di partenza all'estremità aper- 
ta del cavo (t2). 

- un terzo impulso, capovolto (t3). Questo impulso viene generato allorché l'impulso princi- 
pale ritorna indietro dopo essere stato riflesso dalla estremità aperta del cavo. 

Poiché al ritorno incontra una diminuzione di impedenza da 75 a 50 ohm, risulta capovolto. 



potizzando un coefficiente di velocità di propaga- 
zione pari a circa 0,80, l'impulso percorre una di- 
stanza di: 



surare anche tempi estremamente brevi, come 
quelli impiegati da un'onda elettromagnetica a per- 
correre poche decine di metri di cavo. 



= t x 150 x Ve 



COSTO di REALIZZAZIONE 



I = 0,025 x 150 x 0,80 = 3 metri 

si ricava che questa è la lunghezza minima di ca- 
vo che è possibile testare con il nostro dispositivo. 

CONCLUSIONE 

Vi sarete accorti che quando pensiamo alla propa- 
gazione della luce oppure a quella di un'onda e- 
lettromagnetica siamo da sempre abituati a con- 
siderare questo evento come se fosse istantaneo, 
vista l'enorme velocità dì propagazione di questi fe- 
nomeni. 



Costo di tutti i componenti necessari per realizza- 
re il misuratore TDR siglato LX.5065, compreso il 
circuito stampato Euro 14,00 



Costo del solo stampato LX.5065 



Euro 2,20 



Nota: per l'acquisto dei connettore BNC maschio, 
dell'adattatore BNC a Te dell'adattatore BNC ma- 
schio/maschio necessari per realizzare il collega- 
mento tra il generatore di impulsi, l'oscilloscopio e 
il cavo da misurare (vedi figg.8-10), consigliamo di 
rivolgervi ai negozi di elettronica specializzati o ai 
siti Internet dedicati. 



In realtà, con il semplice circuito che vi abbiamo 
proposto, abbiamo dimostrato che è possìbile mi- 



Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA, ma non del- 
le spese postali di spedizione a domicilio. 
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Sulla rivista N.226 vi abbiamo presentalo un Generatore BF-VHF che, utiliz- 
zando un integrato DDS, è in grado di fornire un'onda sinusoidale che par- 
tendo da 1 Hz riesce a raggiungere i 120 MHz con una risoluzione di 1 Hz. 
Chi lo ha realizzato, vorrebbe ora un secondo Generatore che riuscisse a 
raggiungere la frequenza di 1,2 Gigahertz o meglio ancora di 2,8 Gigahertz. 



Tutti coloro che hanno montato il nostro Genera- 
tore BF-VHF presentato sulla rivista N.226, che u- 
tilizza un integrato DDS (Direct Digital Synthesizer), 
lo hanno tatto non solo perché volevano possede- 
re un preciso Generatore di onde sinusoidali che 
raggiungesse i 120 MHz, ma anche per verificare 
se effettivamente questo segnale partendo da una 
frequenza minima di 1 hertz, riusciva a raggiun- 
gere una frequenza di 120 Megahertz con una ri- 
soluzione di 1 hertz. 

Anche noi, dopo aver montato i primi esemplari, 
abbiamo voluto controllare la sua stabilità utiliz- 
zando per la misura un Frequenzimetro profes- 
sionale che potesse rilevare variazioni di 1 hertz. 

Impostata la frequenza di 110.000.001 Hz, abbia- 
mo collegato l'uscita del Generatore BF-VHF al 
Frequenzimetro, poi abbiamo sottoposto il corpo 
dell'integrato DDS a tutte le sollecitazioni possibili, 
compreso un surriscaldamento, ed abbiamo con- 
statato che la sua frequenza rimaneva stabilmen- 
te inchiodata sul valore di 110.000.001 Hz. 
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Forse è proprio per aver constatato di persona la 
sua stabilità, che chi ha costruito il nostro Gene- 
ratore BF-VHF ci ha chiesto un secondo genera- 
tore DDS che potesse arrivare sui 2,8 GHz. 

Come vi abbiamo spiegato sulla rivista N.226, per 
ottenere una frequenza di 2,8 GHz occorre utiliz- 
zare un integrato DDS che disponga di una fre- 
quenza di clock che superi il 50% della frequen- 
za max che questo deve generare. 
Non avendo trovato un DDS con un clock di 6 Gi- 
gahertz, abbiamo subito pensato che realizzare un 
Generatore UHF che raggiungesse i 2,8 GHz fos- 
se praticamente impossìbile. 

Poi, volendo assolutamente ottenere una frequen- 
za di 2,8 GHz, abbiamo pensato di utilizzare un in- 
tegrato Synthesizer tipo ADF. 4360-0 come VCO- 
PLL e lo abbiamo pilotato con ii clock prelevato 
dall'integrato DDS tipo AD.9951. 

Nota: chi acquista il kit LX.1700 troverà allegata in 
omaggio la rivista N.226, affinché leggendola pos- 



sa apprendere come funziona un Generatore VHF 
che utilizza un integrato DDS. 

L'INTEGRATO SYNTHESIZER come PLL 

A chi ancora non sa come funziona un VCO-PLL 
(Phase Locked Loop) consigliamo di andare a 
pag.552 del nostro volume Handbook e di legge- 
re attentamente tutto l'artìcolo. 

Tuttavia, a chi non possiede questo volume, dob- 
biamo necessariamente spiegare come funziona 
un VCO a PLL, altrimenti non potrà capire il fun- 
zionamento del nostro nuovo Generatore UHF. 

Per ottenere un circuito VCO-PLL, in grado di ge- 
nerare un'ampia gamma di frequenze che risultino 
stabili come quelle prelevate da un oscillatore 




AD F 4360-0 



Fig.i In questo disegno abbiamo riportato 
le connessioni dell'integrato ADF.4360-0 
notevolmente ingrandito. Le dimensioni 
reali di questo integrato risultano, come si 
vede sulla destra, di soli 4x4 millimetri. 




quarzato, occorre realizzare uno stadio oscillatore 
che utilizzi dei diodi varicap. 

Variando la tensione sui diodi varicap del VCO 

si modifica la loro capacità e di conseguenza an- 
che la frequenza generata. 

In fig.3 abbiamo riportato il circuito di uno stadio o- 
scillatore VCO a PLL molto semplificato. 
Ad uno degli ingressi dello stadio Comparatore di 
Fase applichiamo un segnale ad onda quadra che 
preleviamo da un oscillatore quarzato e questa 
onda sarà la necessaria frequenza di riferimento. 

All'opposto ingresso dello stesso Comparatore di 
Fase applichiamo la frequenza generata dal VCO : 
che avremo provveduto a dividere utilizzando dei 
divisori digitali, in modo da ottenere una frequen- 
za perfettamente identica a quella che abbiamo 
prelevate dall'oscillatore quarzato. 

Ammesso che l'oscillatore quarzato fornisca una 
frequenza di riferimento di 1 KHz e di voler pre- 
levare sull'uscita del VCO una frequenza di 
145.000 KHz, dovremo dividere quest'ultima con 
dei divisori programmabili per 145.000 volte, in 
modo da ottenere una frequenza di 1 KHz, cioè pa- 
ri a quella dell'oscillatore quarzato. 

Applicando sui due ingressi del Comparatore di 
Fase queste due identiche frequenze, sulla sua u- 




AD 9951 



Fig.2 A sinistra riportiamo il corpo ingran- 
dito dell'Integrato AD.9951, cioè del DDS 
che abbiamo utilizzato In questo progetto. 
Sulla destra riportiamo le sue reali dimen- 
sioni, che sono di soli 9x9 mm. 

Poiché, come avete potuto voi stessi con- 
statare dai disegni riprodotti in questa pa- 
gina, l'AD.9951 e l'ADF.4360-0 sono due mi- 
nuscoli integrati in SMD, ve li forniamo già 
saldati sui loro rispettivi circuiti stampati, il 
KM1644 ed il KM1644B, che potete vedere 
nelle foto di fig.16 e di fig.17. 
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Fig.3 Schema semplificato di un 
VCO in tecnologia PLL. Ad uno 
degli ingressi dello stadio Com- 
paratore di Fase viene applicata 
la frequenza di riferimento di 1 
KHz prelevata dallo stadio oscil- 
latore quarzato e nell'altro la fre- 
quenza prelevata dal VCO, che a- 
vremo diviso con un Divisore 
Programmabile in modo da otte- 
nere una frequenza di 1 KHz. 



Fig.4 Applicando agli ingressi di un 
Comparatore di Fase la frequenza 
prelevata da un oscillatore a quarzo 
(vedi fig.3) e quella prelevata dal 
VCO, se le due frequenze risultano 
identiche dall'uscita preleveremo 
delle onde quadre con un dufy cycle 
del 50% che caricherà il condensato- 
re C1 con una tensione pari alla metà 
di quella di alimentazione. 
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Fig.5 Se la frequenza del VCO do- 
vesse "scendere", dall'uscita del 
Comparatore di Fase usciranno del- 
le onde quadre con un duty cycle 
del 55%, che farà aumentare la ten- 
sione ai capi di C1 e poiché questa 
alimenta i diodi Varicap del VCO, la 
sua frequenza inizierà ad aumenta- 
re fino a raggiungere un duty cycle 
del 50% (vedi fig.4). 



Fig.6 Se la frequenza del VCO doves- 
se "aumentare", dall'uscita del Com- 
paratore di Fase usciranno delle on- 
de quadre con un duty cycle del 
45%, che farà diminuire la tensione 
al capi del condensatore C1 e poi- 
ché questa alimenta i diodi Varicap 
del VCO, la sua frequenza inizierà a 
scendere fino a raggiungere un duty 
cycle del 50% (vedi fig.4). 
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scita preleviamo un segnale ad onda quadra con 
un duty cycle del 50% che, applicato ai capi del 
condensatore che alimenta i diodi varicap, lo ca- 
richerà con una tensione pari alla metà di quella di 
alimentazione (vedi fig.4). 

Se la frequenza generata dal VCO dovesse scen- 
dere, dall'uscita del Comparatore di Fase fuoriu- 
scirà una onda quadra con un duty cycle del 55%, 
cioè più larga (vedi fig.5), che farà aumentare la 
tensione ai capi del condensatore C1 che alimen- 
ta i diodi varicap. 

Aumentando la tensione sui diodi varicap, dimi- 
nuirà la loro capacità e di conseguenza aumen- 
terà il valore della frequenza del VCO fino a quan- 
do questa non raggiungerà un duty cycle del 50%. 

Se la frequenza generata dal VCO dovesse au- 
mentare, dall'uscita del Comparatore di Fase fuo- 
riuscirà una onda quadra con un duty cycle del 
45%, cioè più stretta di quella richiesta (vedi fig.6), 
che farà ridurre la tensione ai capi del condensa- 
tore C1 collegato ai diodi varicap. 
Riducendo la tensione sui diodi varicap, aumen- 
terà la loro capacità e di conseguenza scenderà 
il valore della frequenza dei VCO fino a quando 
questa non raggiungerà un duty cycle del 50%. 

In quasi tutti i VCO a PLL, la frequenza che voglia- 
mo ottenere in uscita viene divisa con dei diviso- 
ri programmabili,, mentre la frequenza dì riferi- 
mento generata dallo stadio oscillatore quarzato 
viene mantenuta su un valore fisso. 
Ammesso di avere una frequenza di riferimento di 
1 KHz e di voler prelevare dall'uscita del VCO una 
frequenza di 145.000 KHz, pari a 145 MHz, dovre- 
mo impostare i divisori programmabili per otte- 
nere una divisione di 145.000 volte: 

145.000 : 145.000 = 1 KHz 

Sempre utilizzando una frequenza di riferimento 
di 1 KHz, se volessimo prelevare dall'uscita del 
VCO una frequenza di 100.000 KHz, pari a 100 
MHz, dovremmo impostare i divisori programma- 
bili affinché dividano per 100.000, infatti: 

100.000 : 100.000 = 1 KHz 

Anziché dividere la frequenza in uscita dal VCO e 
mantenere fissa la frequenza cieli oscillatore 
quarzato, possiamo fare l'operazione inversa, 
cioè mantenere fissa la divisione della frequenza 
prelevata dall'uscita del VCO e variare quella ge- 
nerata dall'oscillatore quarzato (vedi fig.7). 

Ammesso di scegliere per la frequenza del VCO 
un valore fisso di divisione di 50.000 volte, se si 



vuole ottenere in uscita una frequenza dì 145.000 
KHz oppure di 100.000 KHz, dovremo impostare i 
divisori programmabili presenti nello stadio o- 
scillatore quarzato (vedi fig.7) in modo da ottene- 
re queste frequenze di riferimento: 

145,000 : 50.000 = 2,9 KHz 
100.000 : 50.000 = 2,0 KHz 

Quindi per ottenere in uscita da un VCO un preci- 
so valore di frequenza, noi possiamo dividere con 
dei divisori programmabili la frequenza genera- 
ta dal VCO e tenere fissa la frequenza di riferi- 
mento generata dallo stadio oscillatore quarzato 
(vedi fig.3) oppure dividere per un valore fisso la 
frequenza generata dal VCO e poi dividere con dei 
divisori programmabili la frequenza prelevata 
dallo stadio oscillatore quarzato (vedi fig.7). 

Nel nostro Generatore DDS da 2,8 GHz abbiamo 
usato entrambe le soluzioni. 
Per piccole variazioni di frequenza si mantiene 
fisso il fattore di divisione e si varia la frequenza di 
riferimento, mentre per variazioni ampie di fre- 
quenza si modifica anche il fattore di divisione dei 
divisori programmabili. 

SCHEMA a BLOCCHI del GENERATORE UHF 

In fig.8 riportiamo io schema a blocchi del Gene- 
ratore UHF con un DDS tipo AD.9951, che, come 
potete vedere in fig.16, viene fornito già montato e 
testato sul circuito stampato KM1644. 

Anche I integrato Synthesizer tipo ADF.4360-0, 

dal quale uscirà la frequenza richiesta, viene forni- 
to già montato (vedi fig.17) ed ovviamente già te- 
stato sul circuito stampato siglato KM1644B. 

Ritornando alla fig.8, avrete notato in basso a sini- 
stra la tastiera numerica che ci serve per digitare 
il valore della frequenza in Kilohertz che voglia- 
mo prelevare sull'uscita del Generatore UHF. 

Dalla tastiera, il numero digitato entra nel micro- 
processore ST7 che risulta programmato per pilo- 
tare l'integrato DDS. 

Dal piedino 21 del DDS esce la frequenza di rife- 
rimento che entra nel piedino 16 del secondo bloc- 
co che utilizza l'integrato ADF.4360-0 per essere 
divisa x 50. 

Dopo essere stata divisa x 50, la frequenza otte- 
nuta viene applicata sul primo ingresso dello sta- 
dio Comparatore di Frequenza. 

Sul secondo ingresso dello stesso Comparatore 

di Frequenza viene invece applicata la frequenza 
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Fig.7 Anziché tenere "fissa" la 
frequenza dell'Oscillatore a 
Quarzo e poi dividere la frequen- 
za del VCO, si può fare l'opera- 
zione inversa, cioè si divide per 
un valore "fisso" la frequenza 
generata dal VCO e poi si varia 
la frequenza generata dallo sta- 
dio oscillatore a quarzo con dei 
Divisori Programmabili. 
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Fig.8 Schema a blocchi semplificato per farvi comprendere come funziona il Generatore 
UHF in grado di erogare una prima banda di frequenze da 2,3 a 2,8 GHz ed una seconda 
da 1,15 a 1,4 GHz. La frequenza che vogliamo prelevare dall'uscita del Generatore viene 
digitata su una Tastiera numerica, poi, tramite il commutatore tipo 4053, il microproces- 
sore ST7 provvede ad inviare verso l'integrato DDS tipo AD.9951 e verso il Synthesizer 
ADF.4360-0 il numero decimale necessario per ottenere in uscita la frequenza desidera- 
ta. Sul display LCD a matrice appare la frequenza digitata con la Tastiera numerica. 
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prelevata sull'uscita del Generatore UHF che avre- 
mo già diviso x 12.750.000 volte. 
Ammesso quindi di aver digitato sulla tastiera una 
frequenza di 2.750.000 KHz h pari a 2,75 GHz, sul 
piedino 21 del DDS uscirà una frequenza di riferi- 
mento in MHz pari a: 

2.750.000 : (12.750.000 : 50) = 10,78431372550 

Con questa frequenza di riferimento il Generato- 
re UHF ci fornirà in uscita una frequenza di: 

10,78431372550 : 50 = 0,21568627451 
0,21568627451 X 12.750.000 = 2.750.000 KHz 

che corrispondono esattamente a 2,75 GHz 

Facciamo presente che da questo Generatore 
UHF potremo prelevare delle frequenze con una ri- 
soluzione minima di +/- 1 KHz. 
Se per esempio vogliamo ottenere in uscita una fre- 
quenza di 2,750,000 KHz + 1 KHz, dopo aver digi- 
tato sulla tastiera il numero 2.750.000 KHz, dovremo 
premere il tasto +. In questo modo l'integrato DDS 
fornirà in uscita una frequenza di riferimento di: 

2.750.001 : (12.750.000 : 50) = 10,7843176471 

Con questa frequenza di riferimento noi preleve- 
remo sull'uscita del Generatore: 

10,7843176471 : 50 = 0,215686352942 
0,215686352942 x 12.750.000 = 2.750.001 KHz 

Se invece premiamo il tasto - otterremo in uscita 
una frequenza di riferimento di: 

2.749.999 : {12.750.000 : 50) - 10,7843098040 

Con questa frequenza di riferimento noi preleve- 
remo sull'uscita del Generatore: 

10,7843098040 : 50 = 0,21568619608 
0,21568619608 x 12.750.000 = 2.749.999 KHz 

Ritornando all'integrato Synthesizer ADF.4360-0, 

vi facciamo notare che al suo interno è presente u- 
no stadio che è in grado dì dividere x 2 la frequen- 
za d'uscita (vedi fig.8) e questo ci permetterà di ot- 
tenere la gamma di frequenze comprese tra: 

1.150.000 KHz e 1.400.000 KHz infatti, 

2.300.000 : 2 = 1.150.000 KHz 
2,800.000 ; 2 = 1.400.000 KHz 

che corrispondono a 1,15 GHz e a 1,4 GHz. 



SCHEMA ELETTRICO 

Dopo avervi proposto in fig.8 io schema a blocchi 
del Generatore UHF, possiamo passare al suo det- 
tagliato schema elettrico riportato in fig.9. 

Prima di iniziare la descrizione vogliamo farvi no- 
tare che in alto sono presenti due riquadri colorati 
siglati KM1644 e KM1644B ai cui interno sono in- 
seriti degli integrati e altri componenti elettronici. 
Questi due riquadri raffigurano le due schede con 
componenti in SMD (vedi figg. 16-17) che vi fornia- 
mo già montate e collaudate, quindi anche se indi- 
chiamo le sigle dei loro integrati, non riportiamo l'e- 
lenco dei loro componenti. 






Scheda KM1644 (posta in alto a sinistra) 



ICS = integrato DDS tipo AD. 9951 che serve per 
generare la frequenza di riferimento che verrà poi 
applicata alla scheda KM1644B. 

IC4 = integrato stabilizzatore in SMD tipo LP,3984 
che provvede a stabilizzare a 1,8 volt la tensione 
di 3,3 volt fornita dall'integrato 1C5. 

ICS = integrato stabilizzatore in SMD tipo LP.3965 
che provvede a stabilizzare a 3,3 volt la tensione 
di 5 volt prelevata dallo stadio di alimentazione vi- 
sibile in fig.10. 

IC6 = amplificatore a larga banda tipo MAV.11 che 
provvede ad amplificare il segnale fornito in uscita 
dall'integrato IC3 tipo AD.9951. 

XTAL2 = quarzo da 13,421773 MHz. 

Scheda KM1644B (posta in alto a destra) 

IC1 = integrato stabilizzatore in SMD tipo LP.3965 
che provvede a stabilizzare a 3,3 volt la tensione 
di 5 volt prelevata dallo stadio di alimentazione. 

IC2 = integrato Synthesizer tipo ADF.4360-0, 

ICS = amplificatore a larga banda tipo INA.10386 
che provvede ad amplificare il segnale fornito in li- 
scia dall'integrato IC2 tipo ADF.4360-0. 

Ora ritorniamo allo schema elettrico dì fig.9. 

Per la descrizione iniziamo dalla tastiera numeri- 
ca collegata all'integrato IC1 , che, essendo un mi- 
croprocessore ST7 programmato per questo Ge- 
neratore UHF, abbiamo siglato EP,1700. 
Digitata la frequenza, senza inserire nessun pun- 
to, questa apparirà subito sui display, ma dal Ge- 
neratore UHF non uscirà ancora nessun segnale. 
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Fig.9 Schema elettrico del Generatore UHF siglato LX.1700. Il riquadro colorato in 
alto a sinistra siglato KM1644 corrisponde alla scheda sulla quale è saldato il DDS 
AD.9951 (vedi fig.2), mentre quello a destra siglato KM1644B corrisponde alla sche- 
da sulla quale è saldato l'integrato Synthesizer ADF.4360-0 (vedi fig.1). 



ELENCO COMPONENTI LX.1700 

R1 = 10.000 ohm rete resistiva 

R2 = 10.000 ohm rete resistiva 

R3 = 15.000 ohm 

R4 = 10.000 ohm trimmer 

R5 = 1 Megaohm 

R6 = 330 ohm 

C1 =100 microF. elettrolitico 

C2 = 100.000 pF poliestere 

C3 = 100.000 pF poliestere 

C4 = 15 pF ceramico 

C5 = 15 pF ceramico 

C6 = 100.000 pF poliestere 

C7 = 1 microF. elettrolitico 

C8 = 100.000 pF poliestere 

C9 = 100 microF. elettrolitico 

C10 = 100 microF. elettrolitico 

C11 =10 microF. elettrolitico 

C12 = 10 microF. elettrolitico 

XTAL1 = quarzo 8 MHz 

DS1 = diodo tipo 1N.4150 

DL1 = diodo led 

IC1 = CPU tipo EP.1700 

IC2 = TTLtipo74HC132 

IC3 = C/MOS tipo 4053 

OISPLAY1 = LCD tipo CM.116L01 

TASTIERA = tastiera numerica 

P1-P3 = pulsanti 









Ammesso di voler prelevare sull'uscita del Gene- 
ratore UHF una frequenza di 2.800,000 KHz pari 
a 2,8 GHz, basta digitare il numero 2800000 e ve- 
drete apparire sul display collegato a iC1 il nume- 
ro 2.800.000 KHz (vedi fig.9). 

Affinché il Generatore UHF generi questa frequen- 
za è necessario premere il tasto # in modo da far 
apparire sulla destra il segno > (vedi fig.29) e solo 
a queste condizioni dall'uscita del Generatore po- 
tremo prelevare la frequenza digitata. 

Come potete notare dallo schema elettrico, sui pie- 
dini 15-12-10 dell'integrato IC1 risultano collegati i 
pulsanti P1-P2-P3 che sul pannello del mobile cor- 
rispondono alle funzione Mode, -, +, 

Scelto il valore della frequenza, è l'integrato IC3, 
un C/Mos tipo 4053, utilizzato nel circuito come 
commutatore elettronico, a gestire le due sche- 
de KM1644e KM1644B. 

Quando la frequenza sull'uscita del VCO siglato 
KM1644B risulta identica a quella che appare sul 
display, si accende il diodo led DL1 di aggancio 
(lock), collegato sull'uscita del Nand IC2-D. 

Tenete presente che è possibile modulare in FM 
il segnale UHF generato dalla scheda KM1644B, 
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Fìg.10 Schema elettrico dello stadio alimentatore siglato LX.1701, idoneo 
a fornire le tensioni stabilizzate di 12 e di 5 volt. A destra le connessioni 
viste di fronte degli integrati stabilizzatori L.7812 e L.7805. 



ELENCO COMPONENTI LX.1701 

C1 = 10.000 pF ceramico 
C2 = 10.000 pF ceramico 
C3 = 10.000 pF ceramico 
C4 = 10.000 pF ceramico 
C5 = 1.000 microF. elettrolitico 
C6 = 100.000 pF poliestere 
C7 = 100.000 pF poliestere 
C8 = 100 microF. elettrolitico 
C9 = 100.000 pF poliestere 




L7812 



C10 = 100,000 pF poliestere 
C11 =100 microF. elettrolitico 
IC1 = integrato tipo L.7812 
IC2 = integrato tipo L.7805 
RS1 = ponte radddriz. 100 V 1 A 
T1 = trasform. 6 watt (T006.02) 

sec. 8-15 V 0,4 A 
F1 = fusibile 1 A 
S1 = interruttore 




L78D5 



applicando sulla presa d'ingresso Mod. un segna- 
le Audio con un'ampiezza minima di 10 millivolt 
picco/picco per +/- 100 KHz di deviazione. 

IL MASSIMO SEGNALE sulla PRESA USCITA 

La massima potenza che possiamo prelevare dal 
BNC d'uscita del Generatore UHF è dì circa ; 

2 milliwatt sulla banda 2,3 - 2,8 GHz 
10 milliwatt sulla banda 1,15 - 1,4 GHz 

In realtà, come spiegheremo più avanti, è possibi- 
le selezionare 4 diversi livelli di uscita, e relative 
variazioni, per ognuna delle due bande di frequen- 
za, come indicato nelle tabelle seguenti. 

BANDA 2,3 - 2,8 GHz 



BANDA 1,15 -1,4 GHz 



livelli uscita 


potenza 
dBm milliwatt 


Low dBm 


+ 4 dBm 


2,5 mW 


MidL dBm 


+ 6 dBm 


4,0 mW 


MidH dBm 


+ 8 dBm 


6,3 mW 


High dBm 


+10 dBm 


10,0 mW 



livelli uscita 


potenza 
dBm milliwatt 


Low dBm 


-4 dBm 


0,40 mW 


MidL dBm 


-2 dBm 


0,63 mW 


MidH dBm 


dBm 


1 ,00 mW 


High dBm 


+3 dBm 


2,00 mW 



STADIO di ALIMENTAZIONE LX.1701 

In fig.10 riportiamo lo schema elettrico dello stadio 
di alimentazione per il Generatore UHF, 

La tensione di 15 volt - 0,4 amper presente sul 
secondario del trasformatore TI viene raddrizzata 
dal ponte raddrizzatore RS1 e livellata tramite il 
condensatore elettrolitico C5 da 1.000 microF. 
Ai capi del condensatore C5 troviamo una tensio- 
ne continua di circa 21 volt che stabilizziamo sui 
12 volt tramite IC1, un integrato tipo L.7812, e sui 
5 volt tramite IC2, un integrato tipo L.7805. 

Per la realizzazione pratica potete avvalervi del di- 
segno a fianco. 
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Fig.1 1 In alto la foto dello stadio di 
alimentazione LX.1701 ed in basso 
lo schema pratico di montaggio. I 
fili che escono dalle morsettiere di 
sinistra e di destra si collegano al 
circuito stampato LX.1700 visibile 
in flg.18. L'interruttore di accensio- 
ne (vedi S1 in fig.10) va montato 
sulla scheda LX.1700. 
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TASTIERA 




Fig.12 Su questo lato del circuito stampato LX.1700 dovete montare l'interruttore a le- 
vetta S1, il diodo led DL1, i tre pulsanti P1-P2-P3 ed il connettore femmina a 16 fori ne- 
cessario per il collegaménto del Display LCD. Per sostenere il Display e la Tastiera uti- 
lizzate i distanziatori plastici inclusi nel kit. Vi ricordiamo che il terminale più "lungo" 
del diodo led va inserito nel foro con la lettera A. Prima di saldare i suoi terminali con- 
trollate che la testa del diodo esca dal foro presente sul pannello frontale. 




Fig.13 Come si presenta II circuito stampato LX.1700 dopo che avrete fissato II Display 
LCD a matrice e la Tastiera numerica. Se constatate che i perni dei distanziatori plasti- 
ci entrano con difficoltà nei fori presenti sulla basetta del Display e sul corpo della Ta- 
stiera, non limateli, ma riscaldateli leggermente con la punta del saldatore. 
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CIRCUITO IX Ì7M 




MASCHERINA FRONTALE 



Fig.14 Dopo aver inserito Display e Tastiera Sul circuito stampato LX.1700. dovete avvi- 
tare sul pannello frontale i distanziatori metallici di forma esagonale, che vi permettono 
di fissare per mezzo del rispettivi dadi il circuito stampato al pannello stesso. 
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Fig.15 Come si presenta il circuito stampato LX.1700 dopo che lo avrete fissato stabil- 
mente sulla mascherina frontale (vedi la foto in fig.24). Il trimmer quadrato a sinistra del 
Display serve per regolare la sua luminosità secondo le vostre preferenze. 



Fig.1 S Foto della scheda in SMD 
KM1644 che vi forniamo già monta- 
ta, perché pochi riuscirebbero a 
saldare i 48 piedini del minuscolo 
integrato DOS tipo AD.9951, 





Fig.17 Foto della scheda in SMD 
KM1644B con sopra già saldati tutti 
i componenti presenti nel riquadro 
colorato dello schema di fig.9, com- 
preso il Synthesizer ADF.4360-0, 
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Fig.18 Prima di fissare sul circuito stampato IX. 1700 la scheda siglata KM1644, vi con- 
sigliamo di innestare sul connettore maschio a 10 terminali il connettore femmina, quin- 
di inserite I loro terminali sul circuito stampato base LX.1700 e solo dopo potrete sal- 
darli. Seguendo questo procedimento di montaggio, avrete la certezza che la lunghez- 
za dei terminali del connettore femmina sarà quella giusta per poter innestare la sche- 
da KM1644 sul circuito stampato LX.1700 (vedi fig.19). 




Fig.19 In questa foto potete vedere la scheda KM1644 già applicata sul circuito stampa- 
to LX.1700, Per sostenere questa scheda basta infilare nei fori presenti nei due circuiti 
stampati i due distanziatori plastici inseriti nel kit. Se notate che i perni del distanziato- 
ri plastici hanno difficoltà ed entrare nei fori degli stampati, riscaldateli leggermente con 
la punta del saldatore. Le reti resistive R1-R2 vanno inserite nello stampato LX.1700 ri- 
volgendo il loro "punto" di riferimento verso sinistra (vedi fig.18). 
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Fig.20 Dopo aver fissato la scheda KM1644, applicatele sopra la scheda KM1644B so- 
stenendola sempre con i distanziatori plastici più piccoli inseriti nel kit. Sui terminali po- 
sti in alto a sinistra, fissate le estremità dei cavetti coassiali che partono dai BNC mon- 
tati sul pannello. Sui terminali posti a destra saldate invece i fili che partono dal circui- 
to stampato LX.1700 (vedi sopra a IC3). Ricordatevi che questa scheda siglata KM1644B 
va inserita sopra la scheda KM1644 senza capovolgerla (vedi la foto in basso). 




Fig.21 La scheda KM1644B, che vi forniamo già montata, viene applicata sopra la prima 
scheda KM1644 utilizzando ancora dei distanziatori plastici (vedi i disegni in fìg.22 e in 
fig.23). Nel kit troverete uno spezzone di piattina composta da 8 fili colorati dalla quale 
preleverete uno spezzone di 3 fili ed uno di 4 fili, che vi serviranno per poter effettuare 
Il collegamento tra il circuito base LX.1700 e la scheda KM1644B. Per saldare questi fi- 
li potete Inserire nei fori dello stampato anche dei capicorda. 
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Fig.22 In questo disegno potete vedere la sequenza di montaggio per fissare le schede 
premontate KM1644 e KM1644B sul circuito stampato base LX.1700 utilizzando i distan- 
ziatori plastici inclusi nel kit. Nel kit trovate anche quattro distanziatori metallici esago- 
nali che avviterete sui perni presenti sul pannello frontale. Su questi 4 distanziatori me- 
tallici viene fissato il circuito stampato LX.1700 e le schede premontate KM1644 e 
KM1644B, poi tutto viene bloccato con i 4 dadi dei distanziatori metallici. 
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DISPLAY 
MASCHERINA FRONTALE 



Fig.23 Disegno del blocco composto dal circuito stampato LX.1700 e dalle schede pre- 
montate KM1644 e KM1644B. assemblato sulla mascherina frontale in alluminio del mo- 
bile. In alto a sinistra si vedono I due terminali a spillo che escono dalla scheda KM1644 
e dalla scheda KM11644B. Questi terminali vanno saldati tra loro, perché relativi all'u- 
scita (KM1644) e all'entrata (KM1644B) del segnale e alla massa. 
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Fig.24 Foto del circuito stampato base LX.1700 con innestate Je due schede in SMD pre- 
montate KM 1 644 e KM1644B. I quattro distanziatori metallici che trovate nel kit vanno 
avvitati sui perni presenti sul pannello frontale, poi su questi viene applicato il circuito 
stampato LX.1700 e le schede premontate KM1644 e KM1644B. 










Fig.25 Lo stadio di alimentazione LX.17G1, if cui schema pratico di montaggio è ripro- 
dotto in fig.11. deve essere fissato sul piano del mobile con 4 distanziatori plastici con 
base autoadesiva. Dopo aver Infilato i perni dei distanziatori nei fori dello stampato, do- 
vete togliere dalle loro basi la carta che protegge l'adesivo, poi premete tutto lo stadio 
di alimentazione sul piano del mobile ed in questo modo non si muoverà più. 
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REALIZZAZIONE PRATICA 

Iniziate la realizzazione pratica montando sul cir- 
cuito stampato LX.1700, dal lato visibile in fig.18, i 
pochi componenti richiesti. 

! primi componenti che consigliamo di montare so- 
no gli zoccoli per gli integrati IC1-IC2-IC3, Dopo 
fissate tutti i condensatori, le resistenze ed il trim- 
mer R4, infine il quarzo XTAL1 da 8 MHz, che col- 
locherete in posizione orizzontale fissando li suo 
corpo allo stampato con una goccia di stagno. 

Quando inserite vicino all'integrato IC3 le reti resi- 
stive siglate R2-R1, ricordatevi di rivofgere il pun- 
to di riferimento presente sul loro corpo verso si- 
nistra (vedi fig.18), perché se le invertirete, il cir- 
cuito non funzionerà. 

Prima di saldare sul circuito stampato LX.1700 il 
connettore femmina a 10 terminali sul quaie va 
innestata la scheda KM1S44, vi consigliamo di in- 
filare nei fori i distanziatori plastici che dovranno 
sostenerla, poi innestate il connettore femmina nel 
maschio presente nella scheda KM1644, e, prov- 
visoriamente, inseritela sullo stampato LX.1700. 

Per finire saldate i 10 terminali del connettore fem- 
mina sulle piste del circuito stampato LX.1700. 
In questo modo avrete la certezza che i terminali 
del connettore femmina risultino alla giusta altez- 
za per poterli innestare nel connettore maschio 
presente nella scheda KM1644. 

Dopo aver terminato questa operazione, potete in- 
serire negli zoccoli gli integrati IC1-IC2-IC3 rivol- 
gendo la loro tacca di riferimento a forma di U co- 
me appare visibile in fig.18. 

A questo punto dovete capovolgere il circuito stam- 
pato LX.1700, perché sull'altro lato dovete inserire 
il display, la tastiera numerica e gli altri compo- 
nenti visibili in fig.12. 

Ora prendete il pannello frontale e su questo mon- 
tate i connettori BNC; nelle viti che troverete già 
applicate sul pannello, avvitate i distanziatori me- 
tallici inclusi nel kit. 
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LED * 



Fìg.26 Connessioni del display LCD a ma- 
trice usato In questo progetto e degli inte- 
grati visti da sopra e con la tacca di riferi- 
mento a U rivolta a sinistra. Il terminale più 
lungo di ogni diodo led è l'Anodo. 



Con le figg.22-23-24 riteniamo di dissipare i pochi 
dubbi che qualche lettore potrebbe ancora avere 
su come vanno fissate allo stampato LX.1700 le 
due schede premontate KM1644 e KM1644B. 

Come spiegato nella didascalia di fig.23, i due ter- 
minali capitilo visibili sulla sinistra delle due sche- 
de vanno saldati tra loro, perché sono quelli rela- 
tivi alla massa ed al segnale. 

Proseguendo nel montaggio, prendete il circuito 
stampato LX.1701 e sopra a questo montate tutti i 
componenti relativi allo stadio di alimentazione. 



Come visibile nelle figg.14-15, il circuito stampato 
LX.1700 con sopra già fissati display e tastiera va 

applicato sul pannello frontale e lì bloccato con i 
dadi dei distanziatori metallici. 



Poiché il disegno e la foto riprodotti in fig.1 1 sono 
molto eloquenti, ci limiteremo a ricordarvi di inseri- 
re nella loro giusta posizione i due integrati stabi- 
lizzatori L.7812 ed L.7805. 



Proseguendo nel montaggio, applicate sul circuito 
stampato LX.1700 la scheda KM1644 (vedi figg.1 8- 
19) e sopra a questa la scheda KM1644B come ri- 
sulta visibile nelle figg. 20-21. 



Questo stadio di alimentazione viene fissato sul 
piano del mobile plastico (vedi fig.25) utilizzando i 
distanziatori plastici con base autoadesiva che tro- 
vate inclusi nel kit. 
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SCEGLIERE un VALORE di FREQUENZA 

La prima volta che si accende il Generatore UHF, 
sul display appare un valore di frequenza presta- 
bilito: 2.300.000 KHz (vedi fig.27). 

Per prelevare una frequenza che risulti compresa 
tra i 2.300.000 KHz e i 2.80Q.OOQ KHz, pari a 2,3 
- 2,8 GHz f occorre digitare il numero richiesto. 

Se, ad esempio, vogliamo prelevare una frequen- 
za di 2.450.000 KHz, dovremo digitare sulla tastie- 
ra il numero 2450000 e subito questo numero com- 
parirà sul display (vedi fig.28). 

Anche se il valore appare sul display, la frequen- 
za non risulta ancora disponibile sull'uscita del Ge- 
neratore UHF. 

Per ottenerla occorre premere sulla tastiera il ta- 
sto #, e solo allora si accenderà il diodo led di ag- 
gancio (lock) e apparirà sulla destra della scritta 
KHz il simbolo > (vedi fig.29). 

Solo quando sul display appare il simbolo > avre- 
mo la certezza che sull'uscita del Generatore UHF 
risulterà disponibile la frequenza richiesta. 

MEMORIZZARE una FREQUENZA 

E' possibile memorizzare un determinato valore di 
frequenza in modo da visualizzarlo sul display alla 
riaccensione del Generatore. 

Dopo aver digitato il valore della frequenza deside- 
rata, per memorizzarlo teniamo premuto il tasto # 
fino a quando sul display non compare la scritta 
MEMO, quindi rilasciamo iJ tasto # (vedi fig.30). 

Se ora proviamo a spegnere e poi ad accendere di 
nuovo il Generatore, sul display comparirà l'ultimo 
valore memorizzato. 

Ovviamente la funzione memorizzazione si può u- 
tilizzare anche sulla banda 1,15-1,4 GHz. 

PER OTTENERE una nuova FREQUENZA 

Se dopo aver impostato un qualsiasi valore di fre- 
quenza, vogliamo modificarlo basta digitare sulla 
tastiera il nuovo valore. 

Se, ad esempio, vogliamo ottenere una frequenza 
di 2.630.000 KHz, basta digitare questo nuovo nu- 
mero che subito apparirà sul display. 

Anche se appare sul display, ricordate che il Ge~ 
neratore UHF fornirà la frequenza in uscita solo 
dopo che avremo premuto il tasto # (vedi fig.31). 



2.300.006 KHz> 



Fig.27 Non appena alimentate il Generato- 
re UHF, vedete subito apparire sul Display 
il numero 2.300.000 KHz. A questo punto 
potete digitare la frequenza che vi serve. 



2.450.000 KHz 



Fig.28 Se volete prelevare sull'uscita del 
Generatore UHF una frequenza di 2,45 GHz, 
dovete digitare sulla tastiera II numero 
2450000 e questo comparirà sul display. 
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2. 450. 000 KHz» 



m 



Fig.29 Premendo il tasto # appare sulla de- 
stra del Display il simbolo di conferma > e 
sull'uscita del Generatore UHF si potrà pre- 
levare la frequenza digitata. 




Fig.30 Per memorizzare la frequenza visua- 
lizzata sul display, tenete premuto il tasto 
di conferma # fino a quando non compare 
la scritta MEMO. 




Fig.31 Ogni volta che impostate un nuovo 
valore di frequenza digitandolo sulla tastie- 
ra, per prelevarlo dall'uscita del Generato- 
re UHF dovete premere il tasto #. 
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VARIARE una FREQUENZA di pochi KHz 

Se vogliamo cambiare la frequenza di pochi KHz, 
possiamo utilizzare i tasti + e - presenti sul pan- 
nello frontale del mobile. 

Per modificare una sola cifra utifizziamo il tasto *. 
Premendo questo tasto viene sottolineata l'ultima 
cifra a destra (vedi fig.32). Ogni volta che premia- 
mo questo tasto vengono via via sottolineate le al- 
tre cifre, fino alla quarta da destra (vedi fig.35). 
Quando è sotlotineata la cifra che vogliamo modi- 
ficare, basta premere il tasto + per aumentarla di 
1 unità oppure il tasto - per diminuirla 

Se, ad esempio, vogliamo modificare la frequenza 
di 2.630.000 KHz in 2,630,010 KHz, basta preme- 
re il tasto * tino a sottolineare il secondo da de- 
stra, poi premiamo una volta il tasto + e otteniamo 
2.630.010 KHz (vedi fig.33). 

Se sul display appare 2,630,000 KHz ed è sottoli- 
neato il primo da destra, premendo il tasto -, ot- 
teniamo 2.629.999 KHz (vedi fig.34). 

Usando i tasti +/- non è più necessario premere 
ad ogni cambio di frequenza il tasto # di conferma. 

Facciamo presente che tenendo premuto il tasto 
+ o il tasto - il valore della frequenza aumenta, 
+1, 2, 3 ecc., o diminuisce. -1, 2. 3 ecc., progres- 
sivamente ed in maniera veloce. 

Come abbiamo già detto, con il tasto * della sotto- 
lineatura ci spostiamo solo da destra verso sini- 
stra e non al contrario. 

Se è sottolineato un numero e vogliamo ritornare 
sulla prima cifra a destra, dobbiamo premere il ta- 
sto * fino a raggiungere la quarta cifra posta a de- 
stra (vedi fìg,35), quindi premendolo ancora una 
volta la sottolineatura si sposterà sulla prima ci- 
fra posta a destra. 

PER PASSARE sulle FREQUENZE 
di 1.150.000-1. 400.000 KHz 

Per prelevare dall'uscita del Generatore UHF le 
frequenze da 1.150.000 a 1.400.000 KHz, pari a 
1,15 GHz - 1,4 GHz, spegniamo il Generatore, 

quindi premiamo il tasto Mode e tenendolo premu- 
to riaccendiamo S'apparecchio. 

Rilasciando il tasto Mode, comparirà sul display la 
frequenza di 1,15 GHz (vedi fig.36). 

Per variare il valore di questa nuova gamma di fre- 
quenza si deve procedere come già descrìtto. 



I.630.00S KHz» 



□ 



Fig.32 Se volete variare di pochi KHz la fre- 
quenza che appare sul Display, dovete pre- 
mere Il tasto * fino a quando non sarà sot- 
tolineato il numero da modificare. 
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2.630.910 KHz 



Fig.33 Per prelevare una frequenza di 
2.630.010 KHz, occorre premere per 2 volte 
Il tasto * in modo da sottolineare II secon- 
do 0, quindi premete il tasto +. 



ta M 



2.629.992 KHz* 



Fig.34 Se dopo avere sottolineato lo a de- 
stra premete il tasto -, anziché 11 tasto +, ot- 
terrete una sottrazione, quindi sul display 
apparirà 2.629.999 KHz. 




□ 



Fig.35 Con il tasto * vi spostate a sinistra di 
una cifra per volta. Per tornare sulla prima 
cifra a destra, bisogna raggiungere la quar- 
ta cifra contando da destra. 



1.150.600 KHz» 



Fìg.36 Per passare sulla gamma 1,15-1,4 
GHz, si spegne il Generatore UHF. poi lo sì 
riaccende tenendo premuto il pulsante Mo- 
de posto sul pannello del mobile. 
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I0.700+MF 



Fig.37 Sull'uscita è possibile prelevare un 
segnale UHF con sommato o sottratto ìl va- 
lore di una MF. Sulla rivista N.226 abbiamo 
spiegato come procedere. 



0+ MF* 



Flg.38 II valore della MF che volete somma- 
re o sottrarre al segnale UHF va espresso 
in KHz, quindi se avete una MF da 10,7 MHz 
dovete digitare 10700. 




Fig.39 Se sul display appare F+MF > Max, 
significa che avete superata la frequenza 
massima di 2.800.000 KHz che questo Ge- 
neratore è in grado di fornire. 



Low dBn 






Fig.40 Per modificare il livello di uscita del 
segnale premete il tasto Mode fino a quan- 
do non compare una di queste quattro scrit- 
te: Low, MidL, MidH e High dBm. 



MidL dBn 



Fig.41 Per visualizzare tutti I livelli di usci- 
ta utilizzate i tasti + o -. Quando compare 
il livello desiderato, premete u per selezio- 
narlo. Per uscire premete il tasto Mode, 



SOMMARE o SOTTRARRE un valore di MF 

Sull'uscita di questo Generatore UHF è possibile 
sommare o sottrarre al segnale generato un va- 
lore di Media Frequenza espresso in KHz. 

Sulla rivista N.226, che abbiamo allegato In omag- 
gio a questo kit, troverete tutte le istruzioni neces- 
sarie per sommare o sottrarre il valore di una Me- 
dia Frequenza. 

MODIFICA della POTENZA in USCITA 

Per modificare il livello di uscita del segnale pre- 
miamo il tasto Mode fino a quando non compare 
Low dBm. A questo punto premiamo il tasto +■ o il 
tasto - per selezionare gli altri livelli di uscita, e cioè 
MidL dBm, MidH dBm. High dSm. 
Ad ogni livello corrisponde un determinato valore 
in dBm come indicato nelle due tabelle a pag.72. 

Quando sul display compare il livello desiderato, lo 
selezioniamo premendo il tasto #. 
Per uscire da questa funzione e tornare a visualiz- 
zare la frequenza, premiamo il tasto Mode. 



COSTI di REALIZZAZIONE 

Costo della scheda KM1644 che vi forniamo già 
montata in SMD (vedi fig.16) Euro 59,50 

Costo della scheda KM1644B che vi forniamo già 
montata in SMO (vedi fig.17) Euro 59,50 

Costo dello stadio base LX.1700 (vedi fìg.12 e fig.18), 
compreso il circuito stampato, l'integrato CPU-ST7 
siglato EP.1700 già programmato, i due integrati 
completi di zoccoli, ìl quarzo da 8 MHz. il display LCD 
e la tastiera numerica, incluso il mobile plastico 
MO.1700 completo della mascherina frontale già fo- 
rata e serigrafata Euro 83,00 

Nota: con il kit LX.1700 riceverete gratuitamente 
la rivista N.226. 

Costo dello stadio di alimentazione LX.1701 (vedi 
fig.11), compreso il circuito stampato, gli integrati 
con la loro aletta dì raffreddamento ed ìl trasforma- 
tore di alimentazione Euro 22,00 

Costo del solo stampato LX.1700 Euro 9,80 

Costo del solo stampato LX.1701 Euro 4,40 

Dai costi dei kit e dei singoli componenti, che so- 
no da intendersi IVA inclusa, sono escluse le so- 
le spese di spedizione a domicilio. 
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Molti dei nostri circuiti sono progettati per soddisfare le esigenze dei no- 
stri lettori; molti altri sono ideati per migliorare o completare progetti che 
hanno goduto di un grandissimo favore dei pubblico. E' il caso del cir- 
cuito proposto in queste pagine, che completa l'analizzatore LX.1431, 



A differenza di molti apparecchi commerciali, l'ana- 
lizzatore di spettro LX.1431, il cui circuito è stato 
pubblicato suda rivista N.203. è molto economico 
perché sfrutta per la visualizzazione dei segnale il 
vostro "vecchio" oscilloscopio. 

I lettori che hanno avuto modo di utilizzare questo 
analizzatore di spettro, ne hanno lodato le caratte- 
ristiche a tal punto che più volte attraverso l'assi- 
stenza tecnica o via e-mail o nello stesso forum ci 
hanno chiesto lo schema di un Generatore 
Tracking per compfetaie l'apparecchio. 

Molti lettori ci hanno addirittura mandato i loro 
schemi, che, come sempre, abbiamo valutato e, 
dopo aver raccolto tutte le idee, abbiamo proget- 
tato un piccolo circuito che, ne siamo sicuri, sarà 
molto apprezzato. 



Questo accessorio, opportunamente pilotato dal- 
l'oscillatore locale del nostro analizzatore di spet- 
tro LX.1431, ci permette di ottenere in uscita un 
segnale RF con frequenza pari alla banda di la- 
voro dell'analizzatore e sincrona con la scansione 
orizzontale. 

Chi sa già di che cosa si tratta, saprà altresì che 
questa è una caratteristica molto apprezzata negli 
analizzatori di spettro, in quanto permette dì pilo- 
tare qualsiasi stadio (sia attivo sta passivo) con un 
segnale RF, in modo da rappresentare sullo scher- 
mo la banda passante di tale stadio, determinarne 
il guadagno o l'attenuazione, oppure di pilotare un 
ponte rlflettometrico in modo da determinare la 
frequenza di lavoro di qualsiasi antenna tramite 11 
coefficiente di riflessione ottenuto (misura dei r.o.s.) 
e tanto altro ancora. 
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PRINCIPIO di FUNZIONAMENTO 

Il circuito è costituito da uno stadio mixer-oscillato- 
re, l'integrato NE. 602, seguito da un amplificatore 
composto da due integrati MAV.1t in cascata ed il 
suo funzionamento è molto semplice. 

Prima di proseguire è tuttavia necessario richiama- 
re il funzionamento dell'analizzatore LX.1431 , altri- 
menti non si capisce come funziona il tracking. 

L'analizzatore di spettro altro non è che un ricevi- 
tore panoramico (a larga banda) che. al posto del- 
l'altoparlante, ha uno schermo sul quale visualizza 
la potenza dei segnati ricevuti (nel nostro caso si 
sfrutta lo schermo dell'oscilloscopio) e la frequen- 
za di sintonia è ottenuta spazzolando in modo con- 
tinuo una certa banda di frequenza. 

Come in tutti i ricevitori (supereterodina) anche nel- 
l'analizzatore di spettro è presente un oscillatore 
locale, che. nel nostro caso, spazia tra i 433,9 e i 
733,9 MHz, coprendo così una banda ricevibile 



compresa tra (in pratica qualche centinaia di ki- 
lohertz) e i 300 Megahertz. 

Analogamente ad altri ricevitori, anche nell'analiz- 
zatore è presente una prima media frequenza con 
un valore associato di 433,9 MHz. 

In pratica, tutti i segnali presenti in banda 0,1/300 
MHz vengono convertiti su questo valore, ed il pri- 
mo stadio è un up converter. 

Facciamo un esempio: se l'oscillatore locate lavo- 
ra a 500 MHz, la frequenza ricevuta è pari a: 

500 - 433,9 = 66,1 MHz 

Ovviamente l'oscillatore non rimane fermo (span 
zero!) su questa frequenza, ma sweeppa di conti- 
nuo attorno a questa frequenza in più o in meno ri- 
spetto alla regolazione data col comando span. 

Se invece volessimo generare un segnale tracking 
a 66,1 MHz a partire dalla frequenza dell'oscillatore 



TRACKING per LX.1431 



Fig 1 L integrato NE.602, (sigla 
equivalente S A.602) è un circui- 
to monolitico per applicazioni 
VHF di bassa potenza. Le sue 
caratteristiche (oscillatore, re- 
golatore di tensione e doppio 
mixer bilanciato) lo rendono 
particolarmente adatto nei si- 
stemi di comunicazione, come 
le applicazioni radio e cellulari. 
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Fig.2 Connessioni dei componenti utilizzati nella realizzazione del generatore tracking. Le 
connessioni del monolitico MAV.11 sono viste da sopra, mentre quelle del risuonatore 
SAW, del fet tipo J.310 e del transistor BC.557 di tipo PNP sono viste da sotto. 
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Fig.3 Schema elettrico del Generatore Tracking LX.1 699. Il risuonatore SAW (vedi FC1 ), col- 
legato all'oscillatore interno dell'integrato NE.602 (vedi piedino & di ICi i. lo obbliga a ge- 
nerare una frequenza di 433,92 MHz, che, miscelata con la frequenza variabile dell'oscilla- 
tore locale dell'analizzatore LX.1 431. ci permette di ottenere dai battimento una terza fre- 
quenza pari alla differenza tra 1 due valori, li circuito funziona a 12 volt e può essere col- 
legato allo stesso alimentatore che alimenta l'analizzatore di spettro LX.1 431. 



ELENCO COMPONENTI LX.1699 



R1 =100 ohm 


C13 = 


R2 = 47.000 ohm 


C14 = 


R3 ■ 330 ohm 


cis- 


R4 = 220 ohm 


oie- 


R5 = 2.200 ohm 


C17- 


R6 = 470 ohm 


C18 = 


R7 = 120 ohm 


C19 = 


R8 = 8.200 ohm 


C20 = 


R9 = 2.700 ohm 


C21 = 


R10 ■ 10.000 ohm irimmer 


C22 ■ 


R11 ■ 1.000 ohm 


C23 = 


R12 = 22 ohm 


L1-L4 


C1 = 4,7 pF ceramico 


JAF1 


C2 = 10 mlcroF. elettrolitico 


FC1 ■ 


C3 = 4,7 pF ceramico 


DZ1 = 


C4 = 10.000 pF ceramico 


DL1 = 


C5 = 1.000 pF ceramico 


TRI = 


C6 ■ 1.000 pF ceramico 


FT1 = 


C7 = 1.000 pF ceramico 


IC1 = 


C8 = 4,7 pF ceramico 


IC2 = 


C9 = 470 pF ceramico 


IC3 = 


C10 = 2-6 pF compensatore 




C11 = 1.000 pF ceramico 


Nota: 


C12 = 10 microF. elettrolitico 


quest< 



1.000 pF ceramico 
10.000 pF ceramico 
1.000 pF ceramico 
1.000 pF ceramico 
12 pF ceramico 
12 pF ceramico 
6.8 pF ceramico 
10.000 pF ceramico 
10.000 pF ceramico 
1 .000 pF ceramico 
10 microF. elettrolitico 
= vedi testo 

= Impedenza 10 microhenry 
risuonatore SAW 433,92 
zener 5,1 volt 1/2 watt 
diodo led 
PNP tipo BC.557 
fet tipo J.310 
integrato tipo NE.602 
monolitico tipo MAV.11 
monolitico tipo MAV.11 



Nota: tutte le resistenze utilizzate in 
questo circuito sono da 1/4 di watt. 
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locale, non dovremmo fare altro che sottrarre (down 
converter) dalla frequenza dell'oscillatore locale il 
valore fìsso della prima media frequenza e cioè: 

500 - 433,9 = 66,1 MHz 

In pratica otteniamo che l'analizzatore sia sintoniz- 
zato sulla frequenza di 66,1 MHz e nello stesso 
tempo dal tracking sarà disponibile un segnale al- 
la stessa frequenza. 

SCHEMA ELETTRICO 

Nel nostro semplice circuito il down converter è 

realizzato dal circuito integrato mixer NE.6Q2. equi- 
valente all'integrato SA.602, che nello schema e- 
lettrieo visibile in fig.3 è siglato ICt, 
È il saw resonator FC1. cioè il risuonatore ad on- 
da di superficie, che, collegato all'oscillatore inter- 
no di IC1, obbligherà quest'ultimo a generare una 
frequenza stabile di 433,92 MHz. Questa frequen- 
za verrà miscelata con quella variabile dell'oscilla- 
tore locale dell'analizzatore LX.1431, permetten- 
doci di ottenere, dal battimento tra le due frequen- 
ze, una terza frequenza pari alla differenza tra t 
due valori. 

Il fet FT1 ha il compito di assicurare una sufficien- 
te alta impedenza in ingresso, in modo che, una vol- 
ta collegato l'oscillatore locale, non venga sovrac- 
caricato (fino addirittura allo spegnimento dello stes- 
so) dall'ingresso dell'integrato IC1, che presenta in- 
vece una non altissima impedenza d'ingresso. 

Nota: il collegamento tra l'oscillatore locale dell'a- 
nalizzatore di spettro LX.1431 ed il circuito di 
tracking deve essere eseguito con un cavetto 
schermato tipo RG.174 di lunghezza non superio- 
re ai 15 centimetri. 

Il debole segnale ottenuto, disponibile sul piedino 
4 di uscita del mixer IC1, viene amplificato in po- 
tenza di circa 12-13 dB dal primo amplificatore mo- 
nolitico MAV.11, siglato IC2 in fig.3. 

Prima di essere successivamente amplificato, il se- 
gnale viene filtrato da un filtro passa-basso forma- 
to da L2-C17-L3-C18-L4-C19. calcolato per una 
frequenza di taglio di circa 350 MHz. 
Questo filtro ha il compito di attenuare i segnali su- 
periori ai 350 MHz, che sono comunque presenti 
in uscita dal mixer IC1, dovuti alla somma tra il se- 
gnale dell'oscillatore locale ed il segnale stesso del- 
l'oscillatore saw. 

Infine, prima di raggiungere il bocchettone di 
uscita, il segnale viene ulteriormente amplificato 



di 12-13 dB da un altro amplificatore monolitico 
MAV.11 (vedi IC3 in fig.3). 

Questo stadio ha un regolatore di guadagno otte- 
nuto regolando la corrente di bias di questo ampli- 
ficatore per mezzo del transistor TR1 di tipo PNP. 
così da poter regolare tramite il trimmer R10 l'am- 
piezza del segnale di uscita per adattarlo alle di- 
verse condizioni d'uso. 

La potenza del segnale d'uscita può arrivare fino a 
-20 dBm massimi e tramite il trimmer R10 può es- 
sere attenuato di ulteriori 20 dB. 

Il circuito è alimentato a 12 volt ed assorbe circa 
130-170 mA, per cui si può benissimo collegare al- 
l'alimentatore LX.1432, contenuto all'interno del 
mobile dell'analizzatore di spettro. 

REALIZZAZIONE PRATICA 

Nel kit trovate il filo in rame da 0.5 rnm di diame- 
tro per avvolgere in aria le quattro bobine L1-L4. Il 
nostro consiglio è di iniziare proprio da queste. 



2 SPIRE 



^° 3mm 



^ 



FILO 
2 mrri a 0,6 mm 



Fìg.4 Per costruire la bobina L1 avvolgete 
2 spire di filo di rame da 0,5 mm su un sup- 
porto da 3 mm di diametro. Spaziate le spi- 
re per avere un solenoide lungo 2 mm. 



.' SPhHF 




4mm 



Fig.5 Per costruire la bobina L2 avvolgete 
3 spire di filo di rame da 0,5 mm su un sup- 
porto da 3 mm di diametro. Spaziate te spi- 
re per avere un solenoide lungo 4 mm. 
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Fig.6 Per costruire le bobine L3-L4 avvol- 
gete 4 spire di filo di rame da 0,5 mm su un 
supporto da 3 mm di diametro. Spaziate le 
spire per avere un solenoide lungo 4 mm. 
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Fig.7 Schema pratico di montaggio del generatore tracklng siglato LX.1699. Sulla de- 
stra potete vedere il trlmmer R1Q, dotato di un pratico perno così da poterlo manovra- 
re con le dita senza dover usare alcun cacciavite. Lo abbiamo voluto esterno al con- 
tenitore (vedi fig.24) perché vi serve per regolare la potenza del segnale in uscita. 



Come potete vedere dai disegni nelle figg.4-6, per 
realizzare le bobine dovete procurarvi una punta 
da trapano o un cilindro da 3 mm di diametro sul 
quale avvolgere il filo. 

Per la bobina L1 avvolgete 2 spire in modo che le 
estremità siano distanti circa 2 millimetri. 

Per la bobina L2 avvolgete 3 spire in modo che le 
estremità siano distanti circa 4 millimetri. 

Per la bobina L3 avvolgete 4 spire in modo che le 
estremità siano distanti circa 4 millimetri. 

Anche per la bobina L4 avvolgete 4 spire in modo 
che le estremità siano distanti circa 4 millimetri. 

Con una limetta da unghie o con la lama delle for- 
bici preparate le estremità dei terminali delle bobi- 
ne sverniciando lo strato di smalto isolante che ri- 
copre il filo, quindi, per assicurare un buon contat- 
to elettrico, depositate sul rame nudo un sottile stra- 
to di stagno. 

Ora che le bobine sono pronte» avete a disposizio- 
ne tutti i componenti utili a realizzare la scheda 
LX.1699 e potete dare avvio al montaggio. 

Siccome i due amplificatori monolitici MAV.11, si- 
glati IC2-IC3, sono molto piccoli e vanno saldati 
direttamente sulla pista, noi vi consigliamo di ini- 
ziare da questi. 

Rivolgete il piccolo punto di riferimento che con- 
traddistingue il terminale di uscita U verso l'alto 
(vedi le connessioni in fig,2) ed utilizzate un salda- 



tore ben caldo, in modo da portare a termine le sal- 
dature nel minor tempo possibile. 

Proseguite montando lo zoccolo a 8 terminali sul 
quale andrà infilato IC1 e saldate i suoi reofori sul- 
l'altro lato dello stampato. 

Procedete nel montaggio inserendo tutte le resi- 
stenze e saldatele in modo che siano tutte ben li- 
vellate tra loro, non ne montate cioè una più bas- 
sa ed un'altra più alta. Basta, infatti, un montaggio 
fatto in modo approssimativo per generare delle "fa- 
stidiose" capacità parassite o altro. 

Montate ora i condensatori ceramici e, come per 
le resistenze, non trascurate il montaggio che de- 
ve risultare ben livellato e ordinato. 
Continuate con i tre elettrolitici C2, C12 e C23, 
tutti da 10 microfarad, rispettando la polarità dei ter- 
minali, A questo proposito vi ricordiamo che ad in- 
dicare il terminale negativo degli elettrolitici è pre- 
sente il simbolo - sul loro corpo cilindrico. 

Nota: se avete delle difficoltà a riconoscere I codi- 
ci dei condensatori ceramici o i colori delle re- 
sistenze, vi può essere d'aiuto il nostro cd-rom NE- 
lab. che. in base al valore ohmico digitato indica i 
colori delle fasce della resistenza ed in base alla 
capacità inserita mostra le possibili sigle impresse 
sui contenitori dei ceramici. 

Il diodo zener DZ1 va collocato tra le resistenze R3 
ed R5 in modo che la fascia di riferimento, pre- 
sente su un solo lato del suo corpo, sia rivolta ver- 
so il basso. 
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Fig.S II generatore tracking va collocato nei mobile di lamiera che vi forniamo già fora- 
to e che ha il compito di schermare il circuito dai disturbi esterni. Per questo motivo lo 
stampato va saldato direttamente al mobile. Per il ramo positivo dell'alimentazione si è 
utilizzato un passante, mentre il negativo è derivato direttamente dal contenitore. 




Fig.9 Come si presenta 
Il generatore collocato 
all'interno del conteni- 
tore in lamiera. 



Fig.10 Entrambi I lati 
dello stampato vanno 
saldati alla carcassa 
metallica del mobile. 
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Ffg.11 Schema elettrico del collegamento 
tra II generatore tracking e l'analizzatore di 
spettro, ir segnale viene prelevato dal ter- 
minale Collettore del transistor TR3 trami- 
te uno spezzone di cavo coassiale RG.174 
a cui vanno collegati due condensatori ce- 
ramici, uno da 3,3 e l'altro da 4,7 picofarad, 
ed una resistenza da 470 ohm 1/4 watt. Tut- 
to il necessario per questo collegamento è 
incluso nel kit del generatore tracking. 
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Flg.12 Schema pratico del collega- 
mento in Bg.11. Dopo aver ripulito la 
pista di massa del circuito LX.1431, 
collegate al terminale Collettore del 
transistor TR3 prima il condensato- 
re da 4,7 pF e poi l'altro ceramico da 
3,3 pF e la resistenza da 470 ohm, 
quindi collegate a questi componen- 
ti il filo centrale del cavo coassiale. 
Per ultimo saldate la calza di scher- 
mo alla massa, nel punto In cui ave- 
vate ripulito lo stampato. 




90 



Proseguite saldando le bobine precedentemente 
avvolte ed anche l'impedenza JAF1, 

Ora potete montare il fet FT1 in modo che la par- 
te piatta del suo corpo sia girata verso l'alto, quin- 
di saldate anche il risuonatore saw FC1 , la cui pic- 
cola sporgenza di riferimento deve essere orienta- 
ta in basso a sinistra. Continuate saldando il tran- 
sistor TR1, la cui parte piatta del corpo va diretta 
verso il basso, come evidenzia anche il disegno 
serigrafato sullo stampato. 

Adesso inserite il condensatore variabile o com- 
pensatore C10 ed il trimmer H10, provvisto di un 
perno che incastrerete solo dopo aver montato ii 
circuito nel suo contenitore metallico. 

Il led DL1 va montato mantenendo i reofori lunghi, 
perché in seguito dovrete piegarli ad L per far en- 
trare la testa del diodo nel foro predisposto su uno 
dei lati del contenitore. 

Saldate infine I tre terminali capicorda: uno per il 
ramo positivo dell'alimentazione e gli altri due per 
l'entrata del segnale. 

Per concludere non vi rimane che saldare ii BNC 
per l'uscita del segnate ed inserire l'integrato IC1 
nel suo zoccolo rivolgendo la sua tacca di riferi- 
mento a forma di U verso sinistra. 

MONTAGGIO nel MOBILE 

Il contenitore che vi proponiamo per questo circui- 
to è interamente dì lamiera ed ha la funzione di 
schermare tutto il circuito. 

Inserite dunque lo stampato dentro la scatola e sal- 
datelo alla carcassa come visibile nel disegno in 
fìg.8 e nelle foto riprodotte nelle figg.9-10 in modo 
da schermare tutto il circuito. 

Dal lato destro del contenitore, che vi forniamo già 
forato, fate uscire il BNC, che vi servirà per il col- 
legamento del circuito da analizzare, e la testa del 
diodo led, quindi incastrate nel suo foro il perno 
del trimmer R10. 

Sull'altro lato infilate il terminale ìsolante passante 
che serve per il collegamento al positivo dell'ali- 
mentazione (vedi fig.S), Questo terminate va sal- 
dato al contenitore e collegato al circuito LX.1699 
con un pezzetto di reoforo. 

Poiché tutto il circuito è collegato a massa tramite 
le saldature, saldate if filo negativo dell'alimenta- 
zione direttamente alla carcassa metallica del con- 
tenitore come visibile in fig.S. 



Per l'entrata del segnale utilizzate uno spezzone di 
cavetto RG.174 non più lungo di 15 centimetri, ma 
prima di collegarlo al circuito del generatore 
tracking LX.1699 dovete prepararlo. 

Spellate dunque entrambe le sue estremità in mo- 
do da separare di circa mezzo centimetro la calza 
di schermo dal filo centrale. 

Arrotolate i sottili fili della calza di schermo perché 
se uno di questi dovesse rimanere volante, potre- 
ste inavvertitamente saldarlo al filo del segnale. 
Attorcigliate il filo centrale per evitare che si sfilac- 
ci e ricopritelo con un sottile velo di stagno. 

A questo punto aprite il mobile dell'analizzatore e 
sul lato sinistro del contenitore plastico fate un pic- 
colo foro ali 'incirca sopra la morsettiera. 

Ripulite la pista di massa del circuito LX.1431 nel 
punto indicato in fig.12 e deponetevi un punto di 
stagno al quale salderete, in un secondo momen- 
to, la calza di schermo del cavetto RG.174. 

Per prelevare il segnale dovete saldare uno dei ter- 
minati del condensatore da 4,7 picofarad al termi- 
nale Collettore del transistor TR3; all'altro termina- 
le saldate la resistenza da 470 ohm con in paral- 
lelo il condensatore ceramico da 3,3 picofarad. 
come abbiamo evidenziato in fig.12. 

Adesso collegate l'estremità del filo centrale del ca- 
vetto schermato aila resistenza ed al condensato- 
re da 3.3 picofarad e saldate la calza di schermo 
nel punto di saldatura prima effettuato. 

Fate passare l'altra estremità del cavetto scher- 
mato attraverso il foro del mobile dell'analizzato- 
re e poi nei foro del mobile del generatore per col- 
legarlo ai capicorda dei circuito LX.1699. come in- 
dicato in fig,8, 

Prima di chiudere il mobile dell'analizzatore provve- 
dete anche a collegare i fili deil'alimentazione che 
provengono dal circuito LX.1699 ai poli centrali del- 
la morsettiera presente sul circuito LX.1431. come 
abbiamo indicato nel disegno riprodotto in fig.12. 

Prima di chiudere il mobile metallico del generato- 
re provvedete alla taratura del compensatore C10 
seguendo le indicazioni di seguito descritte. 

TARATURA COMPENSATORE C10 

Per effettuare ia taratura del compensatore è ne- 
cessario predisporre la strumentazione in vostro 
possesso. 
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Flg.13 Come si presenta il collegamento della sonda al circuito stampato LX.1431. Nei po- 
li centrali della morsettiera collegate I fili per l'alimentazione del generatore tracking. 



Iniziamo dall'analizzatore LX.1431: la manopola 
del GAIN va ruotata al massimo, così come la ma- 
nopola dello SPAN. mentre non importa la posizio- 
ne delle manopofe Sweep e Tune, perché ininfluen- 
ti ai fini della taratura. 

Le uscite X-Y dell'analizzatore vanno collegate ai 
rispettivi ingressi X-Y dell'oscilloscopio tramite 
due cavi coassiali completi di connettori BNC. 
Come abbiamo dettagliatamente spiegato nella ri- 
vista N.203 (vedi p.37 e seguenti), indipendente- 
mente dal fatto che il vostro oscilloscopio sia un 
monotraccia o un doppio traccia, dovete rendere o- 
perativi i due ingressi X-Y ruotando la manopola 
Time/Dlv o spostando il deviatore su X-Y, 

Commutate inoltre le due manopole Volts/Div del- 
l'oscilloscopio sulla posizione 0,5 volt e predispo- 



nete i due ingressi su DC. cioè sulla misura della 
tensione continua. 

Ora non vi resta che coilegare il BNC d'uscita del 
generatore tracking al BNC d'ingresso dell'ana- 
lizzatore di spettro con un corto cavo coassiale ca- 
blato con connettori BNC. 

Il trimmer R10 va ruotato tutto in senso orario per 
avere in uscita la massima potenza. 

Ora che tutto è pronto, sullo schermo dell'oscillo- 
scopio non verrà ancora visualizzato un segnale, 
ma solo del "rumore" {in gergo "erba"), come ab- 
biamo riprodotto nella foto in fig.15. 

Con un piccolo cacciavite ruotate la vite dei com- 
pensatore C10 fino a visualizzare un segnale in u- 
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Fig.14 Per tarare il com- 
pensatore C10 collegate, 
con un cavo coassiale 
completo di BNC, Il gene- 
ratore all'analizzatore e 
quest'ultimo agli Ingressi 
X-Y dell'oscilloscopio. 
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Flg.1 5 In realtà il compen- 
satore C10 potrebbe risul- 
tare già tarato. Se cosi 
non fosse, sullo schermo 
dell'oscilloscopio non ap- 
parirà il segnale, ma solo 
del rumore. 



Fig.16 Dopo aver ruotato il 
trimmer RIO in senso ora- 
rlo per avere in uscita la 
massima potenza, girate la 
vite del compensatore C10 
fino a visualizzare un se- 
gnale come questo. 
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scita, cioè una linea orizzontale come quella visi- 
bile nella 1ig.16. 

Tenete comunque presente che il compensatore 
potrebbe già essere tarato, perciò se quando col- 
legate il generatore tracking all'analizzatore, sul- 
lo schermo dell'oscilloscopio compare una linea o- 
rizzontale simile a quella di fìg.16, non dovete ri- 
toccare nulla. 

A questo punto il generatore tracking è tarato e 
potete chiudere il mobile con il suo coperchio. 

Come abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, le 
applicazioni di questo circuito sono numerose e, a 
titolo di esempio, noi ve ne suggeriamo due. 

COLLAUDARE un FILTRO 

Stabilire con il solo calcolo teorico una precisa fre- 
quenza di taglio dei filtri non è così semplice, per- 
ché il calcolo fornisce dei valori approssimativi. 

Con il generatore tracking possiamo controllare 
l'esatta frequenza del filtro, "aggiustando" empiri- 
camente, se necessario, i valori calcolati teorica- 
mente, la banda passante, l'attenuazione, ecc. 

Per dimostrarvi come ciò sia possibile abbiamo sal- 
dato sopra un supporto di vetronite un filtro pas- 



sa-banda formato da due induttanze avvolte in a- 
ria e da due compensatori (vedi fig.17). 

Abbiamo quindi collegato il filtro tra l'uscita del ge- 
neratore tracking e l'entrata dell'analizzatore di 
spettro per visualizzare sullo schermo dell'oscillo- 
scopio la curva emessa. 

Ruotando con un cacciavite i compensatori, si po- 
trà modificare la frequenza centrale del filtro. 
Infatti, la curva si sposterà verso destra o sinistra 
in funzione della capacità dei compensatori, 
Ovviamente il filtro avrà la miglior curva quando le 
frequenze di risonanza delle due celle I/C avran- 
no pressappoco la stessa frequenza. 

Un altro interessante esperimento che si può effet- 
tuare è provare a distanziare o ad avvicinare le 
due bobine tra loro. 

In questo caso, sullo schermo del vostro oscillo- 
scopio noterete che a modificarsi è la banda pas- 
sante del filtro, mentre rimane inalterata la fre- 
quenza centrale, 

Potremo anche spostare le "prese" sulle bobine di 
accordo per verificare l'effetto. 

Tutte queste misure possono essere effettuate an- 
che utilizzando un qualsiasi trasformatore di media 
frequenza. 
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Fig.17 Per collaudare un filtro dovete collegarlo 
tra l'uscita del generatore e l'entrata dell'analiz- 
zatore utilizzando due spezzoni di cavo coassia- 
e. Agendo sui compensatori, sullo schermo del- 
l'oscilloscopio visualizzerete la frequenza cen- 
trale del filtro, mentre agendo sulle bobine mo- 
dificherete la sua banda passante. 
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Fig.18 Per i nostri test, ab- 
biamo saldato sopra una 
basetta dì rame il filtro vi- 
sibile in fig.17: due bobine 
avvolte in aria e due com- 
pensatori. 





Fig.19 Per girare le viti dei 
compensatori utilizzate un 
cacciavite con manico in 
plastica, così da non intro- 
durre nel circuito delle ca- 
pacità parassite. 
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Fig.20 Sullo schermo è vi- 
sibile la frequenza centra- 
le. La miglior curva del fil- 
tro si ha quando le fre- 
quenze di risonanza hanno 
la stessa frequenza. 
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Fig.21 Con il nostro ponte riflettometrico 
LX.1429. potete verificare la frequenza di lavoro 

di qualsiasi antenna. Il generatore va collegato 
all'ingresso A del ponte, mentre l'uscita C del 
ponte va collegata all'ingresso dell'analizzatore. 
Sull'ingresso 8 inserite l'antenna della quale vo- 
lete verificare la frequenza di risonanza. 



VERIFICARE la FREQUENZA 
di RISONANZA di una ANTENNA 

Con il generatore tracking è possibile pilotare un 
ponte riflettometrico in modo da determinare la 
frequenza di lavoro di un'antenna oppure la qualità 
di un carico resistivo. 

Per questa applicazione potete adoperare il nostro 
ponte riflettometrico presentato in kit di montag- 
gio sulla rivista N.202 con la sigla LX.1429. 

Come disegnato in fig.21 , il ponte va collegato tra 
il generatore trackirtg (connettore A) e l'analizza- 
tore di spettro (connettore C), mentre l'antenna 
va collegata al connettore B del ponte. 

Sullo schermo dell'oscilloscopio potrete cosi vede- 
re qual è la frequenza di accordo dell'antenna, che 
sulla curva corrisponde alla frequenza in cui il livel- 
lo del generatore tracking è il più basso. 

Potrete inoltre verificare come la curva venga in- 
fluenzata dalla presenza dì un piano di massa po- 
sto sotto l'antenna avvicinando ad esempio una la- 
stra di circuito stampato. 

PER CONCLUDERE 

Quando ci avete spronato a progettare un acces- 
sorio cosi semplice ed al contempo così utile co- 
me Il generatore tracking per l'analizzatore di spet- 
tro avevate visto giusto. 



Senza bisogno di "accendere un MUTUO" (parola 
"pericolosa" di questi tempi) avrete a disposizione 
un accessorio che, con poca spesa, completa l'al- 
trettanto economico analizzatore LX.1431. 

PROMEMORIA 

Il progetto dell'analizzatore di spettro LX.1431. 

completo dello stadio di alimentazione LX.1432, è 
stato pubblicato sulla rivista N.203. 

Lo stadio base siglato LX.1431, incluso il circuito 
stampato e tutti i componenti, costa Euro 76,90 

Lo stadio di alimentazione LX.1432. incluso lo 
stampalo e il cordone di rete, costa Euro 24,90 

Il mobile plastico M0.1431, completo di mascheri- 
na forata e serigrafata costa Euro 14,15 

I due cavi coassiali RG1.100 lunghi 1 metro, com- 
piei! di connettori BNC per collegare l'analizzatore 
all'oscilloscopio costano Euro 8,30 

II progetto del ponte riflettometrico siglato 
LX.1429 è stato presentato sulla rivista N.202. 

Tutto il necessario per realizzare il ponte compre- 
so il contenitore metallico costa Euro 17,90 

Vi ricordiamo inoltre che potete richiedere gli arre- 
trati dei numeri 202 e 203 allo stesso costo della 
rivista e cioè a Euro 5,00. 
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Fig.22 Per verificare tutte 
le possibilità, nelle prove 
di laboratorio abbiamo u- 
sato, con ottimi risultati, 
anche un ponte riflettome- 
trico commerciale. 



Fig.23 La frequenza di ac- 
cordo dell'antenna corri- 
sponde al "punto" della 
curva in cui il generatore 
tracking raggiunge il valo- 
re più basso. 






Fig.24 II generatore tracking racchiuso nel 
contenitore in lamiera che lo scherma total- 
mente. Il mobile viene fornito già (orato. 



COSTO di REALIZZAZIONE 

Costo dei componenti necessari alla realizzazione 
del Generatore tracking siglato LX.1699 visibile 
nelle figg.7-10, compreso il circuito stampato ed i 
componenti visibili nelle figg. 11-t2, incluso il mo- 
bile metallico MTK1 699 già forato Euro 48,00 

Costo del solo stampato LX.1699 Euro 3,40 

Costo di un cavo coassiale lungo 50 centimetri 
completo di connettori BNC indispensabile nella 
fase di taratura del compensatore per collegare il 
generatore tracking LX.1699 all'analizzatore di 
spettro LX.1431 (codice RG1.05) Euro 4,50 

Dai costi dei kit e dei singoli componenti, che so- 
no da intendersi IVA inclusa, sono escluse le so- 
le spese di spedizione a domicilio 
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Siamo giunti alla conclusione della nostra breve 
rassegna dei kits dedicati alla domotiea. e ci scu- 
siamo se, per ovvie ragioni di spazio, abbiamo do- 
vuto fare una cernita dei progetti che consideriamo 
più rappresentativi per ciascuna categoria. 

Pensiamo comunque di aver contribuito a mettere 
un po' d'ordine in un ambito così poco definito co- 
me quello dei progetti destinati all'uso in ambiente 
domestico, facilitandovi nella ricerca e nella scelta 
di quelli che possono meglio soddisfare le vostre 
specifiche esigenze. 



Nota: vi ricordiamo che per avere informazioni più 
dettagliate riguardo i singoli progetti e i relativi sche- 
mi elettrici e pra ticì, potete consultare gli artìcoli de- 
dicati nelle rispettive riviste di pubblicazione. 




METTER su CASA" 



Dopo i progetti di antifurto e di telecomando presi in esame nella rivi- 
sta N.231, quelli di illuminazione e TX-RX considerati nella rivista 
N.233, in questo articolo concludiamo la nostra rassegna dedicata al- 
la domotica, con i timer e altri progetti che, pur non rientrando in una 
specifica categoria, possono contribuire a semplificare e a rendere più 
piacevole la nostra permanenza all'interno delle mura domestiche. 



LX.1304 TEMPORIZZATORE per TEMPI LUNGHISSIMI (Rivista N.190) 



Questo temporizzatore permette di eccitare un relè 
da pochi minuti fino a tempi lunghissimi di ore-gior- 
ni-settimane, e può essere utile per incubatrici, ca- 
mere di essiccazione, ecc, 
Per l'alimentazione è necessaria una tensione sta- 
bilizzata dr 12 Volt. 



COSTO di REALIZZAZIONE 
Kit del temporizzatore LX.1304 



Euro 22,00 



Nota: tutti i prezzi pubblicati sono comprensivi di IVA, 
ma non delle spese postali di spedizione a domicilio. 




LX.1305 TEMPORIZZATORE CICLICO (Rivista N.190) 

Con questo temporizzatore è possìbile accendere * *p 
e spegnere a ciclo continuo lampade ed apparec- 
chiature elettriche con dei tempi che potremo noi 
stessi prefissare. 

Ad esempio, può risultare utile per mettere in mo- 
to ogni "x" minuti e per un tempo di "x" minuti un 
aspiratore di fumo in un locale pubblico, oppure per 
accendere ad intervalli di pochi secondi due inse- 
gne pubblicitarie, 

Chi ha installato nella propria abitazione delie tele- 
camere, lo potrà utilizzare per commutare ciclica- 
mente le immagini su un solo monitor. 



I tempi di commutazione possono essere program- 
mati da pochi secondi fino a delle ore semplicemen- 
te dotando il circuito di capacità supplementari. 
A seconda che dobbiate alimentare delle apparec- 
chiature che funzionano a 230 Volt o a 12-24 Volt, 
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dovrete collegare il circuito alla tensione dì rete op- 
pure ai corrispondenti valori di tensione. 

COSTO di REALIZZAZIONE 

Kit del temporizzatore cìclico LX.1305 Euro 22,00 
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LX.1250-LX.1251 INTERFONO a 2 POSTI VIA CAVO COASSIALE (Rivista N.184) 



Questo progetto di interfono è costituito da uno sta- 
dio principale e da uno stadio ausiliario collegati 
tra loro tramite un solo cavetto schermato unifilare. 
Se lo usate per un videocitofono, la persona che 
vi cerca potrà parlare senza dover premere alcun 
pulsante e voi, dopo aver visto sul monitor di chi si 
tratta, potrete decìdere se rispondere o meno. 

Se, invece, lo usate come Interfono potrete collo- 
care lo stadio ausiliario nella stanza in cui c'è un neo- 
nato o una persona inferma e voi, da un'altra stan- 
za, potrete udire tutto quello che avviene, perché o- 
gni suono verrà captato e trasmesso allo stadio prin- 
cipale senza bisogno di premere alcun tasto. 

Se utilizzate le due stazioni in un negozio, rimanen- 
do nel retrobottega potrete non solo vedere attraver- 
so la telecamera, ma anche sentire se un malinten- 
zionato si introduce nel vostro esercizio per rapinarvi. 
Questo apparecchio può essere utile anche a chi 
ha allestito un piccolo laboratorio in garage o in sof- 
fitta per sentire se in casa squilla il telefono o suo- 
na il campaneilo, oppure per essere avvisato quan- 
do è ora di pranzo. 

Può anche essere utilizzato in ufficio per collegare 
due posti di lavoro alquanto distanti tra loro. 




Come abbiamo detto, i due interfono devono esse- 
re collegati tra loro per mezzo di un comune cavet- 
to schermato. Noi consigliamo di utilizzare un ca- 
vetto coassiale tipo RG174 che risulta molto sottile 
oppure un normale cavo coassiale per impianti TV. 



COSTO dì REALIZZAZIONE 

Kit stadio principale LX.1250 Euro 43.00 

Kit stadio ausiliario LX.1251 Euro 43,00 

Mobile MO.1250 Euro 14,00 
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LX.5044 TIMER da t a 120 minuti (Rivista N.205) LX.5045 TIMER da 1 a 24 ore (Rivista N.205) 




Questo temporizzatore permette dì tenere eccita- 
to un relè da un minimo di 1 minuto fino ad un 
massimo di 2 ore. 

Per la sua realizzazione et siamo serviti di un in- 
tegrato NE.555 seguito da un divisore. 

Nell'articolo pubblicato nella rivista N.205 e che 
potete anche trovare nel 2 Volume del corso ''Im- 
parare l'Elettronica partendo da zero", abbia- 
mo spiegato in modo particolareggiato come si 
deve procedere per calcolare il tempo di eccita- 
zione in secondi e la frequenza in Hertz con il 
supporto di tabelle e disegni. 

Vi facciamo presente che, a montaggio ultimato, 
non dovrete stupirvi se i tempi da voi calcolati ri- 
sulteranno leggermente diversi da quelli ottenuti, 
perché ciò è dovuto all'influenza della tolleranza 
propria dei componenti utilizzati, resistenze, con- 
densatori, potenziometro. 
Per correggere tali errori sarebbe sufficiente va- 
riare, in più o in meno, il valore delle capacità dei 
condensatori collegati al deviatore presente nei 
circuito. 



COSTO dì REALIZZAZIONE 
Kit del timer LX.5044 Euro 18,00 

Mobile plastico MO.5044 Euro 9,90 



Per realizzare questo timer per tempi motto lun- 
ghi si potrebbe pensare che sia indispensabile u- 
tilizzare dei condensatori elettrolitici di elevata ca- 
pacità, ma poiché questi hanno delle tolleranze 
che possono superare anche il 40%, a montag- 
gio ultimato si ottengono sempre dei tempi com- 
pletamente "sballati". 

Per evitare questo tipo di errore conviene utilizza- 
re, come nel nostro caso, dei condensatori polie- 
stere ia cui tolleranza si aggira intorno al 5-6% e 
poi dividere x1Q la frequenza prelevata dall'inte- 
grato NE.555, prima di applicarla sul divisore 4020. 

Uno degli aspetti più problematici che ci si trova 
ad affrontare quando si realizzano dei temporiz- 
zatori in grado di mantenere eccitato il relè per 
decine di ore, è quello di riuscire a sapere se ef- 
fettivamente il relè si dlseccìta trascorso il tempo 
prestabilito. 

A questo proposito nell'articolo dedichiamo un in- 
tero paragrafo alla descrizione del procedimento 
da seguire per sapere con precisione quando il 
relè si diseccita. 



COSTO di REALIZZAZIONE 
Kit del timer LX.5045 Euro 19,00 

Mobile plastico MO.5044 Euro 9,90 
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LX.1602 TIMER per EFFETTO MAREA (Rivista 1*4.222) 



Questo accessorio si rivelerà di grande utilità per 
gli acquartofili in quanto produce un movimento del- 
l'acqua che, non solo simula le condizioni presen- 
ti in natura, ma crea anche le condizioni indispen- 
sabili per la sopravvivenza: infatti, il movimento del- 
l'acqua migliora la miscelazione dell'aria con l'ac- 
qua ossigenandola e, condizione fondamentale per 
chi alleva coralli e invertebrati, provoca l'alternan- 
za della direzione della corrente. 

Dotando il vostro acquario di questo timer potrete 
così evitare che vi si formino ristagni e garantire u- 
na migliore distribuzione del cibo al suo interno. 

Poiché questo timer si alimenta dalla rete a 230 
Volt, ma si avvale dì componenti che vanno ali- 
mentati con una tensione massima di 12 Volt, ab- 
biamo pensato di utilizzare, al posto di un trasfor- 
matore di tensione induttivo, uno schema di ali- 



mentazione costituito da 3 condensatori che for- 
mano una reattanza capacitiva che provoca la ri- 
duzione delia tensione da 230 Volt a circa 12 Volt. 

Nell'articolo pubblicato nella rivista N.222 spieghia- 
mo come dimensionare questi condensatori. 

Per amplificare l'ossigenazione dell'acqua è pre- 
vista la possibilità di inserire nell'apposito foro del- 
la pompa un piccolo raccordo di plastica, che forzi 
aria all'interno del flusso dell'acqua che fuoriesce 
dalia pompa. 

Ovviamente questo timer può essere usato anche 
per altri impieghi, come accendere una lampada 
d'allarme, ecc. 

COSTO di REALIZZAZIONE 
Kit del timer LX.1602 compreso mobile Euro 32,00 



Fig.1 Foto del mobile del timer a 
montaggio concluso. Sul pannel- 
lo sono visibili II potenziometro e 
il deviatore necessari per pro- 
grammare l'effetto onda nel vo- 
stro acquario. 





Wave Efie<r Timer fffalsa-J 



Fig.2 Vista del pannello posterio- 
re del mobile. Per ottenere un ef- 
fetto onda quanto più possibile 
simile a quello naturale, potrete 
collegare due pompe alle due 
prese d'uscita. 
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LX.1216 RIVELATORE di FUGHE di GAS (Rivista N.179) 




Questo rivelatore di gas è costituito da una son- 
da, LM.324, contenente 4 amplificatori operazio- 
nali, un integrato stabilizzatore da 5 Volt per ali- 
mentare (a sonda ed un mospower necessario 
per eccitare un relè ermetico (vedi fig.1). 

In assenza totale di gas, su! terminale 3 della son- 
da è presente una tensione di 4,4-4,5 Volt. Quan- 
do in una stanza un qualsiasi gas raggiunge una 
concentrazione dello 0,09%, la tensione scende 
bruscamente sotto ai 3 Volt. 

Quando la sonda rileva la presenza di un gas, sul 
piedino d'uscita 7 dell'operazionale IC1/A sarà pre- 
sente una tensione positiva, che giungerà sia sul 
piedino 3 dell'operazionale IC1/B che sul gate del 
mospower MFT1. 

L'operazionale IC1/B, eccitandosi, emetterà un se- 
gnale ad onda quadra che, pilotando il transistor 
TR1, farà emettere al buzzer una nota acustica 
modulata con una elevata intensità sonora. 

Il mospower MFT1, polarizzandosi, ecciterà un relè 
ermetico che può essere utile per pilotare degli ac- 
cessori esterni. 

Ad esempio, se i vostri fornelli sono provvisti di u- 
na elettrovalvola o questa risulta inserita vicino al 
contatore, con i contatti di questo relè potrete subi- 



to bloccarla non appena si verifica una fuga di gas. 
Con questi contatti è possibile anche alimentare un 
buzzer collocato nella camera da letto, dato che di 
notte si potrebbe rischiare di non sentire il suono 
del buzzer del rivelatore di gas, specie se la cuci- 
na è distante e le porte sono chiuse. 

Questo rivelatore di gas può essere alimentato sia 
con una tensione di rete a 230 Volt che con una 
tensione di 12 Volt, tensione che potremo preleva- 
re direttamente dalla batteria dell'auto se lo instal- 
leremo all'interno di una roulotte o di un camper. 

Facciamo presente che una miscela gas/aria diven- 
ta pericolosa solo se raggiunge una concentrazione 
del 20% e che la sonda da noi utilizzata rivela mol- 
ti tipi di gas e di vapori tossici (vedi tabella a lato). 

Poiché nel caso di questo progetto l'operazione del- 
la taratura riveste una particolare importanza, vi ri- 
mandiamo ai suggerimenti e aile indicazioni forni- 
te nell'articolo pubblicato nella rivista N.179. 



COSTO di REALIZZAZIONE 
Kit del rivelatore di fughe di gas LX.1216 Euro 49,00 
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Fig. 1 Nella pagina accanto potete vedere come risultano collocati, all'interno del mobile, 
lo stampato base LX,1216, lo stampato delia sonda e del buzzer siglato LX.1216/B. Qui 
sopra, schema elettrico del circuito e, in basso, come si presenta a montaggio ultimato. 



gas leggeri 

Acetilene 

Etanolo 

Metano 

Vapori di acetone 


gas pesanti 

Butano 
Esano 

Gpl 

Propano 


Vapori di alcool 

Vapori di benzina 

Vapori di trielina 


Iso-butano 



Nota: se il gas da rilevare è leggero, la son- 
da andrà collocata in alto, se è pesante, 
andrà collocata in basso. 
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LX.1252 INDICATORE di UMIDITA - per PIANTE (Rivista N.184) 



PILA 9 V. 




Fig.1 Schema elettrico dell'indicatore di umidità per piante. Sotto, il circuito a mon- 
taggio ultimato, racchiuso nel mobiletto plastico. Potete notare il foro per far fuo- 
riuscire il suono della cicalina, l'interruttore e i 2 puntali della sonda. 




Inserendo nel terreno i puntali della sonda di cui è 
dotato questo circuito e che sono costituiti da 2 
semplici fili di rame (del diametro di circa 2 mm lun- 
ghi circa 15 cm), è possibile essere avvertiti quan- 
do una pianta ha bisogno dì acqua. 

Il circuito è estremamente versatile e può essere 
utilizzato anche per altre applicazioni. 

Ad esempio, inserendo i puntali della sonda in u- 
na cisterna è possibile sapere quando l'acqua ha 
raggiunto il livello minimo. 

Sostituendo i due puntali della sonda con un pul- 
sante o un interruttore, il circuito può essere usa- 
to come semplice antifurto, per controllare se vie- 
ne aperta la porta della cantina o del garage, op- 
pure come segnalatore acustico, per avvisarvi se 
nel negozio è entrato un cliente. 
A voi dunque scegliere l'utilizzo finale del circuito. 



COSTO di REALIZZAZIONE 

Kit del sensore di umidità LX.1252 Euro 16,00 
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LX.1254 RELÈ' MICROFONICO (Rivista N.1B4) 
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Fig.1 Foto di come si presenta il relè mi- 
crofonico a montaggio ultimato. 



Questo semplice automatismo acustico si presta ai 
più svariati utilizzi all'interno delle mura domesti- 
che: infatti, può servire per accendere lampade, 
mettere in moto registratori, aprire porte, far suo- 
nare sirene oppure alimentare altre apparecchiatu- 
re in presenza di un suono o di un rumore. 

Regolando la sua sensibilità è possibile predispor- 
lo per accendere e spegnere le luci di casa oppu- 
re per far aprire una porta o anche per mettere in 
moto un registratore con un battito di mani, un fi- 
schio o un comando di voce incisivo. 

La realizzazione di questo progetto permette an- 
che di comprendere come si possa trasformare un 
normale flip-flop tipo set/reset (vedi fig.2) In un 
multivibratore Distatile (vedi fig.3) o in un multi- 
vi oratore monostabile (vedi fig.4). 

Per l'approfondimento dì questo argomento vi ri- 
mandiamo alla lettura dell'articolo pubblicato nella 
rivista N.184. 



COSTO di REALIZZAZIONE 

Kit del relè microfonico LX.1254 



Euro 29,00 




Fig.2 Schema di un flip-flop tipo set/re- 
set che funziona tramite i due pulsanti 
P1 di Reset e P2 di Set. 
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Fig.3 Con l'aggiunta di 2 condensatori e 
2 diodi, lo schema di fig.2 viene trasfor- 
mato in un Multivibratore Bistabile. 




Fig.4 Aggiungendo allo schema di fig.3 
un condensatore, si trasforma il Multivi- 
bratore Bistabile in uno Monostabile. 
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LX.1339 AUTOMATISMO per TELEFONO (Rivista N.193) 




Collegando questo accessorio ad una linea telefo- 
nica potrete registrare tutte !e telefonate in arrivo e 
in partenza dal vostro apparecchio telefonico. 
Questo progetto può essere utile agli investigatori 
privati e anche a coloro che, per i motivi più dispa- 
rati, vorrebbero ascoltare le telefonate che si fan- 
no in loro assenza. 

Come evidenziato nello schema elettrico, questo 
circuito deve essere collocato in serie ai due fili che 
giungono dall'apparecchio telefonico. 

Il segnale BF che scorre nei due fili telefonici vie- 
ne applicato, tramite la resistenza R1 e il conden- 



satore C1 , sul primario del trasformatore T1 ; viene 
poi prelevato dai secondario dì quest'ultimo e ap- 
plicato ai capi del trimmer R2 r necessario per do- 
sare l'ampiezza del segnale BF che dovrà giunge- 
re sulla presa microfono del registratore. 

Questo circuito viene alimentato da una comune 
pila radio da 9 Volt. 



COSTO di REALIZZAZIONE 

Kit de! circuito telefonico LX.1339 Euro 24,00 



mila linea tcufokic* 




Fig.1 Qui accanto, 
schema elettrico del 
circuito e sopra foto del 
Circuito LX.1339 inseri- 
to in uno dei nostri mo- 
bili standard (modello 
MTK07.22) collegato ad 
un ricevitore e ad una 
segreteria telefonica. 
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LX.1350 ANTICALCARE ELETTRONICO (Rivista N.194) 



Per evitare it formarsi delle incrostazioni si utilizza- 
no oggi degli anticaicare elettronici. 
Per sgombrare il campo da equivoci, precisiamo 
che questi apparecchi non riescono ad eliminare al 
100% tutti i sali disciolti, ma risultano efficaci sol- 
tanto per un 40-50%. 

Inoltre, con questi dispositivi ì sali presenti nell'ac- 
qua non vengono eliminati, ma rimangono e ven- 
gono ionizzati da un campo magnetico, 

Quando l'acqua passa attraverso una bobina ecci- 
tata con una frequenza compresa tra 1 .500 Hz e 
1.700 Hz, gli ioni di questi sali e dei bicarbonati si 
caricano con una identica polarità e, di conseguen- 
za, invece dì attirarsi si respingono a vicenda. 

Non riescono cosi più a depositarsi sui tubi e. quin- 
di, anche se l'acqua viene riscaldata, non si forma- 
no quelle incrostazioni causate dalia cristallizzazio- 
ne dei sali e dei bicarbonati. 



la sua composizione chimica non subisce nessuna 
alterazione e, pertanto, a differenza delle acque 
trattate con sali chimici, può essere tranquillamen- 
te bevuta e usata per cucinare. 

Una volta portato a termine il montaggio del circui- 
to, dovrete realizzare la bobina da avvolgere sul tu- 
bo metallico o in gomma che porta l'acqua agli e- 
lettrodomestici. 

A questo scopo, nel kit di questo circuito abbiamo 
incluso un rocchetto di rame flessibile isolato in pla- 
stica, da utilizzare per avvolgere 80-100 spire 
tutt'intorno al tubo che porta l'acqua alla lavatrice, 
allo scaldabagno o a un qualsiasi altro elettrodo- 
mestico che riscaldi l'acqua. 
Il numero delle spire e il senso dell'avvolgimento 
non sono critici. 

Per collegare questa bobina alla morsettiera appo- 
sitamente predisposta sul circuito, dovrete utilizza- 
re uno spezzone di filo bifilare. 

COSTO di REALIZZAZIONE 



L'acqua così trattata non cambia sapore, perché Kit dell'anticalcare LX.1350 



Euro 30,00 
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LX.1368 TERMOSTATO con RANGE REGOLABILE (Rivista N.196) 




Con questo progetto di termostato universale, che 
può funzionare da un mìnimo di gradi fino ad un 
massimo di 100 gradi, con il vantaggio di poter ta- 
rare sia la sua temperatura massima sia la sua 
temperatura minima su un range prefissato, ab- 
biamo cercato di dare una risposta alle esigenze 
più svariate. 

Questo circuito, infatti, può essere utilizzato da chi 
deve tenere sotto controllo la temperatura presen- 
te all'interno di incubatrici con una precisione di 0,5 
gradi o dì celle frigorifere, da chi durante la stagio- 
ne invernale deve regoiare l'accensione e lo spe- 
gnimento automatico dì una caldaia con una preci- 
sione da 15 a 25 gradi, o da chi lo vorrebbe rego- 
labile da 40 a 60 gradi per mettere in moto un ven- 
tilatore, per raffreddare un'aletta o l'interno di una 
apparecchiatura elettronica, quando la temperatu- 
ra supera il massimo prefissato con una differenza 
di 2 gradi in più o in meno, ecc. 

Come potete vedere nella foto che riproduce il pro- 
getto, sul pannello frontale di questo apparecchio 
sono presenti 10 diodi led, che segnalano il valo- 
re deila temperatura presente nell'ambiente in cui 
è collocata la sonda. 

Per eseguire la corretta taratura del circuito legge- 
te attentamente le istruzioni fornite nell'articolo. 




Fig.i In alto foto del progetto ultimato e in 
primo piano la sonda LM35 montata sul pic- 
colo stampato LX.1368/C. Qui sopra, il cir- 
cuito stampato base LX.1368 fissato alla ba- 
se del mobile e il voltmetro a diodi led si- 
glato LX.1368/B fissato sulla mascherina. 



COSTO di REALIZZAZIONE 



Kit del termostato con range regolabile LX.1368, compreso M0.1368 Euro 57,00 
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LX.1447-LX.1448 CAMPANELLO PORTATILE ad ONDE CONVOGLIATE {Rivista N.204) 



osi 25 




Fig.1 Sopra, schema elettrico dello stadio TX de! campanello portatile e, sotto, sche- 
ma elettrico delFo stadio RX. Per sapere come alimentare questi due circuiti con u- 
na tensione continua, rispettivamente di 33 Volt e 12 Volt, leggete la descrizione 
nell'articolo pubblicato nella rivista N.204. 




Questo circuito è in pratica un campanello porta- 
tile, che potete portare con voi da una stanza al- 
l'altra della vostra abitazione, senza dover stende- 
re alcun filo, perché il collegamento tra ricevitore e 
trasmettitore si esegue tramite l'impianto elettrico 
dei 230 Volt. 

L'utilità dì un simile accessorio è evidente nel ca- 
so si abiti in case disposte su più piani, dove po- 
trebbe agevolare la comunicazione tra chi si tro- 
va a! piano terra e chi si trova al secondo o al 
terzo piano. 



rendo ia spina del proprio ricevitore in una qualsia- 
si presa luce, infatti, si potrà essere avvisati che il 
pranzo è pronto oppure che si è desiderati al te- 
lefono. 

Non solo, ma stabilendo preventivamente che nel 
primo caso lo squillo dovrà essere prolungato e nel 
secondo intervallato da una pausa, si potrà capire 
subito di quale delle due circostanze si tratta. 



COSTO di REALIZZAZIONE 



Altrettanto utile può rivelarsi per chi lavora nel ga- 
rage o nel sottotetto della propria abitazione: inse- 



Kit dello stadio trasmittente LX.1447 e dello stadio 
ricevente LX.1448 Euro 21,40 
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LX.1490 MICRO TX-FM sui 170-173 MH2 (Rivista N.210) 




Questo microtrasmettitore è stato progettato per 
funzionare sulla gamma 170-173 MHz ed è in gra- 
do di erogare in antenna una potenza di circa 100 
milliwatt 

Nell'ambito specifico della "domotica" questo pro- 
getto può essere utilizzato per trasmettere musica 
in altre stanze, collegando all'uscita del ricevitore 
un piccolo amplificatore finale BF. 

Può comunque avere anche altri utilizzi, ad esem- 
pio può servire per realizzare un semplice radiomi- 
crofono In FM, se si dispone per la ricezione di u- 
no scanner professionale o di un ricevitore per ra- 
dioamatori. 

Per far funzionare questo microtrasmettitore serve 
una tensione di 12 Volt. 



Questa tensione viene utilizzata solo per alimenta- 
re l'integrato NE.S70 ed il transistor finale RF. 

Per alimentare gli altri due transistor e gli altri due 
integrati MB1502 e EP.1490 è necessaria una ten- 
sione stabilizzata di 5 Volt, che viene prelevata dal- 
l'uscita del quarto integrato MC.78L05, 

COSTO di REALIZZAZIONE 

Kit del trasmettitore FM siglato LX.1490 compresa 
l'antenna a stilo Euro 67,00 



Da richiedere a parte: 

Mobile MO.1490 

Capsula microfonica MICI 8 

Kit sonda di carico LX.5037 



Euro 8,00 
Euro 2,00 
Euro 3,00 
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LX.1498 AVVISATORE TELEFONICO (Rivista N.210) 
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Fig.1 In alto, schema elettrico del circuito di avvisatore telefonico e. in basso, di- 
segno che esemplifica il collegamento da eseguire tra la linea telefonica. Il telefo- 
no e il circuito LX 1498, A tale scopo nel kit è compreso un cordone lungo circa 2 

metri già cablato con due plug maschi. 



BETE 

220 Vali 




Questo circuito, che provvede ad accendere una 
lampada ogni volta che il telefono squilla, può rive- 
larsi di grande utilità per chi lavora in officine mol- 
to rumorose dove non sempre si riesce a sentire il 
debole squillo de! telefono. 

Ovviamente all'uscita del circuito è possibile colle- 
gare, anziché una lampadina, un campanello dal 
suono potente, che funzioni in tensione alternata. 

Qualora desideriate che si accenda una lampadi- 
na ad ogni squillo del telefono, dovrete montare Li- 
na morsettiera a 4 poli necessaria per entrare con 
la tensione di rete dei 230 Volt. 



Se in sostituzione della lampada voleste utilizzare 
un campanello, che funziona con una tensione al- 
ternata di 24-48 Volt, dovrete togliere dalla mor- 
settiera il cordone di rete dei 230 Volt e collegare 
ai due poli della morsettiera di sinistra una tensio- 
ne alternata di 24-48 Volt. 



COSTO di REALIZZAZIONE 

Kit dell'avvisatore telefonico LX.1498 compresi 
mobile plastico e un cavetto lungo circa 2 metri ca- 
blato con 2 plug telefonici Euro 18,50 
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LX.1 503-1504-1 505 PRESE SCART per uno SWITCH AUDIO STEREO (Rivista N.210) 




Flg.1 Foto del mobile contenente questo commutatore automatico. Come potete notare, 
sulla mascherina è presente una manopola, denominata SCAN SPEED, che serve per va- 
riare la velocità di scansione e 3 diodi led A-B-C che Indicano da quale delle 3 prese Scart 
A-B-C si preleva e si Indirizza II segnale Audio-Video. 



Questo progetto che dispone di una presa prima- 
ria indicata Scart Out/ln e di ben tre prese secon- 
darie indicate Scart A-B-C, si presta a svariati uti- 
lizzi in ambito domestico. 

Per esigenze di brevità qui ne descriviamo soltan- 
to alcuni: 

Può essere utilizzato per prelevare il segnale dal- 
la presa scart di un lettore DVD oppure di un vi- 
deoregistratore, ecc., ed applicarlo sull'ingresso 
della Scart Out/ln, che è la presa primaria, colle- 
gando sulle prese secondarie due o tre televisori 
oppure dei monitor. 

In questo modo sarà possibile vedere il video e 
ascoltare l'audio da tre diverse postazioni senza 
che questi segnali subiscano alcuna attenuazione 
(vedi fig.2), 

Può altresì essere usato per prelevare il segnate 
Audio-Video dalla presa d'uscita Scart di un rice- 
vitore TV via satellite ed applicarlo sulla presa 
d'ingresso della Scart Out/ln. alle prese seconda- 
rie indicate Scart A-B-C si potranno collegare più 
televisori per vedere in stanze diverse le partite di 
calcio, i films, ecc. (vedi fig.2). 

Non solo, questo circuito svolge anche la funzione 
inversa, cioè riporta sulla presa primaria Scart 
Out/ln i segnali Audio/TV che sono stati applicati 
sulle prese secondarie sigiate Scart A-B-C, senza 
che sia necessario sfilare dal retro del televisore la 



presa Scart per sostituirla con quella proveniente 
dalle altre sorgenti. 

Pertanto, coliegando sulle prese secondarie un 
DVD, un videoregistratore, o anche un ricevi- 
tore TV via satellite, il segnale del primo appa- 
recchio che verrà messo in funzione (ovviamen- 
te se ne dovrà accendere uno alla volta), passerà 
direttamente sulla presa primaria Scart Out/ln 
(vedi fig.3). 

Così se è in funzione il DVD e si vuole vedere il 
segnale de! videoregistratore, è sufficiente spe- 
gnere il DVD ed accendere il videoregistratore. 
Una terza funzione presente nel circuito permette 
di visualizzare in modo sequenziale su un televi- 
sore i segnali video e audio captati da più micro- 
telecamere collegate alle prese Scart secondarie 
(vedi fig.4). 

Il segnale Video va collegato sui terminali 20 del- 
le Scart secondarie e prelevato dal terminale 19 
della Scart primaria collegata ai TV. 
Per trasferire anche l'Audio, basterà collegare il 
segnale BF sui due ingressi 2-6 delle prese Scart 
secondarie, ottenendo cosi un segnale mono. 



COSTO di REALIZZAZIONE 

Kit del circuito base LX.1 503 Euro 29,90 

Scart Out/ln siglata LX.1504 Euro 10,50 

3 Scart A-B-C siglate LX.1505 Euro 19,00 

Mobile MO.1503 Euro 19,90 
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Fig.2 Prelevando il segnale Audio-Video dall'uscita Scart di un Ricevitore per satelliti oppu- 
re di un Videoregistratore o di un lettore DVD e applicandola sulla presa Scart OUT-IN del 
commutatore, Il segnale verrà automaticamente trasferito sulle prese secondarie A-6-C, quin- 
di potrà essere visualizzato su tre diversi televisori provvisti di una presa d'ingresso Scart. 




Fig.3 Per trasferire il segnale Audio-Video presente sull'uscita di 3 diverse apparecchiature ad 
un solo televisore, è necessario collegare quest'ultimo alla presa Scart primaria OUT-IN, il se- 
gnale che appare sul TV sarà quello dell'apparecchio secondario che risulta in funzione. 
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Fig.4 Questo commutatore permette anche di visualizzare in modo sequenziale su un te- 
levisore oppure su un monitor, i segnali Video captati dalle microtelecamere installate in 
punti diversi dì un locale. Questa funzione può essere utilizzata nei supermercati per e- 
vitare furti e scippi oppure per controllare ingressi o parchi auto. 
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LX.1640 INVERTER da 12 VCC a 230 VAC 50 Hz (Rivista N.225) 
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Fig.1 Ecco come si presenta il progetto dell'lnverter a montaggio ultimato. Vi racco- 
mandiamo, prima di collegarlo a qualsiasi carico di uscita, di metterlo in funzione e di 
eseguire un controllo, tramite un comune tester, della tensione erogata in uscita, che 
dovrà essere compresa tra 210 Volt e 248 Volt efficaci {230 Volt +/- 8%) a conferma che 
il montaggio è stato eseguito correttamente. 



Poiché la maggior parte degli apparecchi elettrici 
che ci circondano e che utilizziamo nella nostra vi- 
ta quotidiana è predisposta per essere alimentata 
tramite i 230 Volt alternati forniti dalla rete, diven- 
ta Indispensabile avere a disposizione un inverter 
come quello che qui proponiamo. 

In caso di black out, infatti, questo apparecchio è 
in grado di convertire la tensione continua prove- 
niente da una batteria in una tensione alternata a 
230 Vott, consentendoci di non interrompere le no- 
stre attività. 

Se installato all'interno delle abitazioni private ga- 
rantisce l'illuminazione, mediante l'impiego di neon 
da 18 W oppure di lampade a basso consumo. 

Consente, inoltre, il funzionamento di radio o di un 
piccolo apparecchio televisivo e di lavorare con il 
computer portatile. 

Ma sono molte altre le circostanze nelle quali la pre- 
senza di un inverter può rivelarsi di grande utilità. 



Ad esemplo, per proteggere il proprio PC da mal- 
funzionamenti e da perdite di dati causate da fasti- 
diosi disturbi di rete: ricorrendo ad una comune bat- 
teria al piombo da 12 Volt come quella presente 
nelle auto è infatti possibile utilizzare ugualmente 
il PC anche in presenza di una interruzione di cor- 
rente. 

Per ricaricare la batteria è possibile servirsi del ca- 
ricabatterìa LX.1623 presentato nella rivista N.224. 

Questo inverter può essere utilizzato anche per 
portare una tensione alternata di 230 Volt laddove 
non sia disponibile, ad esempio all'interno di una 
abitazione in costruzione, in un camper, in una im- 
barcazione e in una automobile. 

Così se per ragioni dì lavoro avete la necessità di 
consultare un computer portatile, installando un in- 
verter nel baule dell'auto e collegandolo alla presa 
12 Volt dell'accendisigari, sarete in grado di con- 
sultarlo senza preoccuparvi di esaurire la batteria 
dell'auto. 
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Fig.2 La maggior parte degli Inverter disponi- 
bili in commercio non fornisce in uscita una 
perfetta onda sinusoidale, ma un'onda quadra 
modificata. 

Per ottenere una perfetta onda sinusoidale in 
uscita, si parte suddividendo la sinusoide in 
256 punti, a ciascuno dei quali corrisponde un 
impulso con un ben preciso valore di duty-cy- 
cle. A titolo di esempio, in figura sono rappre- 
sentati I tre valori di duty cycle corrisponden- 
ti al livello massimo, al livello e al livello mi- 
nimo di tensione. 



In vacanza potrete sfruttarlo per mantenere costan- 
temente sotto carica le batterie di cellulari, lettori 
MP3, telecamera, fotocamera digitale e giochi elet- 
tronici. 

Una ulteriore applicazione di questo versatile ap- 
parecchio prevede la realizzazione di un minusco- 
lo impianto di alimentazione a 230 Volt in tutti quei 
luoghi in cui quesia tensione non arriva facilmen- 
te, come ad esempio un ricovero attrezzi o una bai- 
ta di montagna, e ciò utilizzando una comunissima 
batteria da automobile. 

Se poi il consumo di corrente è abbastanza conte- 
nuto, installando un piccolo pannello a celle foto- 
voltaiche in grado di ricaricare la batteria durante il 
periodo di inattività, sarete in grado di costruirvi un 
generatore di corrente completamente autonomo. 

Queste sono soltanto alcune delle possibili appli- 



cazioni di questo strumento: a voi la possibilità di 
svilupparne altre e di adattarle alle vostre specifi- 
che esigenze. 

Attenzione: nella normale rete elettrica il termina- 
le di terra è collegato ad un circuito di protezione 
differenziale (salvavita). Poiché l'inverter risulta di- 
saccoppiato dalla rete elettrica, questa protezione 
non è attiva: dovrete perciò evitare assolutamente 
di entrare in contatto con i terminali della presa di 
uscita 230 Volt onde evitare rischi di folgorazione. 



COSTO di REALIZZAZIONE 

Kit dello stadio base detl'LX.164Q Euro 110,00 

Trasformatore toroidale TT25.01 Euro 35,00 

Mobile MO. 1640 Euro 38,00 




Fig.3 Collegando l'inverter ad una normale batteria da automobile potrete proteggere 
il vostro personal computer da fastidiosi disturbi di rete. La batteria potrà essere rica- 
ricata con il nostro caricabatteria siglato LX.1623, pubblicato nella rivista N.224. 
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LX.1559 CENTRALINA per BLACK-OUT di RETE (Rivista N.216) 




Fig.1 Per tenere accesa una lampadina da 12 Volt per un paio d'ore, potete utilizzare 
una piccola batteria da 1,2 Ah. Sotto, come sì presenta il circuito stampato a montag- 
gio ultimato ed Inserito nel mobile plastico ad esso destinato. 



Questo semplice circuito che provvede automati- 
camente ad alimentare una lampadina di emergen- 
za o una cicalina o un qualsiasi circuito che funzio- 
ni con la tensione di 12 Volt fornita da una batte- 
ria ricaricabiie, può rivelarsi di grande utilità in pre- 
senza di un improvviso black-out. 

Una lampada di emergenza può risultare utile in o- 
gnì cantina perché, accendendosi quando manca 
la corrente, permetterà di risalire la scala senza cor- 
rere il rischio di inciampare e farsi male. 
Se in sostituzione della lampada colleghiamo una 
piccola cicalina, questa avviserà con il suo suono 
che è stata tolta fa corrente elettrica e così potre- 
mo evitare dì azionare degli elettrodomestici oppu- 
re di aprire il freezer o il frigorifero per non disper- 
dere il freddo. 

Come batteria si può utilizzare una di quelle erme- 
tiche da 1,2 Ah del tipo usato negli antifurto oppu- 
re una batteria d'auto, se vi necessitano delle cor- 
renti maggiori di 6-8 Ampere. 

COSTO di REALIZZAZIONE 

Kit dell'arti black-out LX.1559 Euro 25,00 

Mobile plastico M0.1559 Euro 9,00 

Batteria da 12 Volt siglata PIL12.1 Euro 14,50 
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NOTA al Kit LX. 1475 



I moduli riceventi KM01.40 recentemente prodotti dalla AUREL non 
sono perfettamente conformi ai precedenti, pur conservando intat- 
te le medesime caratteristiche tecniche. Per decodificare i segnali è 
indispensabile apportare una piccola modifica al circuito stampato. 



Controllando alcuni ricevitori per telecomando po- 
tenziato LX.1475 giunti in riparazione (il progetto è 
apparso sulla rivista N.206). abbiamo notato che 
alcuni moduli riceventi KM01.40 di recente produ- 
zione, propongono il segnale ricevuto invertito di 
fase, cioè in pratica ruotato di 180°, impedendo 
completamente la decodifica dei segnali e pertan- 
to il funzionamento del radiocomando. 

Per ovviare a questo, basta applicare il segnale ri- 
cevuto all'ingresso non invertente del successivo 
stadio squadratore IC3, scollegando il capo del 
condensatore al poliestere C6 da 470.000 pF, che 
attualmente si collega al piedino 3 di IC3, e colle- 
gandolo invece al piedino 2 dello stesso integrato. 

In pratica prima di montare i componenti sui circui- 
to stampato siglato LX.1475, tagliate la pista che 
collega il condensatore a! poliestere C6 al piedino 
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3 dell'integrato LM.311 (in basso vi riproponiamo 
le sue connessioni viste da sopra) e fate un ponti- 
cello tra i fori del circuito visibili in fig.4. 

Nei disegni proposti nella pagina a fianco ia modi- 
fica sullo schema elettrico e sullo schema pratico. 




LM311 



Fig.1 Connessioni viste 
da sopra dell'integrato 
LM.311 che provvede a 
ripulire il segnale dai di- 
sturbi spuri captati dal- 
l'antenna ricevente. 



Frequenza di ricezione 


433,8 MHz 


Media Frequenza 


10,7 MHz 


Banda audio 


20 Hz - 25 KHz 


Tensione alimentazione 


3 - 3,3 volt 


Consumo in ricezione 


15 mA 


Sensibilità 


■100dBm(2uV) 


Impedenza d'ingresso RF 


50 ohm 




Fig.2 Sebbene la recente produzione del modulo KM01.40. riconoscibile per le dimensio- 
ni ridotte dell'integrato e per la scritta RX FM-Audio 2007 su un lato dello stampato, pro- 
ponga il segnale ricevuto invertito di fase, le caratteristiche tecniche non sono cambiate. 
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Fig.3 A sinistra vi proponiamo lo schema elettrico relativo ai primi moduli KM01.40 pro- 
dotti dalla Aurei, mentre sulla destra la modifica da apportare con i moduli più recenti. 
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Fig.4 Prima di Iniziare a saldare i componenti sul circuito stampato LX.1475. isolate la pi- 
sta del condensatore al poliestere C6 che si collega al piedino 3 dell'integrato IC3 e con 
un ponticello collegate il condensatore al piedino non invertente 2 dello stesso integrato, 
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QUANDO 



CADIAMO 



in ERRORE 



Come è nostra consuetudine, ad intervalli regolari 
eseguiamo controlli sui circuiti proposti, al fine di 
migliorare le prestazioni dei kit. 

In queste pagine vi proponiamo alcune modifiche 
intese a correggere errori e difetti, 

ALLARME SONORO SENSIBILE alla LUCE 
LX.5053 rivista N.226 

In questo circuito la resistenza R10 da 1 ohm 1/2 
watt, collegata all'Emettitore del transistor NPN di 
media potenza siglato TR2 (vedi lo schema elet- 
trico in fig.1 pubblicato a pag.54 della rivista 
N.226) va sostituita con un'altra del valore di 47 
ohm 1/2 watt. 

GENERATORE di ULTRASUONI a 3 MHz 

LX.1660-1661-1661/B rivista N.228 

In seguito ad alcune revisioni, i nostri tecnici rac- 
comandano di sostituire alcuni valori di componen- 
ti sulla scheda LX.1660, come indicato nella tabel- 
la che segue. 

Queste modifiche sono necessarie al fine di miglio- 
rare le prestazioni in campo estetico dell'apparec- 
chio ad ultrasuoni. 



Componente Valore Corretto 


R19 


10 ohm 5 watt 


R20 
R31 


2.200 ohm 1/4 watt 
10 ohm 5 watt 


R35 
C27 


2,200 ohm 1/4 watt 
15.000 pF ceramico 


C37 


15.000 pF ceramico 



PROGRAMMATORE per dispositivi CPLD 
LX1685-1686 e KM1686 rivista N.230 

Sul circuito stampato siglato LX.1686 manca la pi- 
sta che collega la resistenza R31 alla Vcc, per cui 
il pulsante P2 non funziona. 

Per poter utilizzare questo pulsante, è dunque ne- 
cessario fare un ponticello tra i terminali delle re- 
sistenze R30 ed R31 come suggerito nel disegno 
che vi proponiamo qui sotto. 
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Per utilizzare il pulsante P2 che 
la scheda di test LX.1686 esegu 
;ello tra le resistenze R30 ed R: 


si tro- 

Ite un 
31. 



L'AUDIO HI-FI su PERSONAL COMPUTER 
LX.1666 rivista N.231 

Nel disegno dello schema elettrico del convertito- 
re audio USB pubblicato a pag.43 della rivista 
N.231 è stata ripetuta due volte la sigla C4. 

Come da elenco componenti, C4 è il condensato- 
re elettrolitico collegato tramite le resistenze R4- 
R5 al piedino invertente 6 dell'operazionale IC1/A, 
mentre quello al poliestere è C5. collegato in pa- 
rallelo alla resistenza R6. 
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Chi ha montato questo dispositivo seguendo il dise- 
gno delio schema pratico, pubblicato sulla stessa ri- 
vista a pag.46, non ha incontrato problemi, perché le 
sigle dei componenti sono correttamente segnalate. 

Risparmiare ACQUA con il FLUSSIMETRO 
KM1690 rivista N.231 

In commercio esistono moltissimi modelli di elettro- 
valvole, che si differenziano per potenza, tensione 
di alimentazione e caratteristiche idrauliche. 

Non potendo prevedere quale si adatta meglio al- 
la vostra applicazione, non siamo in grado di forni- 
re questo congegno. 

Pertanto, al contrario di quanto scritto nella de- 
scrizione del costo del flussimetro, l'elettrovalvo- 
la NON viene fornita e quindi NON è compresa 

nel prezzo. 

VU-Meter di PRECISIONE con scala lineare 
LX.1688 rivista N.232 

Il circuito è stato progettato per funzionare con u- 
na tensione di alimentazione di +/- 60 volt. 
Per altre tensioni sostituite i valori delle resistenze 
R7 ed R8 come indicato in tabella. 



Inoltre, diversamente da quanto pubblicato, il gua- 
dagno in tensione è dato dalla formula: 



ALIMENTAZIONE 


R7 


R8 


+/- 15 volt 


1.200 ohm 


1.200 ohm 
2.200 ohm 


+/- 20 volt 


2.200 ohm 


+/■ 25 volt 


2.700 ohm 


2.700 ohm 


+/■ 30 volt 


3.900 ohm 


3.900 ohm 


+/- 35 volt 


4.700 ohm 


4.700 ohm 


+/- 40 volt 


5.600 ohm 


5.600 ohm 


+/- 50 volt 
+/• 60 volt 


6.800 ohm 
8.200 ohm 


6.800 ohm 
8.200 ohm 


+/- 70 volt 


10.000 ohm 


10.000 ohm 



G in tensione = 20 x log(Vu : Vi) 

mentre il guadagno in potenza si calcola con la 
formula; 

G in potenza = 10 x log(Vu : Vi) 

A volte i lettori dimenticano che dietro un progetto 
ed una rivista non ci sono delle macchine, ma de- 
gli esseri umani che non sbagliano di proposito. 

Quindi vogliamo pubblicamente esprimere la no- 
stra gratitudine a quel lettore che, con competen- 
za e cortesia, ci ha segnalato l'errore sottolinean- 
do, senza polemiche, che: "Sbagliare è umano e 
perfino ì tecnici sono umani. " 

INTERFACCIA ISA USB per HRPT 
LX.1694 rivista N.232 

Per far funzionare l'interfaccia ISA USB per HRPT 
è necessario effettuare un ponticello tra il piedi- 
no 1 di IC2 e il piedino 22 del micro IC1. 

Se avete già realizzato il circuito, estraete la sche- 
da LX.1694 dal connettore della scheda KM1497 
e con uno spezzone di filo provvedete ad effettua- 
re il collegamento sul lato rame dello stampato co- 
me visibile in fig.2. 

Solo così, infatti, i piedini della scheda in SMD si- 
glata IC2, sono correttamente collegati ai piedini 
dell'integrato IC1. 

Per correttezza, nella pagina seguente, vi ripro- 
poniamo lo schema elettrico dell'interfaccia ISA 
USB per HRPT, con la correzione del numero dei 
Bit relativi ai piedini 22-23-24 dell'integrato IC1. 
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Fig.2 Affinché l'interfaccia JSA USB per HRPT possa funzionare, è necessario ese- 
guire con uno spezzone di filo un ponticello tra il pin 1 dell'integrato IC2 ed il pin 
22 dell'integrato IC1. Questo ponticello va effettuato sul lato rame del kit LX.1694. 
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Fig.3 Schema elettrico dell'interfaccia ISA USB per HRPT siglata LX.1694. 
Notate la correzione dei Bit relativi ai piedini 22-23-2* del mìcro IC1. Le con- 
nessioni di questo, come dell'integrato tipo UM.245R (vedi IC2). che vi a- 
vevamo proposto nella fig.3 della rivista N.232, sono corrette, pertanto ri- 
mandiamo a pag.55 della rivista N.232 quanti volessero controllarle. 
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Fig.4 La scheda con l'integrato IC2 va infi- 
lata nei connettori come avevamo già indi- 
cato nel disegno a pag.56 del N.232. Qui se- 
gnaliamo la numerazione corretta dei piedi- 
ni dei connettori, che, nella precedente pub- 
blicazione, è stata scambiata. 
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In questa rubrica presentiamo alcuni degli 
schemi che i nostri lettori ci inviano, selezio- 
nando i più validi e interessanti. Per ovvi mo- 
tivi di tempo e reperibilità dei materiali non 
possiamo realizzare e provare questi schemi, 
quindi per il loro funzionamento ci affidiamo 
alla serietà dell'Autore. Da parte nostra, con- 
trolliamo solo se il circuito "teoricamente' può 
risultare funzionante, completandolo, dove è 
necessario, con una breve nota redazionale. 



OSCILLATORE a PONTE di WIEN con una FOTORESISTENZA 

- nominativo non pervenuto - 



II piccolo circuito che vi propongo per la vostra ru- 
brìca "Progetti in Sintonia" assolve perfettamente 
alla funzione di generatore audio sinusoidale. 

Poiché mi serviva una frequenza di circa 1.600 Hz 
sinusoidale sono ricorso al classico schema del 
ponte di Wien. 

La frequenza di oscillazione è data dalla formula: 

F = 159 :(RxC) 

dove: 

F è espresso in KHz 
R è espresso in Kìloohm 
C è espresso in microFarad 

159 : (100 x 1) = 1,59 KHz 

corrispondenti a 1.590 Hz. 

Non avendo a disposizione una lampadina ad in- 
candescenza, ma soltanto una fotoresistenza e dei 
diodi led, li ho utilizzati per realizzare il controllo 
automatico di guadagno, l'unico che permette di 
ottenere delle sinusoidi. 



in questo modo se la tensione di uscita aumenta, 
aumenta anche la luminosità dei diodo led. quindi 
la resistenza della fotoresistenza cala. 
Di conseguenza diminuisce il guadagno e quindi 
diminuisce anche la luminosità dei led. 

Poiché i led Illuminano meno la fotoresistenza, au- 
menta la sua resistenza e così si genera il con- 
trollo automatico di guadagno, in modo da otte- 
nere in uscita una perfetta sinusoide. 

Tutto il circuito deve essere alimentato con una 
tensione duale come potrebbe essere quelia ge- 
nerata da due pile da 9 Volt e naturalmente i led 
e la fotoresistenza devono essere collocati all'in- 
terno di un piccolo contenitore nero al riparo dal- 
la luce esterna. 



NOTA REDAZIONALE 

La fotoresistenza e il diodo led vanno assoluta- 
mente schermati dalla luce ambiente per evitare 
di ottenere un segnale di uscita con molto ronzio a 
50 Hz (vedi disegno a lato). 
Il trimmer va tarato in modo da ottenere in uscita 
un segnale sinusoidale. 
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Fig.1 Schema elettrico dell'oscillatore a ponte di wien ed elenco completo dei com- 
ponenti. In basso a sinistra abbiamo illustrato come potete schermare dalla luce la 
fotoresistenza e il diodo led per evitare di ottenere del ronzio sul segnale In usci- 
ta e, di seguito, le connessioni dell'integrato TLQ82 viste da sopra e con la tacca 
di riferimento rivolta a sinistra e quelle del diodo led. 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 100.000 ohm 

R2 = 100.000 ohm 

R3 = 4.700 ohm 

R4 = 10.000 ohm trimmer 

R5 = 2.200 ohm 

R6 = 22.000 ohm 

R7 = 1.000 ohm 



FR1 = fotoresistenza 
C1 ■ 1.000 pF poliestere 
C2 = 1.000 pF poliestere 
C3 = 100.000 pF poliestere 
C4 = 100.000 pF poliestere 
DS1 ■ diodo tipo 1N4148 
DL1 = diodo led 
IC1 = integrato tipo TL082 



TUBO NERO 
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CHIAVE ELETTRONICA Sig. Stefano Diana - FORLÌ' 




Fig.1 Disegno dello schema elettrico della chiave elettronica. Sotto, elenco 
completo dei componenti utilizzati per la sua realizzazione e connessioni del 
transistor BC547 viste da sotto e del C/Mos 4061 viste da sopra e con la tac- 
ca di riferimento rivolta a sinistra. 



ELENCO COMPONENTI 

R1 = 22.000 Ohm 
R2 ■ 22.000 ohm 
R3 = 22.000 ohm 
R4 = 22.000 ohm 
R5 = 22.000 ohm 
R6 = 10.000 ohm 



R7 = 4.700 ohm 
C1 = 100.000 pF poliestere 
DS1 = diodo tipo 1N.4007 
TR1 > NPN tipo BC.547 
IC1 = C/Mos tipo 4081 
RELE'1 = relè 12 V 1 se 
P1-P5 = pulsanti 
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Il circuito che vi presento è una semplice chiave e- 
lettronica che sfrutta un solo integrato al cui inter- 
no trovano posto 4 porte AND. 
Facendo riferimento alla tavola della verità di una por- 
ta AND, troviamo che l'unica condizione che ci per- 
mette di avere la sua uscita a livello logico alto è quan- 
do entrambi gli ingressi si trovano a livello logico alto. 

Come si può vedere dalio schema elettrico, un in- 
gresso di IC1/A viene mantenuto a livello logico al- 
to dalla resistenza R1 . 

Sul piedino 3 dì questa porta sarà presente un li- 
vello logico basso che, tramite la R2, sarà presen- 
te anche sul pin 1 di IC1/A. 
Ne! momento in cui andremo a premere il pulsan- 



te PI, sul pin 1 di IC1/A sarà presente un livello 
logico alto e, di conseguenza, anche sul pin 3 a- 
vremo un livelfo logico alto. 

Il pin 3 di IC1/A è collegato all'ingresso di IC1/B 
(piedino 6). 

Anche in questo caso, l'uscita di IC1/B sarà a li- 
vello logico basso fintanto che non premiamo P3. 
Lo stesso discorso si ripete per IC1/C e IC1/D. 
L'uscita di IC1/D andrà a pilotare if transistor TR1 
e, portandolo in saturazione, farà eccitare il relè. 
Il pulsante P5 serve, invece, per resettare il dispo- 
sitivo e, se collegato in parallelo ai pulsanti di una 
tastiera non interessati alla combinazione, renderà 
più difficoltoso forzare il dispositivo. 
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